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Hoogte

Verpakkingseenheid  

per doos Bestelcode

80mm 300st 0711 210807

100mm 250st 0711 211007

121mm 200st 0711 211217

137mm 200st 0711 211377

150mm 150st 0711 211507

187mm 150st 0711 211877

200mm 120st 0711 212007

Interessante prijzen voor afname per pallet!

Interessante prijzen voor afname per pallet!

Interessante prijzen voor afname per pallet!

Interessante prijzen voor afname per pallet!

· Zeer stevige en degelijke sokkelpoot waarbij plint   

  zowel tegen bovenstuk als tegen voet aansluit 

· Optimale regeling (+20mm, -5mm)

· Sluit nauw aan tegen plint via lip 

· Voorzien van drevels (10mm) voor snelle montage

· Sluit nauw aan tegen plint via lip 

· Voorzien van schroefgaten

· Clips die zeer goed aansluiten tegen de poot en het  

  verschuiven van de plint voorkomen 

· Steeds voorzien van zowel plaatje voor groef- 

  systeem als plaatje om te schroeven

Sokkelpoten

Verpakkingseenheid per doos Bestelcode

250st 0711 212500

Verpakkingseenheid per doos Bestelcode

300st 0711 212000

Verpakkingseenheid per doos Bestelcode

800st 0711 213110

                    Bestelcode

                 0711 176711

· Handig verstelwerktuig om achterste poten vlot  

  te bereiken en te verstellen 

· Ergonomische vormgeving voor vlotte handeling 

· Uit voorraad leverbaar

TOEBEHOREN

SOKKELPOOT

BOVENSTUK MET DREVELS

BOVENSTUK OP TE SCHROEVEN

CLIPS
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Omschrijving Bestelcode

Set van 4 sokkelpoten 60mm 0711 CAMSET060

Set van 4 sokkelpoten 80mm 0711 CAMSET080

Set van 4 sokkelpoten 100mm 0711 CAMSET100

Bovenstuk driehoek (per stuk) 0711 CAMSBDR

Bovenstuk rechthoek (per stuk) 0711 CAMSBRH

Clips sokkelpoot CAMAR (per stuk) 0711 CAMSCLIP

Schroevendraaier 0711 CAMSDRAAI

· Sokkelpoten steeds in set van 4 verpakt  

  (2 vooraan en 2 achteraan) 

· Bovenstukken driehoek of rechthoek apart te bestellen 

· Clips apart te bestellen 

· Achterste poten regelbaar via uitsparing in de  

  bovenstukken via lange schroevendraaier = ook apart  

  te bestellen

Bovenstuk CAMAR driehoek zwart per stuk

Bovenstuk CAMAR rechthoek zwart per stuk

Clips voor CAMAR sokkelpoot zwart per stuk

Schroevendraaier voor CAMAR sokkelpoten - 680mm

Sokkelpoten CAMAR
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Datum : 05/12/22 2022/ 6133

Geldig tot : 05/01/23 BE 0430.459.769BTW-nr klant :

Omschrijving Aantal TotaalEh. Prijs

Ref. klant :Offerte nr. 

Ref.

Offerte

Pag. 3 /  4

Du Pont BV

Bouwelven 16 

2280 Grobbendonk

Bouwelven 16
BE 2280 Grobbendonk

Tel.: +32 3 464 00 91
Fax: +32 3 464 00 92

BE 0430.459.769
RPR Antwerpen
IBAN: BE60 4138 2531 6170
BIC: KREDBEBB

DU PONT BV

BTW-nr.:

E-mail: info@du-pont.be
Website: www.du-pont.be

Eh.

Bovenstuk CAMAR rechthoek zwart per stuk 1,00 0,220711 CAMSBRH 0,22Stuk

Clips voor CAMAR sokkelpoot zwart per stuk 1,00 0,080711 CAMSCLIP 0,08Stuk

26,61

32,20
5,59ht 21,0 26,61 26,61

Datum : 05/12/22 2022/ 6133

Geldig tot : 05/01/23 BE 0430.459.769BTW-nr klant :

Omschrijving Aantal TotaalEh. Prijs

Ref. klant :Offerte nr. 

Ref.

Offerte

Pag. 4 /  4

Du Pont BV

Bouwelven 16 

2280 Grobbendonk

Bouwelven 16
BE 2280 Grobbendonk

Tel.: +32 3 464 00 91
Fax: +32 3 464 00 92

BE 0430.459.769
RPR Antwerpen
IBAN: BE60 4138 2531 6170
BIC: KREDBEBB

DU PONT BV

BTW-nr.:

E-mail: info@du-pont.be
Website: www.du-pont.be

Eh.

Schroevendraaier voor CAMAR sokkelpoten 
680mm

1,00 2,800711 CAMSDRAAI 2,80Stuk

Netto : 26,61
BTW : 5,59

Totaal : 32,20 EUR
5,59ht 21,0 26,61

BTW Maatstaf BTW bedrag% Netto
26,61

SCHROEVENDRAAIER CAMAR SOKKELPOTEN

CLIPS VOOR CAMAR

BOVENSTUK CAMAR - RECHTHOEK

BOVENSTUK CAMAR - DRIEKHOEK

SOKKELPOOT CAMAR
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· Meubelglijder STRONG 49,5x15mm 2 nagels TRANSP.  

· Verpakt per 200 stuks in een zakje

· Meubelglijder STRONG diam.15mm 1 nagel TRANSP.  

· Verpakt per 1000 stuks in een zakje

· Meubelglijder STRONG diam.17mm 1 nagel BRUIN  

· Voorzien van vilt bescherming onderaan

MEUBELGLIJDERS

Omschrijving Bestelcode

Meubelglijder 0416 272220

Omschrijving Bestelcode

Meubelglijder 0416 82743

Omschrijving Bestelcode

Meubelglijder 0416 402973

MEUBELGLIJDER STRONG

MEUBELGLIJDER STRONG

MEUBELGLIJDER STRONG
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Toepassing ronde vijs Toepassing 6-kant vijs

· Voor optimale regeling van kasten en frames 

· Verkrijgbaar in M8 op lengte 30mm

Andere afmetingen op aanvraag, maar steeds onderhevig aan  

minimumafname (500 stuks) en levertijd (3 weken)

· Inboorregelvijs met zeskant 

· Boring 8mm, 10mm regeling 

· Verkrijgbaar in uitvoering wit en zwart 

· Deze stelvoet is voorzien van een lip die mee kan ingewerkt worden in 

de plint of eenvoudig onder de plint kan gemonteerd worden

· Bestaat in linkse en rechtse uitvoering 

· Vijzen op lengte van: 

 50mm, 60mm, 80mm en 100mm (vijs met gleufkop) apart te bestellen

Poten & wielen

Omschrijving Bestelcode

Stelvoet rond M8x30 0711 M8x30 ROND

Stelvoet zeskant M8x30 0711 M8x30 6KA

Omschrijving Bestelcode

Wit 0700 VERD8BL

Zwart 0700 VERD8NO

Omschrijving Bestelcode

Hoek links 0700 DUP HOEKLI

Hoek rechts 0700 DUP HOEKRE

Vijzen op verschillende lengtes Bestelcode

Vijs 50 mm 0700 DUP M8x50

Vijs 60 mm 0700 DUP M8x60

Vijs 80 mm 0700 DUP M8x80

Vijs 100 mm 0700 DUP M8x100

STELVOET MET HAAK

INBOOR REGELVIJS

REGELVIJS MET RONDE EN 6-KANT VOET

· Inslagmoer met metrische binnendraad M6, M8 of M10 

· Eenvoudig boorgat te voorzien, daarna inslagmoer inkloppen 

· 4 scherpe en draaiende punten zorgen voor stevige verankering 

· Uitvoering: verzinkt

Binnendraad Bestelcode

M6 0510 M6x12

M8 0510 M8x11

M10 0510 M10x12

INSLAGMOER MET 4 PUNTEN
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Poten & wielen

Draagvermogen 100kg

Verstelling 20mm

Verstellingswijze Schroevendraaier

Hoogte 31,5mm

Bestelcode 0700 FL0560201

Draagvermogen 150kg

Verstelling 20mm

Verstellingswijze Zeskantsleutel

Hoogte 31,5mm

Bestelcode 0700 FL0560203

Draagvermogen 100kg

Verstelling 10mm

Verstellingswijze Schroevendraaier

Hoogte 21mm

Bestelcode 0700 FL0560101

Draagvermogen 150kg

Verstelling 10mm

Verstellingswijze Zeskantsleutel

Hoogte 21mm

Bestelcode 0700 FL0560103

In te slaan onderaan in de plint met regeling

In te slaan onderaan in de plint met regeling

In te slaan onderaan in de plint met regeling

In te slaan onderaan in de plint met regeling

REGELVIJS CAMAR
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Tafelprofielen

Om volledig zelf tafelonderstellen op maat te maken 

met esthetische vormgeving en zeer sterke en stabiele 

structuur. Geschikt voor tafels, eilandstructuren en 

bureauopstellingen. Combineer onderstaande profielen 

tot eindeloze combinaties en mogelijkheden.

Profielen volledig uit aluminium. 

Te combineren met de onderdelen op pag. 12.8

Ook mogelijk in maatwerk,  

vraag info op 03 / 464 00 91

W
IJ

VER
ZORGEN UW

MAATWERK

POOTPROFIEL 80X80MM

VERBINDINGSPROFIEL 80X80MM

· Volledig aluminium pootprofiel, op lengte van 3850mm 

· Zelf in te korten (naar de gewenste hoogte) zodat uw tafel  

  volledig op de juiste en gevraagde hoogte kan gemaakt worden 

· Ook in brut verkrijgbaar om zelf te lakken

· Volledig aluminium dwarsprofiel, op lengte van 4550mm 

· Zelf in te korten (naar de gewenste breedte en diepte) zodat uw    

  tafel volledig op de juiste en gevraagde breedte en diepte kan    

  gemaakt worden 

· Ook in brut verkrijgbaar om zelf te lakken

Kleur Bestelcode

Aluminium geanodiseerd 0720 80/B1GOO

Inox look 0720 80/B1GOOIN

Brut 0720 80/B1G00BR

Zwart (nieuw!) 0720 80/B1G00ZW

Kleur Bestelcode

Aluminium geanodiseerd 0720 80/B1FOO

Inox look 0720 80/B1FOOIN

Brut 0720 80/B1F00BR  

Zwart (nieuw!) 0720 80/B1F00ZW

Bestelcode

0720 81/B1BOOO

TOEBEHOREN: SET VOOR CENTRALE POOT

Het tafelpootprofiel kan door middel van een top montageplaat ook gebruikt worden als  

centrale poot ter ondersteuning van een aangemaakte tafel, een apart werkblad of in het midden 

van een grote tafel als steunpunt. Hetzelfde profiel en design doorgetrokken tot in de details.

· De middelste schroefgaten komen overeen met de  voorziene schroefdraad in het tafelprofiel 

· De buitenste schroefgaten kunt u gebruiken voor het bevestigen van de centrale poot aan 

  het bovenliggende werkblad, de passende schroeven worden meegeleverd

 

TAFELPROFIELEN 80X80MM
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· Kunststof eindkap om onder de tafelpoot van 80x80mm  

  te monteren  

· Wordt geleverd in sets per 4 met bijhorende schroeven

· Kunststof eindkap om onder de tafelpoot van 80x80mm  

  te monteren  

· Wordt geleverd PER STUK = 1 x afdekkap en 1 x regelvijs 

· Regelbaar

· Maakt een stevige en stabiele verbinding tussen tafelpoot  

  80x80mm en bijhorend verbindingsprofiel 

· Enkel boren van 2 gaten voor montage van de stiften vereist 

· Volledige set voor 1 tafel (8 platen, 16 draadbouten en 16  

  tegenmoeren)

· Set bestaande uit 12 blokjes die gebruikt worden om structuur  

  te verankeren aan het gebruikte werkblad 

· Passen perfect in uitsparing voorzien in verbindingsprofiel 

· Set wordt geleverd met bijhorende schroeven

· Set bestaande uit 4 afdekkappen voor bovenkant tafelpoot    

  80x80mm zodat zelfs een glazen tablet kan gebruikt worden 

· Door het aandrukken van het tafelblad op de afdekkappen wordt    

  het glazen tablet vacuüm getrokken tegen de structuur 

                 · Door de ruwe structuur van de ring kan het tablet   

                   ook niet verschuiven 

                 · Set volledig voor 1 tafel (4 stuks)

Bestelcode

Lichtgrijs 0720 80/B1K000

Zwart 0720 80/B1K00ZW

0720 81/B1L000

0720 80/B1C000

0720 80/B1H000

Lichtgrijs 0720 81/B1R000

Toebehoren tafelprofiel

MONTAGEPLAATJES VOOR GLASTABLET

MONTAGEPLAATJES VOOR TAFELBLAD

VERBINDINGSSET VOOR PROFIEL 80X80

EINDKAPPEN VOOR PROFIEL 80X80

EINDKAPPEN VOOR PROFIEL 80X80 MET REGELING
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Zonder regeling

Met regeling

Profiel 80 x 80mm Overzicht onderdelen

Uitvoering profiel

Werkblad

Regeling

Levering

OP MAAT

Tafelonderstellen Offerte

Bestelbon

Firma Telefoon

straat + nr Fax

Gemeente E-mail

Besteldatum Besteld door

Tafelonderstellen om volledig zelf tafelprofielen op maat te maken met esthetische 

vormgeving en zeer sterke en stabiele structuur. Geschikt voor tafels, eilandstruc-

turen en bureauopstellingen. Combineer onderstaande profielen tot eindeloze 

combinaties en mogelijkheden. Ook mogelijk in maatwerk! 

L= .................... mm 

B= .................... mm 

H= .................... mm

ALU geanodiseerd 

Inox look

Brut (om zelf te lakken)

Zwart geanodiseerd

Hout / steen / kunststof

Glas

* Wordt geleverd zonder werkblad 

maar MET werkbladverbinders

MET (eindkap met regeling in grijs)  

ZONDER (vaste eindkappen in grijs)  

ZONDER (vaste eindkappen in zwart)

Onderdelen op maat

Voor meer info neem  

vrijblijvend contact op:  

tel 03 464 00 91

• Profiel 80 x 80mm

• Dwarsprofiel

• Bevestiging hout / steen / Kunststof

• Bevestiging glas

• Montageset

• Regeling

W
IJ

VER
ZORGEN UW

MAATWERK

- Bestelformulier -

Dit en vele andere bestelformulieren zijn te downloaden via 

onze website www.du-pont.be

DU PONT BV  ı  Bouwelven 16  ı  B - 2280 Grobbendonk  ı  03 464 00 91  ı info@du-pont.be  ı  www.du-pont.be
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Tafelpoten vierkant

· Vierkante tafelpoot 60 x 60mm verpakt in set per 4 stuks 

· Regelbare hoogte 30mm 

· Kan perfect op de hoek geplaatst worden 

· Verkrijgbaar in inox look en zwart

· Vierkante tafelpoot 80 x 80mm verpakt in set per 4 stuks 

· Regelbare hoogte 10mm 

· Kan perfect op de hoek geplaatst worden 

· Verkrijgbaar in inox look en zwart

Bestelcode

Set tafelpoten 60x60 H.710 mm INOX per 4 0710 TP263RIX

Set tafelpoten 60x60 H.710 mm ZWART per 4 0710 TP263RZ

Bestelcode

Set tafelpoten 80x80 H.710 mm INOX per 4 0710 TP271RIX

Set tafelpoten 80x80 H.710 mm Zwart per 4 0710 TP271RZ

TAFELPOOT VIERKANT 80X80MM

TAFELPOOT VIERKANT 60X60MM
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Tafelpoten rond

· Tafelpoten in staal 

· Diameter 60mm 

· Met inbusbevestiging 

· 25mm hoogteverstelling 

· Verpakt per set van 4 tafelpoten 

· Verkrijgbaar in hoogte 710mm en 870mm 

· Uitvoering: inox look, wit en zwart

· Tafelpoten in staal 

· Diameter 80mm 

· Met inbusbevestiging 

· 25mm hoogteverstelling 

· Verpakt per set van 4 tafelpoten 

· Verkrijgbaar in hoogte 710mm & 870mm 

· Uitvoering: inox look, wit en zwart

Omschrijving Bestelcode

Set tafelpoten diam.60mm H.710mm INOX (set per 4) 0710 TP671I

Set tafelpoten diam.60mm H.710mm WIT (set per 4) 0710 TP671W

Set tafelpoten diam.60mm H.710mm ZWART (set per 4) 0710 TP671Z

Omschrijving Bestelcode

Set tafelpoten diam.80mm H.710mm INOX (set per 4) 0710 TP871I

Set tafelpoten diam.80mm H.710mm WIT (set per 4) 0710 TP871W

Set tafelpoten diam.80mm H.710mm ZWART (set per 4) 0710 TP871Z

Set tafelpoten diam.60mm H.870mm INOX (set per 4) 0710 TP687I

Set tafelpoten diam.60mm H.870mm WIT (set per 4) 0710 TP687W

Set tafelpoten diam.60mm H.870mm ZWART (set per 4) 0710 TP687Z

Set tafelpoten diam.80mm H.870mm INOX (set per 4) 0710 TP887I

Set tafelpoten diam.80mm H.870mm WIT (set per 4) 0710 TP887W

Set tafelpoten diam.80mm H.870mm ZWART (set per 4) 0710 TP887Z

TAFELPOTEN DIAM. 60MM

TAFELPOTEN DIAM. 80MM
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Speciale tafelpoten

Omschrijving Bestelcode

Tafelpoot CROSS 780x710x80mm
ZWART Model L - MAX 80KG

0710 TPCROSSL

Tafelpoot CROSS 580x710x80mm
ZWART Model M - MAX 80KG

0710 TPCROSSM

Tafelpoot CROSS 380x380x80mm
ZWART Model S - MAX 100KG

0710 TPCROSSS

Omschrijving Bestelcode

Tafelpoot CADRE 780x710x80mm
ZWART Model L - MAX 80KG

0710 TPCADREL

Tafelpoot CADRE 780x710x80mm 
WIT Model L

0710 TPCADRELW

Tafelpoot CADRE 580x710x80mm
ZWART Model M - MAX 80KG

0710 TPCADREM

Tafelpoot CADRE 380x380x80mm
ZWART Model S - MAX 100KG

0710 TPCADRES

Omschrijving Bestelcode

Tafelpoot TRAPEZE 780x710x80mm
ZWART Model L - MAX 80KG

0710 TPTRAPL

Tafelpoot TRAPEZE 580x710x80mm
ZWART Model M - MAX 80KG

0710 TPTRAPM

Tafelpoot TRAPEZE 380x380x80mm
ZWART Model S - MAX 100KG

0710 TPTRAPS

TIP!

Andere modellen in WIT verkrijgbaar bij afname per 10 sets, 
vraag onze aparte cataloog aan.

TAFELPOOT TRAPEZE

TAFELPOOT CADRE

TAFELPOOT CROSS

780

780

780

580

380

780

580

380

382

80

80

80

712

712

712

712

382

712

712

382

712

80

80

80

80

80

80

80

580

380
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H O O F D S T U K  1 2

B U R E A U O N D E R S T E L L E N  M E T 

 E L E K T R I S C H E  &  M A N U E L E  

H O O G T E V E R S T E L L I N G

De E-More onderstellen zijn zeer variabel en veelzijdig, makkelijk inzetbaar in 

verschillende toepassingen en arbeidsomgevingen. Door de hoogteverstelling 

(elektrisch of manueel) zijn ze op korte tijd aanpasbaar van sta-toepassing naar 

zit-toepassing. Met extra korting voor grotere projecten vanaf 10 sets

· Snel leverbaar (2 à 3 weken)

· Hoogwaardig staal en superieur gelakt

· Verkrijgbaar in aluminium kleur (RAL9006),  

  wit en zwart - verkrijgbaar per set

· Bedieningspaneel inbegrepen in de prijs

· Handige setverpakking

· Weinig stroomverbruik

· Verschillende modellen en afmetingen
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E-MORE 1M2S

· 1 Motor/2-staps verstelling  

· 4 Geheugenstanden  

· Botsbeveiliging 

· 5 jaar garantie

Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

E-MORE 1M2S Elektrisch hoogteverstelbaar sta-zit onderstel 1 motor - 2 staps aluminium, RAL9006 301 109261

E-MORE 1M2S Elektrisch hoogteverstelbaar sta-zit onderstel 1 motor - 2 staps wit, RAL9010 301 121294

E-MORE 1M2S Elektrisch hoogteverstelbaar sta-zit onderstel 1 motor - 2 staps zwart, RAL9017 301 121301

Onderstel

Botsbeveiliging  

Dynamische belasting:  

Statische belasting:  

Snelheid:  

Hoogtebereik:  

Breedteverstelling:  

Werkbladafmeting min.:  

Werkbladafmeting max.:

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:

 

Bezettingsgraad:  

Energiebesparend:  

Display:  

Geheugenstanden:

tot 60 kg 

 tot 80 kg 

 25 mm/s 

 695 - 1175 mm  

1000 - 1500 mm  

600 x 1000 mm  

1000 x 1800 mm

100 - 240 V, 50/60 Hz 

incl. Overbelastingsbeveiliging

10 %, max. 2 min on, 18 min off 

schakelt automatisch uit  

digital 

4

ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL
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E-MORE 2M2S

· 2 Motoren/2-staps verstelling  

· Bedieningspaneel met USB laad aansluiting  

· Botsbeveiliging 

· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging  

Dynamische belasting:  

Statische belasting:  

Snelheid:  

Hoogtebereik:  

Breedteverstelling:  

Werkbladafmeting min.:  

Werkbladafmeting max.:

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:

 

Bezettingsgraad:  

Energiebesparend:  

Display:  

Geheugenstanden: 

USB laad aansluiting:

tot 100 kg 

 tot 120 kg 

 32 mm/s  

695 - 1145 mm 

1100 - 1800 mm 

600 x 1100 mm 

1000 x 2200 mm

100 - 240 V, 50/60 Hz 

incl. Overbelastingsbeveiliging

10 %, max. 2 min on, 18 min off 

schakelt automatisch uit  

digital 

4 

achterkant / 5 W

Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

E-MORE 2M2S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps aluminium, RAL9006 301 109219 

E-MORE 2M2S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps wit, RAL9010 301 109247 

E-MORE 2M2S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps zwart, RAL9017 301 109254 

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) aluminium, RAL9006 203 108904 

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) wit, RAL9010 203 108911 

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) zwart, RAL9017 203 108918

ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL



P O T E N  &  W I E L E N1612.

Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

E-MORE 2M2S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren,  
2 staps met rechthoekige hefzuilen

aluminium, RAL9006
301 123303

E-MORE 2M2S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren,  
2 staps met rechthoekige hefzuilen wit, RAL9016 301 123296

E-MORE 2M2S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren,  
2 staps met rechthoekige hefzuilen zwart, RAL9005 301 123289

E-MORE 2M2S TQD

· 2 Motoren/2-staps verstelling  

· Bedieningspaneel met LED 

· 3 Geheugenstanden  

· Botsbeveiliging 

· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging  

Dynamische belasting:  

Statische belasting:  

Snelheid:  

Hoogtebereik:  

Breedteverstelling:  

Werkbladafmeting min.:  

Werkbladafmeting max.:

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:

 

Bezettingsgraad:  

Energiebesparend:  

Display:  

Geheugenstanden: 

USB laad aansluiting:

tot 100 kg 

 tot 140 kg  

30 mm/s  

700 - 1180 mm 

1100 - 1800 mm 

600 x 1100 mm 

1000 x 2200 mm

100 - 240 V, 50/60 Hz 

incl. Overbelastingsbeveiliging

10 %, max. 2 min on, 18 min off 

schakelt automatisch uit  

digital 

3 

onderaan / 10W

ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL
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Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

E-MORE 2M3S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps aluminium, RAL9006 301 109198

E-MORE 2M3S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps wit, RAL9010 301 109205

E-MORE 2M3S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps zwart, RAL9017 301 109212

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) aluminium, RAL9006 203 108904

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) wit, RAL9010 203 108911

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) zwart, RAL9017 203 108918

E-MORE 2M3S

· 2 Motoren/3-staps verstelling  

· Bedieningspaneel met USB laad aansluiting  

· 4 Geheugenstanden 

· Botsbeveiliging 

· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging  

Dynamische belasting:  

Statische belasting:  

Snelheid:  

Hoogtebereik:  

Breedteverstelling:  

Werkbladafmeting min.:  

Werkbladafmeting max.:

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:

 

Bezettingsgraad:  

Energiebesparend:  

Display:  

Geheugenstanden: 

USB laad aansluiting:

tot 120 kg  

tot 140 kg  

40 mm/s  

610 - 1270 mm 

1100 - 1800 mm 

600 x 1100 mm 

1000 x 2200 mm

100 - 240 V, 50/60 Hz 

incl. Overbelastingsbeveiliging

10 %, max. 2 min on, 18 min off 

schakelt automatisch uit  

digital 

4 

achterkant / 5W

ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL
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Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

E-MORE 2M3S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 
staps met rechthoekige hefzuilen aluminium, RAL9006 301 123268

E-MORE 2M2S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 
staps met rechthoekige hefzuilen  wit, RAL9016 301 123282

E-MORE 2M2S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 
staps met rechthoekige hefzuilen zwart, RAL9005 301 123275

E-MORE 2M3S TQD

· 2 Motoren/3-staps verstelling  

· Bedieningspaneel met LED  

· 3 Geheugenstanden  

· Botsbeveiliging 

· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging  

Dynamische belasting:  

Statische belasting:  

Snelheid:  

Hoogtebereik:  

Breedteverstelling:  

Werkbladafmeting min.:  

Werkbladafmeting max.:

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:

 

Bezettingsgraad:  

Energiebesparend:  

Display:  

Geheugenstanden: 

USB laad aansluiting:

tot 120 kg  

tot 160 kg  

38 mm/s  

600 - 1250 mm 

1100 - 1800 mm 

600 x 1100 mm 

1000 x 2200 mm

100 - 240 V, 50/60 Hz 

incl. Overbelastingsbeveiliging

10 %, max. 2 min on, 18 min off 

schakelt automatisch uit  

digital 

3 

onderaan / 10W

ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL
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Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

E-CORNER 90 Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps aluminium, RAL9006 301 122512

E-CORNER 90 Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps wit, RAL9010 301 122519

E-CORNER 90 Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps zwart, RAL9017 301 122526

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) aluminium, RAL9006 203 108904

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) wit, RAL9010 203 108911

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) zwart, RAL9017 203 108918

 E-CORNER 90

· 3 Motoren/3-staps verstelling  

· Bedieningspaneel met USB laad aansluiting  

· 4 Geheugenstanden 

· Botsbeveiliging 

· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging  

Dynamische belasting:  

Statische belasting:  

Snelheid:  

Hoogtebereik:  

Breedteverstelling:  

 

Werkbladafmeting min.: 

 

Werkbladafmeting max.:

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:

 

Bezettingsgraad:  

Energiebesparend:  

Display:  

Geheugenstanden: 

USB laad aansluiting:

tot 160 kg 

tot 180 kg 

30 mm/s 

610-1270mm 

1278-2048  

1000-1770 

1) 700x1000 mm 

2) 700x1278 mm

1) 1000x1800 mm 

2) 1000x2048 mm

100 - 240 V, 50/60 Hz 

incl. Overbelastingsbeveiliging

10 %, max. 2 min on, 18 min off 

schakelt automatisch uit  

digital 

4 

achterkant / 5 W

ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR HOEKTAFELONDERSTEL
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 E-CORNER Flex TQD

ONDERSTEL VERSTELBAAR VAN 90° TOT 180°  
(VOOR EXTRA LANG WERKBLAD)

· 3 Motoren/3-staps verstelling  

· Bedieningspaneel met LED  

· 3 Geheugenstanden  

· Botsbeveiliging 

· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging  

Dynamische belasting:  

Statische belasting:  

Snelheid:  

Hoogtebereik:  

Breedteverstelling:  

Breedteverstelling 180°:  

Werkbladafmeting min.: 

 

 

Werkbladafmeting max.:

Bedieningspaneel

Ingangsspanning:

 

Bezettingsgraad:  

Energiebesparend:  

Display:  

Geheugenstanden: 

USB laad aansluiting:

tot 160 kg  

tot 180 kg  

30 mm/s  

600 - 1250 mm 

1100 - 1800 mm 

2200 - 3400 mm 

1) 600x1500 mm  

2) 600x1400 mm  

3) 600x2300 mm

1)  1000x2200 mm 

2)  1000x2100 mm 

 3) 1000x4000 mm

220 - 240 V 

incl. Overbelastingsbeveiliging

10 %, max. 2 min on, 18 min off 

schakelt automatisch uit  

digital 

3 

onderaan / 10W

Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

E-CORNER Flex TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel,  
3 motoren, 3 staps aluminium, RAL9006 301 123268

E-CORNER Flex TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel,  
3 motoren, 3 staps wit, RAL9016 301 123282

E-CORNER Flex TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel,  
3 motoren, 3 staps zwart, RAL9005 301 123275
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Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

E-MORE Move
Elektrisch hoogteverstelbaar verrijdbaar tafelonderstel,  
2 staps, verrijdbaar aluminium, RAL9006 301 109289

E-MORE Move
Elektrisch hoogteverstelbaar verrijdbaar tafelonderstel,  
2 staps, verrijdbaar wit, RAL9010 301 108848

E-MORE Move
Elektrisch hoogteverstelbaar verrijdbaar tafelonderstel,  
2 staps, verrijdbaar  zwart, RAL9017 301 108855

E-MORE Move

· Verrijdbaar op 2 wielen 

· 1 Motor/2-staps versnelling 

· Bedieningspaneel met LED 

· 4 Geheugenstanden 

· Botsbeveiliging 

· 5 jaar garantie

Onderstel

Botsbeveiliging  

Dynamische belasting:  

Statische belasting:  

Snelheid:  

Hoogtebereik:  

Breedteverstelling:  

Werkbladafmeting min.:  

Werkbladafmeting max.:

Bedieningspaneel

Ingangsspanning: 

Bezettingsgraad: 

tot 80 kg  

tot 100 kg  

30 mm/s  

680 - 1130 mm 

1100 - 1600 mm 

600x1100 mm 

1000x2000 mm

100 - 240 V 

10 %, max. 2 min on, 18 min off

Aan/Uit schakelaar

ELEKTRISCH HOOGTEVERSTELBAAR VERRIJDBAAR TAFELONDERSTEL
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Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

M-MORE
Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel,  
hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm aluminium, RAL9006 301 122561

M-MORE
Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel,  
hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm wit, RAL9010 301 122575

M-MORE
Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel,  
hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm  zwart, RAL9017 301 122568

M-MORE

· Met vergrendelfunctie/kinderveiligheid 

  tegen accidenteel verstellen

· 5 jaar garantie

Onderstel

Dynamische belasting: 

Hoogtebereik:  

Breedteverstelling:  

Werkbladafmeting min.: 

Werkbladafmeting max.:

tot 80 kg  

670 - 900mm 

1070 - 1880 mm 

600x1070mm 

1000x2200 mm

MANUEEL HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL
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Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

M-SMART Spin TQD
Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, met handslinger, 
hoogte 695-1175 mm, zuilafmeting 60 x 60 mm Wit RAL 9010 301 127006

M-SMART Spin TQD
Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, met handslinger, 
hoogte 695-1175 mm, zuilafmeting 60 x 60 mm Aluminium, RAL9006 301 126985

M-SMART Spin TQD
Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, met handslinger, 
hoogte 695-1175 mm, zuilafmeting 60 x 60 mm Zwart RAL 9017 301 126992

M-SMART Spin TQD

Onderstel

Dynamische belasting: 

Hoogtebereik: 

Breedteverstelling: 

Werkbladafmeting min.: 

Werkbladafmeting max.:

tot 80kg 

695 - 1175 mm 

1000 - 1500 mm 

600 x 1000 mm 

900 x 1700 mm

MANUEEL HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL MET HANDSPINDEL

· Hoogteverstelling via handspindel

· Spindel kan ingeklapt worden onder 

  werkblad

· 12mm verstelling per draaibeweging

· 5 jaar garantie
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Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

M-MORE Spin PRO
Man. in hoogte verstelbaar tafelframe met handslinger,  
hoogte 700-1180 mm, zuilafmeting 45 x 75 mm Wit RAL 9010 301 128021

M-MORE Spin PRO
Man. in hoogte verstelbaar tafelframe met handslinger,  
hoogte 700-1180 mm, zuilafmeting 45 x 75 mm Aluminium, RAL9006 301 128007

M-MORE Spin PRO
Man. in hoogte verstelbaar tafelframe met handslinger,  
hoogte 700-1180 mm, zuilafmeting 45 x 75 mm Zwart RAL 9017 301 128014

M-MORE Spin pro

· Hoogteverstelling via handspindel

· Spindel kan ingeklapt worden onder   

  werkblad

· 21mm verstelling per draaibeweging

· 5 jaar garantie

Onderstel

Dynamische belasting: 

Hoogtebereik:  

Breedteverstelling:  

Werkbladafmeting min.: 

Werkbladafmeting max.:

tot 70kg 

700 - 1180 mm 

1000 - 1600 mm 

600 x 1000 mm 

800 x 1800 mm

MANUEEL HOOGTEVERSTELBAAR TAFELONDERSTEL MET HANDSPINDEL
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Naam Omschrijving Uitvoering Bestelcode

BOXIT E-MORE Kabelkanaal voor montage aan onderstel, staal aluminium, RAL9006 203 108904

BOXIT E-MORE Kabelkanaal voor montage aan onderstel, staal wit, RAL9010 203 108911

BOXIT E-MORE Kabelkanaal voor montage aan onderstel, staal zwart, RAL9017 203 108918

BOXIT E-MORE Kabelkanaal

· Optionele uitbreiding passend op de  

  modellen E-MORE 2M2S, 2M3S en  

  E-Corner 90

· Past perfect op de dubbele travers 

· Vervaardigd uit hoogwaardig staal

ELEGANT KABELKANAAL ALS PERFECTE UITBREIDING (OPTIONEEL)
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E-MORE Overzicht
Hoogteverstelbare tafelonderstellen E-MORE samengevat 

De E-MORE onderstellen zijn zeer variabel en veelzijdig, makkelijk inzetbaar in verschillende toepassingen en ar-
beidsomgevingen.  Door de hoogteverstelling zijn ze op korte tijd aanpasbaar van sta toepassing naar zit toepas-
sing.

Naam
E-MORE

1M2S
E-MORE

2M2S
E-MORE

2M2S TQD
E-MORE

2M3S
E-MORE

2M3S TQD
E-CORNER 

90
E-CORNER
Flex TQD

E-MORE
Move

M-MORE

Motoren 1 2 2 2 2 3 3 1 0

Stappen 2 2 2 3 3 3 3 2 2

Doorsnee hefzuil 60x60 53.5x83.5 70x70 60x90 70x70 60x90 70x70 60x90 60x60

Breedteverstelling 
(mm)

1000-1500 1100-1800
1278-2048
1000-1770

1100-1800
1100-1800

1100-1600 1100-1800

Werkbladafmeting 
min.  (mm)

600x1000 600x1100
1. 700x1000
2. 700x1278

1. 600x1500
2. 600x1400
3. 600x2300

600x1100 600x1070

Werkbladafmeting 
max. (mm)

1000x1800 1000x2000

1. 
1000x1800

2. 
1000x2048

1. 
1000x2200

2. 
1000x2100

3. 
1000x4000

1000x2000 100x2200

Hoogtebereik in (mm) 695-1175 695-1155 700-1180 610-1270 600-1250 610-1270 600-1250 680-1130 680-900

Snelheid
(mm/s)

25 32 30 40 38 30 30 30 manueel

Draagvermogen 
statisch (kg)

80 120 140 140 160 180 180 100 80

Draagvermogen 
dynamisch (kg)

60 100 100 120 120 160 160 80 80

Digitaal bedienings-
paneel

-

Geheugenstanden 4 4 3 4 3 4 3 4 -

USB Laad-functie
(W)

- 5 10 5 10 5 10 - -

Stroomverbruik in 
Standby  (W)

0,20 0,20 2,00 0,20 2,00 2,00 2,00 0,20 -

Maximaal stroomver-
bruik in gebruik (W)

150 130 120 130 120 300 320 150 -

BOXIT E-MORE 
compatible

- - - - - -

Artikelnr. wit 301 121294 301 109247 301 123296 301 109205 301 123282 301 122519 301 123478 301 108848 301 122575

Artikelnr. aluminium 301 109261 301 109219 301 123303 301 109198 301 123268 301 122512 301 123464 301 109289 301 122561

Artikelnr. zwart 301 121301 301 109254 301 123289 301 109212 301 123275 301 122526 301 123471 301 108855 301 122568

5
JAAR

GARANTIE

E-MORE Overzicht

De E-MORE onderstellen zijn zeer variabel en veelzijdig, makkelijk inzetbaar in verschillende 

toepassingen en arbeidsomgevingen. Door de hoogteverstelling zijn ze op korte tijd aanpasbaar 

van sta-toepassing naar zit-toepassing.

HOOGTEVERSTELBARE TAFELONDERSTELLEN E-MORE SAMENGEVAT
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Omschrijving Bestelcode

Meubelwiel 50mm ZWART zonder rem -  
overmeten hoogte 69mm

0780 RU50

Meubelwiel 50mm ZWART met rem -  
overmeten hoogte 69mm

0780 RU51

Meubelwiel 75mm GRIJS zonder rem -  
RUBBER Breedte 50mm - hoogte 90mm zonder plaat

0780 RU75

Meubelwiel 75mm GRIJS met rem -  
RUBBER Breedte 50mm - hoogte 90mm zonder plaat

0780 RU76

Montageplaat 42x42mm voor wiel RU50/RU51/RU75/RU76 
 = Apart bijbestellen!

0780 PV04

Stift M8x15mm voor wiel RU50/RU51/RU75/RU76  
= Apart bijbestellen!

0780 PV01

Wielen

· Zwenkwielen voor apparaten of moderne meubelen 

· Hoog draagvermogen van 75kg per wiel 

· Bevestiging met schroefplaat 

· Diameter wiel 50mm in grijze uitvoering 

· Hoogte 69mm overmeten

· Zwenkwielen voor apparaten of moderne meubelen 

· Hoog draagvermogen van 75kg per wiel 

· Bevestiging met schroefplaat 

· Diameter wiel 50mm in grijze uitvoering en met rem 

· Hoogte 69mm overmeten

· Bokwielen voor apparaten of moderne meubelen 

· Hoog draagvermogen van 75kg per wiel 

· Bevestiging met schroefplaat 

· Diameter wiel 50mm in grijze uitvoering 

· Hoogte 69mm overmeten

· Montage schroefplaat / montagestift steeds apart te bestellen 

· Voor bureaucontainers, meubelen… 

· Draagvermogen 50kg

Bestelcode

0704 702202

Bestelcode

0704 702211

Bestelcode

0704 702212

MEUBELWIELEN

INDUSTRIËLE BOKWIELEN

INDUSTRIËLE ZWENKWIELEN MET REM

INDUSTRIËLE ZWENKWIELEN
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Op bestelling - Levertijd 3-tal weken

Op bestelling - Levertijd 3-tal weken

Tafelpoten

· Stabiel inklap tafelonderstel 

· Hoogte instelbaar: 710-715mm 

· Breedte voet: 606mm 

· Geschikt voor tafelafmeting: 1250 x 650mm 

· Materiaal: Gebogen rondprofiel uit staal, toebehoren in  

  kunststof 

· Verpakt per set

· Stabiel inklap tafelonderstel 

· Hoogte instelbaar: 710-715mm 

· Breedte voet: 598mm 

· Geschikt voor tafelafmeting: 1250 x 650mm 

· Materiaal: Gebogen rondprofiel uit staal, toebehoren 

  in kunststof 

· Verpakt per set

Kleur Bestelcode

Chromé glans 0713 4881.636

Zwart gelakt 0713 4881.666

Zilvergrijs, RAL9006 0713 4881.688

Kleur Bestelcode

Chromé glans 0713 4881.036

Zwart gelakt 0713 4881.066

Zilvergrijs, RAL9006 0713 4881.088

FOLDIX T

FOLDIX D
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STRONG
Tafelonderstellen

2022-2023
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De nieuwe STRONG tafelonderstellen omschrijven? Modern design, 

kostenefficiënt met de nadruk op een gedegen kwaliteit en  

installatiegemak. Verkrijgbaar in 3 kleuren: WIT (RAL9016),  

ZWART (RAL9005) en GRIJS (RAL9006). Geschikt voor werkblad-

breedte 600/800mm en lengte 1200mm, 1400mm of 1600mm. 

De hoogte is 13mm verstelbaar van 722 tot 735mm.

Wanneer je iets prijsgunstig koopt, bestaat er steeds een risico dat 

je niet tevreden bent met de kwaliteit van het product of dat het 

moeilijk en niet-maatvast te monteren is.

In ons STRONG programma besteden we extra aandacht om deze 

fouten niet te maken. De frames zijn van een zeer hoge kwaliteit 

en de montage is zeer simpel: 8 vijzen aanschroeven en je bent 

klaar! Voor een lange tijd.... 

TIP! Voor een volledige opstelling dient u twee tafelpoten en 
twee verbindingsprofielen te bestellen.

Tafelonderstellen STRONG 

profiel werkblad grijs zwart wit

50 × 50
600 399953 399954 399955

800 399961 399962 399963

50 x 25
600 315177 315343 315289

800 315179 315345 315291

50 x 25 gesloten 800 315182 315348 315294

grijs 
RAL 9006

zwart
RAL 9005

wit 
RAL 9016

De nieuwe STRONG tafelonderstellen  

omschrijven? Modern design, kostenefficiënt 

met de nadruk op een gedegen kwaliteit en 

installatiegemak. Verkrijgbaar in 3 kleuren: 

WIT (RAL9016), ZWART (RAL9005) en GRIJS 

(RAL9006). Geschikt voor werkbladbreedte 

600/800mm en lengte 1200mm, 1400mm  

of 1600mm. De hoogte is 13mm verstelbaar  

van 722 tot 735mm.

Tafel  
onderstellen

Regeling + 13 mm
Totale hoogte 722 - 735 mm

Voor een volledige opstelling dient u 2 tafelpoten en  
2 verbindingsprofielen te bestellen.

Regeling + 13 mm 

Totale hoogte 722 - 735 mm
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•  

werkblad grijs zwart wit

1,200 400045 400046 400047

1,400 400049 400050 400051

1,600 400053 400054 400055

grijs 
RAL 9006

zwart
RAL 9005

wit 
RAL 9016

Wanneer je iets prijsgunstig koopt, bestaat  

er steeds een risico dat je niet tevreden bent 

met de kwaliteit van het product of dat het 

moeilijk en niet-maatvast te monteren is. 

In ons STRONG programma besteden we 

extra aandacht om deze fouten niet te maken.  

De frames zijn van een zeer hoge kwaliteit 

en de montage is zeer simpel: 8 vijzen 

aanschroeven en je bent klaar! Voor een 

lange tijd….

Verbindingsprofielen

verbindingsprofielen inbegrepen

Werkblad kleur Bestelcode

1200 grijs 400045

1200 zwart 400046

1200 wit 400047

1400 grijs 400049

1400 zwart 400050

1400 wit 400051

1600 grijs 400053

1600 zwart 400054

1600 wit 400055

VERBINDINGSPROFIELEN



P O T E N  &  W I E L E N 12. 31

P
O

T
E

N
 &

 W
IE

L
E

N

40

4
0

72
2

 -
 7

3
5

71
0

A

Profiel werkblad kleur Bestelcode

50 x 25  
gesloten

800 grijs 315182

50 x 25  
gesloten

800 zwart 315348

50 x 25  
gesloten

800 wit 315294

Profiel werkblad kleur Bestelcode

50 x 25 600 grijs 315177

50 x 25 600 zwart 315343

50 x 25 600 wit 315289

Profiel werkblad kleur Bestelcode

50 x 50 600 grijs 399953

50 x 50 600 zwart 399954

50 x 50 600 wit 399955

50 x 25 800 grijs 315179

50 x 25 800 zwart 315345

50 x 25 800 wit 315291

50 x 50 800 grijs 399961

50 x 50 800 zwart 399962

50 x 50 800 wit 399963

TAFELONDERSTELLEN - 50 X 50

TAFELONDERSTELLEN - 50 X 25

TAFELONDERSTELLEN - 50 X 25 GESLOTEN
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Centraal tafelonderstel STRONG

Omschrijving Bestelcode

STRONG tafelonderstel 450x450mm INOX H.730mm 
voor maximaal tafelblad van 850x850mm -  
hoogteregeling 4mm (gewicht 15kg)

275179

STRONG tafelonderstel 450x450mm INOX H.1100mm 
voor maximaal tafelblad van 600x600mm - 
hoogteregeling 4mm (gewicht 16.3kg)

351389

Omschrijving Bestelcode

STRONG tafelonderstel 450x450mm ZWART H.730mm 
voor maximaal tafelblad van 800x800mm (gewicht 16kg)

356739

STRONG tafelonderstel 450x450mm GRIJS H.730mm 
voor maximaal tafelblad van 800x800mm (gewicht 16kg)

356740

Omschrijving Bestelcode

STRONG tafelonderstel diam.450mm ZWART  
H.730mm voor maximaal tafelblad van  
diam.800mm (gewicht 19.5kg)

356737

STRONG tafelonderstel diam.450mm GRIJS  
H.730mm voor maximaal tafelblad van  
diam.800mm (gewicht 19.5kg)

356738

CENTRAAL TAFELONDERSTEL, 450 X 450MM

CENTRAAL TAFELONDERSTEL, 450 X 450MM

CENTRAAL TAFELONDERSTEL, Ø 450MM
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Omschrijving Bestelcode

STRONG dubbel tafelon-
derstel 700x400mm INOX 
H.730mm voor maximaal 
tafelblad van 1400x900mm 
- hoogteregeling 4mm 
(gewicht 25kg)

275180

STRONG dubbel tafelon-
derstel 700x400mm INOX 
H.1100mm voor maximaal 
tafelblad van 1200x700mm 
- hoogteregeling 4mm 
(gewicht 27.5kg)

351390

Omschrijving Bestelcode

STRONG dubbel tafelon-
derstel 740x450mm ZWART 
H.730mm voor maximaal 
tafelblad van 1600x800mm 
(gewicht 30.3kg)

349276

STRONG dubbel tafelon-
derstel 740x450mm GRIJS 
H.730mm voor maximaal 
tafelblad van 1600x800mm 
(gewicht 30.3kg)

349245

DUBBEL TAFELONDERSTEL 700 X 400MM

DUBBEL TAFELONDERSTEL 740 X 450MM
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