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Volg de kleurcodes voor bediening-  

en schakelmogelijkheden (zie verder)

· Sfeerverlichting = goedkoopste oplossing

· LED strip op rol van 5M

· Steeds te monteren op ALU ondergrond voor  

  voldoende koeling van de onderliggende componenten

· Bijpassende transfo 24V apart te bestellen

· Voorzien van 2 x 3M kabel (beide zijden)

· Functionele verlichting

· LED strip op rol van 5M

· Steeds te monteren op ALU ondergrond voor voldoende

  koeling van de onderliggende componenten

· Bijpassende transfo 24V apart te bestellen

· Voorzien van 2 x 3M kabel (beide zijden)

LED strips op rol

Uw verlichting op maat

Neem vrijblijvend contact op om alle  
mogelijkheden te ontdekken.

SUPERKORTING 
voor grote afnames

vraag ernaar op t. 03 464 00 91 

Aantal leds Tint Inkorten Vermogen Bestelcode

120/m Warm wit (2700-3000K) Inkorten mogelijk elke 50mm 9.6W per lopende meter 1003 120L/24V W

120/m Koud wit (6000-6500K) Inkorten mogelijk elke 50mm 9.6W per lopende meter 1003 120L/24V K

Aantal leds Tint Inkorten Vermogen Bestelcode

240/m Warm wit (2700-3000K) Inkorten mogelijk elke 25mm 19.2W per lopende meter 1003 240L/24V W

240/m Neutraal wit (4000K) Inkorten mogelijk elke 25mm 19.2W per lopende meter 1003 240L SPIE

240/m Koud wit (6000-6500K) Inkorten mogelijk elke 25mm 19.2W per lopende meter 1003 240L/24V K

Aantal leds Tint Inkorten Vermogen Bestelcode

300/m Warm wit (2700K) Inkorten mogelijk elke 20mm 9,6W per lopende meter 1003 300L/24V W

300/m Neutraal wit (4000K) Inkorten mogelijk elke 20mm 9,6W per lopende meter 1003 300L/24V SPIE

300/m Koud wit (6000K) Inkorten mogelijk elke 20mm 9,6W per lopende meter 1003 300L/24V K

· Sfeerverlichting 

· LED strip op rol van 5M

· Voorzien van 2 x 3M kabel (beide zijden)

· LED puntjes niet zichtbaar 

· Hoge lichtopbrengst bij lage wattage zodat meerdere  
  LED strips aan 1 transfo gekoppeld kunnen worden! 

FLEX LED  ı  120 LEDS

HIGH POWER LEDS  ı  240 LEDS

NO DOT POWER LEDS  ı  300 LEDS
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· LED strip op rol van 5M

· Vermogen 14.4W per lopende meter

· Kleurenvariabel (maar zonder wit!)

· Steeds te monteren op ALU ondergrond voor voldoende  

  koeling van de onderliggende componenten

· Bijpassende transfo 24V en afstandsbediening om  

  kleurvariatie te sturen apart te bestellen

· Voorzien van 2 x 3M kabel (beide zijden)

· LED strip op rol van 5M

· Vermogen 14,4W per lopende meter

· Kleurenvariabel + WIT (K4000)

· Steeds te monteren op ALU ondergrond voor voldoende 

  koeling van de onderliggende componenten

· Bijpassende transfo 24V en afstandsbediening om  

  kleurvariatie te sturen apart te bestellen

· Voorzien van 2 x 3M kabel (beide zijden)

LED strips op rol

Volg de kleurcodes voor bediening-  

en schakelmogelijkheden (zie verder)

· Toepassing: Instelbare LED verlichting van warm wit 

  2700K tot koud wit 6500K. Ideaal voor badkamer- 

  omgevingen of waar aanpasbare warmte van de  

  kleur vereist is. 

· Voorzien van 2 x 3M kabel (beide zijden)

Aantal leds Tint Inkorten Vermogen Bestelcode

252/m VARIABEL (2700-6500K) Inkorten mogelijk elke 55mm 24W per lopende meter 1003 252L/24V CCT

Aantal leds Tint Inkorten Vermogen Bestelcode

60/m VARIABEL (RGB) zonder wit Inkorten mogelijk elke 100mm 14,4W per lopende meter 1003 60L/RGB

Aantal leds Tint Inkorten Vermogen Bestelcode

96/m VARIABEL (RGB) + wit Inkorten mogelijk elke 62mm 14,4W per lopende meter 1003 96L/RGB+W

Te gebruiken met afstandsbediening 1003 N-RT7 (zie p.7.20)

FLEX LED  ı  252 LEDS

LED STRIP 60 LEDS/M RGB (KLEURENVARIABEL)

LED STRIP 96 LEDS/M RGB (KLEURENVARIABEL + WIT)
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Omschrijving Bestelcode

Mini NEON LED 5 LM ROL 4x8mm 9,6W 2700K WW 24V 1003 MINI-4x8-WW

Mini NEON LED 

LED STRIPS MINI NEON 4X8MM

Mini NEON LED 5 LM ROL 4x8mm 9,6W 2700K WW 24V

· Ideaal als kastverlichting via groef in de zijwand van 4mm

· Zeer subtiel en esthetisch

· Vlak bovenaan voor verwerking met legplanken

· Voorzien van 2 x 3M kabel aan beide uitgangen voor optimale verwerking  

  zonder extra solderen

· 120° schijnhoek voor volledige kastverlichting

· Rol van 5M levert 2 bruikbare LED strips op voor verwerking in zijkant kast

· Geen ALU profiel nodig door ingebouwde koeling

· Spatwaterdicht (IP67)

· Inkortbaar elke 25mm
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Omschrijving Bestelcode

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W 2700K WW 24V 1003 MINI-2700K

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W 4100K NEUT. 24V 1003 MINI-4100K

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W 6000K KW 24V 1003 MINI-6000K

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W BLAUW 24V 1003 MINI-BLAUW

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W GROEN 24V 1003 MINI-GROEN

Mini NEON LED 5 LM ROL 6x12mm 10W ROOD 24V 1003 MINI-ROOD

Mini NEON LED - FLEXIBEL

De nieuwe revolutie in LED strips met discrete afmetingen maar optimale  

lichtopbrengst. Perfect om te verwerken in meubels, keukens, badkamers (IP67) 

en kantoren. Geen ALU profielen nodig voor koeling. Bochtwerk perfect te  

realiseren door siliconen behuizing. Beschikbaar in verschillende standaard 

kleuren en wit uitvoeringen. 

 · Te gebruiken zonder alu profiel 

 · Hoge lichtopbrengst 10W langs de zijkant, zonder punten 

 · Enkel groef te voorzien 

 · Verkrijgbaar in verschillende kleuren 

 · Verkrijgbaar in rollen van 5 meter 

 · Perfect te plooien in bochten 

 · Beschikbaar in maatwerk 

 · Voorzien van 3M kabel aan beide uitgangen voor eigen maatwerk 

 · 24V, te combineren met onze standaard transfo’s en toebehoren 

 · Inkortbaar elke 50mm

LED STRIPS 'WITH A TWIST'
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ALU U-profiel 7mm voor LED 3M per stuk 1003 ECO-U

ALU U-profiel 7mm voor LED ZWART 3M per stuk 1003 ECO-ZW-U

ALU U-profiel 7mm voor LED MESSING 3M per stuk 1003 ECO-ME-U

ALU U-profiel 7mm voor LED WIT 3M per stuk 1003 ECO-WIT-U

Eindkap U-profiel GRIJS (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUG

Eindkap U-profiel GRIJS (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUGG

Eindkap U-profiel WIT (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUW

Eindkap U-profiel WIT (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUWG

Eindkap U-profiel ZWART (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUZ

Eindkap U-profiel ZWART (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUZG

Eindkap U-profiel GRIJS (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUHG

Eindkap U-profiel GRIJS (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUHGG

Eindkap U-profiel WIT (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUHW

Eindkap U-profiel WIT (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUHWG

Eindkap U-profiel ZWART (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUHZ

Eindkap U-profiel ZWART (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPUHZG

LED profielen DU PONT STANDAARD NIEUW

· Aluminium U profiel 7mm - Lengte 3000mm

· Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie onder)

· Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

· Aluminium U profiel 10.3mm - Lengte 3000mm

· Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie onder)

· Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALU ZWART WITMESSING

EEN

 
PRODUCT

 

VAN

DU  P O N T

MERK

EIGEN

Plexi opaal cover 3M per stuk 1003 ECO-PL

Plexi zwarte cover 3M per stuk 1003 SLIM-PLZW

Afdekprofiel plexi - universeel voor alle DU PONT profielen

TOEBEHOREN

ALU U-profiel HOOG H.10,3x17,5mm per 3M 1003 ECO-UHO-A

WIT U-profiel HOOG H.10,3x17,5mm per 3M 1003 ECO-UHO-W

ZWART U-profiel HOOG H.10,3x17,5mm per 3M 1003 ECO-UHO-Z

ALU ZWART WIT

ALUMINIUM U-PROFIEL DU PONT - HOOG

ALUMINIUM U-PROFIEL DU PONT - LAAG
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ALU ZWART WITMESSING

Plexi opaal cover 3M per stuk 1003 ECO-PL

Plexi zwarte cover 3M per stuk 1003 SLIM-PLZW

Afdekprofiel plexi - universeel voor alle DU PONT profielen

TOEBEHOREN

ALU ZWART WIT

ALU W-profiel HOOG H.10,3x17,5mm per 3M 1003 ECO-WHO-A

WIT W-profiel HOOG H.10,3x17,5mm per 3M 1003 ECO-WHO-W

ZWART W-profiel HOOG H.10,3x17,5mm per 3M 1003 ECO-WHO-Z

EEN

 
PRODUCT

 

VAN

DU  P O N T

MERK

EIGENLED profielen DU PONT STANDAARD NIEUW

ALU W-profiel 7mm voor LED 3M per stuk 1003 ECO-W

ALU W-profiel 7mm voor LED ZWART 3M per stuk 1003 ECO-ZW-W

ALU W-profiel 7mm voor LED MESSING 3M per stuk 1003 ECO-ME-W

ALU W-profiel 7mm voor LED WIT 3M per stuk 1003 ECO-WIT-W

Eindkap W-profiel GRIJS (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWGG

Eindkap W-profiel GRIJS (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWGZ

Eindkap W-profiel WIT (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWWG

Eindkap W-profiel WIT (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWWZ

Eindkap W-profiel ZWART (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWZG

Eindkap W-profiel ZWART (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWZZ

Eindkap W-profiel GRIJS (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWHGG

Eindkap W-profiel GRIJS (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWHGZ

Eindkap W-profiel WIT (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWHWG

Eindkap W-profiel WIT (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWHWZ

Eindkap W-profiel ZWART (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWHZG

Eindkap W-profiel ZWART (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPWHZZ

· Aluminium W profiel 7mm - Lengte 3000mm

· Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie onder)

· Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

· Aluminium W profiel 10.3mm - Lengte 3000mm

· Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie onder)

· Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

3,5

24,5

ALUMINIUM W-PROFIEL DU PONT - HOOG

ALUMINIUM W-PROFIEL DU PONT - LAAG
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LED profielen DU PONT STANDAARD NIEUW

EEN

 
PRODUCT

 

VAN

DU  P O N T

MERK

EIGEN

ALU profiel SCHUIN 14,1x17,5mm per 3M 1003 ECO-SCH-A

WIT profiel SCHUIN 14,1x17,5mm per 3M 1003 ECO-SCH-W

ZWART profiel SCHUIN 14,1x17,5mm per 3M 1003 ECO-SCH-Z

Eindkap schuin-profiel GRIJS (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPSHG

Eindkap schuin-profiel GRIJS (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPSHGG

Eindkap schuin-profiel WIT (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPSHW

Eindkap schuin-profiel WIT (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPSHWG

Eindkap schuin-profiel ZWART (zonder kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPSHZ

Eindkap schuin-profiel ZWART (met kabelgat) 3D 1003 ECO-KAPSHZG

· Aluminium schuin profiel 14,1mm - Lengte 3000mm

· Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie onder)

· Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALU ZWART WIT

Plexi opaal cover 3M per stuk 1003 ECO-PL

Plexi zwarte cover 3M per stuk 1003 SLIM-PLZW

Afdekprofiel plexi - universeel voor alle DU PONT profielen

TOEBEHOREN

Dit schuine profiel ontwikkelden we speciaal voor inbouw in zijpaneel of legplank 

waarbij het nuttige licht onder een hoek van 35° in de kast schijnt. Uitermate geschikt 

voor slaapkamerkasten, winkelinrichting...

ALUMINIUM U-PROFIEL DU PONT - SCHUIN
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Omschrijving Bestelcode

SLIM W-profiel voor LED ZWART 3m 1003 SLIM-WZW

PLEXI cover ZWART voor SLIM LED profiel 3m 1003 SLIM-PLZW

SLIM eindkap voor W-profiel LED ZWART 1003 SLIM-WKAPZ

PLEXI cover opaal 3m per stuk 1003 ECO-PL

Omschrijving Bestelcode

SLIM hoekprofiel voor LED ZWART 3m 1003 SLIM-HZW 

PLEXI cover ZWART voor SLIM LED profiel 3m 1003 SLIM-PLZW

SLIM eindkap voor hoekprofiel LED ZWART 1003 SLIM-HKAPZ 

PLEXI cover opaal 3m per stuk 1003 ECO-PL

LED profielen

W-profiel zwart met speciale plexi die hel oplicht bij brandende LEDS maar 

volledig zwart kleurt bij doven voor discrete inbouw in donkere kasten. 

Freesmaat: 18mm (breed) x 10mm (diep), overmeten 21mm

Hoekprofiel zwart met speciale 

plexi die hel oplicht bij brandende 

LEDS maar volledig zwart kleurt 

bij doven voor discrete opbouw 

in donkere kasten. 

Afmeting: 19x19mm

ALU hoekprofiel 1003 U-45° ALU

Eindkap per stuk - CHROME 1003 U-45°KAP CHROME

ALU hoekprofiel ZWART 1003 U-45° ZW

Eindkap per stuk – ZWART 1003 U-45° ZWKA

· Aluminium hoek profiel 16 x 16mm - Lengte 3m

· Plexi afdekprofiel voor perfecte LED diffusie inbegrepen

· Te gebruiken als volle lengte of eventueel in combinatie met  

   bijpassende eindkappen

· Perfect te gebruiken in de hoeken als verticaal verlichtings profiel of  

  om zelf een bovenbouwlamp op maat te maken

ALU ZWART

ALUMINIUM HOEK-PROFIEL AXIS IN ALU EN ZWART

SLIM HOEKPROFIEL ZWART + ZWARTE PLEXI

SLIM W-PROFIEL ZWART + ZWARTE PLEXI
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LED profielen speciale toepassingen

AFDEKPROFIEL PLEXI AFGERONDAFDEKKAPPEN

Bestelcode

1003 PRO-AV0312

· Verkrijgbaar op lengte 3000mm 

· Geschikt voor LED strips tot breedte 13mm 

· Plexi afdekprofiel (afgerond) en eventuele eindkappen grijs apart te bestellen 

· Materiaal: aluminium 

· Uitvoering: geanodiseerd 

· Lengte: 3000mm, breedte: 25mm, hoogte: 25mm

Bestelcode

1003 PRO979751

Bestelcode

1003 PRO-P0312

TOEBEHOREN

Afdekkappen per set van 2 in grijs

45° PROFIEL

AFDEKPROFIEL PLEXIAFDEKKAPPEN

Bestelcode

1003 PRO-AM02KA

Bestelcode

1003 PRO-P0112

TOEBEHOREN

Bestelcode

1003 PRO-AM0210

· Verkrijgbaar op lengte 3000mm 

· Geschikt voor LED strips tot breedte 11.3mm 

· Ideaal om verlichting te voorzien in de plinten,  kan tevens gebruikt  

  worden om kabels weg te bergen 

· Plexi afdekprofiel en eventuele eindkappen in het grijs apart te bestellen 

· Lengte: 3000mm, breedte: 15mm, hoogte: 58mm 

· Uitvoering: geanodiseerd 

· Materiaal: aluminium 

Afdekkappen per set van 2 in grijs

PLINT PROFIEL
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AFDEKPROFIEL PLEXIAFDEKKAPPEN

Bestelcode

1003 PRO-AL02KA

Bestelcode

1003 PRO-P0110

TOEBEHOREN

LED profielen speciale toepassingen

Bestelcode

1003 PRO-AL0210

· Verkrijgbaar op lengte 3000mm 

· Geschikt voor LED strips tot breedte 11.3mm 

· Om trappen te verlichten en tegelijkertijd ALU bescherming voor de trede 

· Plexi afdekprofiel en eventuele eindkappen in het grijs apart te bestellen 

· Lengte: 3000mm, breedte: 55mm, hoogte: 21mm 

· Uitvoering: geanodiseerd 

· Materiaal: aluminium

Afdekkappen per set van 2 in grijs

ALU TRAP PROFIEL
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LED profielen speciale toepassingen

Bestelcode

1003 PRO-EV0212

Bestelcode

1003 PRO-EL0312

· Verkrijgbaar op lengte 2500mm 

· Geschikt voor LED strips tot breedte 13mm 

· PLEXI afdekprofiel apart te bestellen (zie onderaan pagina) 

· Kan zowel gebruikt worden met tegels als met GIPS platen die  

  aansluiten tegen het profiel, max. dikte 13mm 

· Lengte: 2500mm, breedte: 45mm, hoogte: 45mm 

· Uitvoering: geanodiseerd 

· Materiaal: aluminium

· Verkrijgbaar op lengte 2500mm 

· Geschikt voor LED strips tot breedte 13mm 

· PLEXI afdekprofiel apart te bestellen (zie onderaan pagina) 

· Kan zowel gebruikt worden met tegels als met GIPS platen 

  die aansluiten tegen het profiel, max. dikte 13mm 

· Uitvoering: geanodiseerd 

· Materiaal: aluminium 

· Lengte: 2500mm, breedte: 40mm, hoogte: 14mm

Omschrijving Bestelcode

Afdekprofiel plexi 1003 PRO-P0112 

TOEBEHOREN

Afdekprofiel plexi

Bestelcode

1003 PRO-EV0112

· Verkrijgbaar op lengte 2500mm 

· Geschikt voor LED strips tot breedte 13mm 

· PLEXI afdekprofiel apart te bestellen 

· Kan zowel gebruikt worden met tegels als met GIPS platen die  

  aansluiten tegen het profiel, max. dikte 13mm 

· Lengte: 2500mm, breedte: 49mm, hoogte: 49mm 

· Uitvoering: geanodiseerd 

· Materiaal: aluminium

TEGEL PROFIEL VOOR BINNENHOEK

TEGEL PROFIEL VOOR BUITENHOEK

TEGEL PROFIEL KOPS
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LED profielen speciale toepassingen

· Greep profiel in L-vorm, 60 x 30mm 

· Verkrijgbaar in ALU, inox look, wit mat en zwart mat,  

   waarin LED verlichting kan geïnstalleerd worden  

   (max. breedte 8mm = Du Pont 120 LEDS/M (LEDS niet inbegrepen))  

· Montageclips links en rechts apart te bestellen 

· Greep profiel in C-vorm, 73 x 30mm

· Verkrijgbaar in ALU, inox look, wit mat en zwart mat, 

  waarin LED verlichting kan geïnstalleerd worden (LED niet inbegrepen) 

  (max. breedte 8mm = Du Pont 120 LEDS/M)

· Montageclips apart te bestellen (universeel links of rechts) 

L-profiel - 3500mm - 60x30mm Bestelcode

L-profiel LED ALU 0720 LED L-ALU

L-profiel LED INOX LOOK 0720 LED L-INOX

L-profiel LED WIT MAT RAL9010 0720 LED L-WIT

L-profiel LED ZWART MAT RAL9005 0720 LED L-ZWA

C-profiel - 3500mm - 73x30mm Bestelcode

C-profiel LED ALU 0720 LED C-ALU

C-profiel LED INOX LOOK 0720 LED C-INOX

C-profiel LED WIT MAT RAL9010 0720 LED C-WIT

C-profiel LED ZWART MAT RAL9005 0720 LED C-ZWA

Montageclips Bestelcode

Montageclips LINKS voor L-profiel met haak 0720 LED HKLL

Montageclips RECHTS voor L-profiel met haak 0720 LED HKLR

Montageclips voor C-profiel Bestelcode

Montageclips LINKS/RECHTS met haak 0720 LED HKC

L-profiel LED

C-profiel LED

Montageclips

Montageclips

PROFIELEN LED VOOR GREEPLOZE MEUBELEN – MODEL C (DUBBEL)

PROFIELEN LED VOOR GREEPLOZE MEUBELEN - MODEL L (ENKEL)
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VOEDING LED 20W/24V IP67 MM 

· PROJECT LxBxH: 140 x 32 x 25mm 

· MM-gekeurd - SELV - IP67 

· Alle keuringen en normeringen voor inbouw in meubels 

· Uitermate geschikt voor project installaties

VOEDING LED 35W/24V IP67 MM 

· PROJECT LxBxH: 148 x 32 x 28mm 

· MM-gekeurd - SELV - IP67 

· Alle keuringen en normeringen voor inbouw in meubels 

· Uitermate geschikt voor project installaties

VOEDING LED 60W/24V IP67 MM 

· PROJECT LxBxH: 162 x 42 x 33mm 

· MM-gekeurd - SELV - IP67 

· Alle keuringen en normeringen voor inbouw in meubels 

· Uitermate geschikt voor project installaties

VOEDING LED 100W/24V IP67 MM 

· PROJECT LxBxH: 190 x 52 x 37mm 

· MM-gekeurd - SELV - IP67 

· Alle keuringen en normeringen voor inbouw in meubels 

· Uitermate geschikt voor project installaties

VOEDING LED 150W/24V IP67 MM 

· PROJECT LxBxH: 203 x 70 x 45mm 

· MM-gekeurd - SELV - IP67 

· Alle keuringen en normeringen voor inbouw in meubels 

· Uitermate geschikt voor project installaties

VOEDING LED 200W/24V IP67 MM 

· PROJECT LxBxH: 205 x 70 x 45mm 

· MM-gekeurd - SELV - IP67 

· Alle keuringen en normeringen voor inbouw in meubels 

· Uitermate geschikt voor project installaties

Transfo's waterproof

· Waterproof transfo, geschikt voor alle toepassingen met  

  onze LED strips 24V 

· Kan zowel in vochtige als droge ruimtes gebruikt worden,  

  voorzien van bekabeling 

· Waterbestendigheid IP67 

· Beperkte afmetingen ideaal voor inbouw in plafonds of meubels 

· MM gekeurd, geschikt voor inbouw in meubels

Om de levensduur van zowel LED strips als transfo te waarborgen, vragen wij u steeds 

20% onder het totale vermogen van de transfo te blijven. (Bijvoorbeeld transfo 100W = 

max. 80W LED strips aansluiten) 

Bestelcode

1003 20W PRO

Bestelcode

1003 35W PRO

Bestelcode

1003 60W PRO

Bestelcode

1003 100W PRO

Bestelcode

1003 150W PRO

Bestelcode

1003 200W PRO

TRANSFO 24V (WATERPROOF)



V E R L I C H T I N G 7. 15

V
E

R
L

IC
H

T
IN

G

Transfo's non-waterproof

· Non-waterproof transfo, geschikt voor alle toepassingen met  

  onze LED strips 24V.  

· Kan enkel in droge ruimtes gebruikt worden.  

· Waterbestendigheid IP20.  

· Zeer duurzame en economische oplossing. 

· MM gekeurd, geschikt voor meubelinbouw

Om de levensduur van zowel LED strips als transfo te waarborgen, 

vragen wij u steeds 20% onder het totale vermogen van de transfo te 

blijven. (bijv. transfo 80W = max. 64W LED strips aansluiten)

omschrijving Bestelcode

Voeding LED 150W/24V 

NON-WATERPROOF IP20  

B X D X H = 100 x 200 x 40mm

1003 150W NEW

Omschrijving Bestelcode

Voeding LED - 50W/24V FLAT
16,8 Meanwell, BxDxH 280x30x16,8mm

1003 FLATMW50

Voeding LED - 80W/24V FLAT
16,8 Meanwell, BxDxH 320x30x16,8mm

1003 FLATMW80

Voeding LED - 250W/24V
BxDxH 384x30x22mm

1003 FLATMW250

TRANSFO 24V (NON-WATERPROOF)

TRANSFO 24V (NON-WATERPROOF) - FLAT



V E R L I C H T I N G167.

STALENBOX LED VERLICHTING DU PONT

Transfo's waterproof

Casambi app

De casambi app werkt als een van de gebruikersinterfaces in een casambi 

lichtmanagement oplossing, als inbedrijfstellingstool en als remote gateway.  

De casambi app werkt zowel met ios als android toestellen, zoals smartphones  

en tablets. De app is gratis te downloaden door elke eindgebruiker.

De casambi app is gemaakt door gebruikersinterface experts en op zo'n manier 

dat iedereen - ongeacht technische kennis - hem kan gebruiken. De casambi 

lighting control technologie biedt casambi's partners de mogelijkheid om alles te 

implementeren en te ontwikkelen wat nodig is voor een volledig lichtregelsysteem, 

maar de casambi app toont in de gebruikersinterface alleen de functionaliteit die 

relevant is voor die specifieke installatie. Daarom is de casambi app even goed  

geschikt voor de professionele verlichtingsmarkt als voor de residentiële sector.

TRANSFO CASAMBI APP

VOEDING MEANWELL PWM-120-24V IP67

· Voorzien van CASAMBI Bluetooth connectie voor  
  besturing via app

Bestelcode

1003 CAS-120

Vraag nu uw LED-stalenbox aan!
Te verkrijgen via uw vertegenwoordiger of 

contacteer ons op info@du-pont.be
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Vraag nu uw LED-stalenbox aan!
Te verkrijgen via uw vertegenwoordiger of 

contacteer ons op info@du-pont.be

Omschrijving Bestelcode

Kabel met Euro stekker 1003 STEKKER

Omschrijving Bestelcode

Speedboor met punt 1003 MICNEW-3

Omschrijving Bestelcode

WAGO klem 2-draad 1003 WAGO2

WAGO klem 3-draad 1003 WAGO3

WAGO klem 5-draad 1003 WAGO5

Omschrijving Bestelcode

· SNOER STANDAARD LED
· Per lopende meter 2x0,75mm
· Audio kabel rood/zwart 2x0,75mm²

1003 SNSTA

· SNOER RGB per lopende meter
· Rood/groen/blauw/zwart 4x0,75mm²

1003 SNRGB

· SNOER RGB + WIT lopende meter
· Rood/groen/blauw/zwart/geel/grijs   
  6x0,75mm²

1003 SNRGB+W

· SNOER CCT per lopende meter 
  GEEL-WIT-ROOD
· Rood/groen/blauw/wit 4x0,75mm²

1003 SNRCCT

· 1,5m kabel met mannelijke Euro stekker (stripped)

SNOEREN

STEKKER

Speedboor met punt diam. 13mm x 150mm voor SENSOR

SPEEDBOOR MET PUNT

WAGO KLEM

Illustratie: snoer standaard
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Dimmers, controllers en schakelaars

MINI LED CONTROLLER

Muurknop ‘ROND’ 1-zone voor standaard LEDS 24V. Kan zowel gebruikt worden 

om te schakelen (aan/uit) als om te dimmen. Draadloos gestuurd. Werkt tot op 

30m. Te gebruiken met één of meerdere ontvangers (1003 N-VP). Eenvoudig te 

monteren op een plaats naar keuze, achteraf nog te verwijderen.

Muurknop ‘ROND’ 1-zone voor CCT LEDS (variabel koud wit naar warm wit) 

24V.  Kan zowel gebruikt worden om te schakelen (aan/uit) als om te dimmen.  

Draadloos gestuurd. Werkt tot op 30m. Te gebruiken met één of meerdere  

ontvangers (1003 N-VP). Eenvoudig te monteren op een plaats naar keuze,  

achteraf nog te verwijderen.

Muurknop ‘ROND’ 1-zone voor RGB en RGB+WIT 24V. Kan zowel gebruikt  

worden om te schakelen (aan/uit) als om te dimmen. Draadloos gestuurd. 

Werkt tot op 30m. Te gebruiken met één of meerdere ontvangers (1003 N-VP).  

Eenvoudig te monteren op een plaats naar keuze, achteraf nog te verwijderen.

Mini LED controller passend op alle N-schakelaars en afstandsbedieningen. 

Draadloos gestuurd, kan gekoppeld worden tot 10 schakelaars of af-

standsbedieningen. 

Output bij onze 24V LED strips bedraagt 288W  

(bij 12V 144W). Bereik 30M. Montage na transfo.

Bestelcode

1003 N-PK1

Bestelcode

1003 N-PK2

Bestelcode

1003 N-PK3

Bestelcode

1003 N-VP

     Functies 

· Duwen: aan of uit schakelen gekoppelde verlichting 

· Draaien: dimmen  

· Ingedrukt houden: constant dimmen 

· Batterij: CR2032 knoopcel (meegeleverd)

     Functies 

· Duwen: aan of uit schakelen gekoppelde verlichting 

· Dubbel duwen: veranderen tussen dimmen of kleur veranderen 

· Draaien: dimmen of kleur veranderen  

  (afhankelijk van keuze door dubbel duwen) 

· Batterij: CR2032 knoopcel (meegeleverd)

     Functies 

· Duwen: aan of uit schakelen gekoppelde verlichting 

· Dubbel duwen: veranderen tussen dimmen of kleur veranderen 

· Draaien: dimmen of kleur veranderen  

  (afhankelijk van keuze door dubbel duwen) 

· Batterij: CR2032 knoopcel (meegeleverd)

TOEBEHOREN

MUURKNOP ROND - VOOR RGB EN RGB+WIT

MUURKNOP ROND - VOOR STANDAARD LEDS

MUURKNOP ROND - CCT LEDS (VARIABEL KOUD WIT NAAR WARM WIT)
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Dimmers, controllers en schakelaars

Muurschakelaar ‘Touch Panel’ 1-zone voor stan-

daard LEDS 24V. Kan zowel gebruikt worden om 

te schakelen (aan/uit) als om te dimmen. Draad-

loos gestuurd. Werkt tot op 30m. Te gebruiken 

met één of meerdere ontvangers (1003 N-VP). 

Eenvoudig te monteren op een plaats naar keuze, 

achteraf nog te verwijderen. 

Muurschakelaar ‘Touch Panel’ 2-zones voor stan-

daard LEDS 24V. Kan zowel gebruikt worden om 

te schakelen (aan/uit) als om te dimmen. Draad-

loos gestuurd. Werkt tot op 30m. Te gebruiken 

met één of meerdere ontvangers (1003 N-VP). 

Eenvoudig te monteren op een plaats naar keuze, 

achteraf nog te verwijderen.

Muurschakelaar ‘Touch Panel’ 1-zone voor CCT 

(variabel koud wit => warm wit) 24V LED strips. 

Kan zowel gebruikt worden om te schakelen 

(aan/uit) als om te dimmen en om kleur te ver-

anderen van warm => koud wit. Draadloos ge-

stuurd. Werkt tot op 30m. Te gebruiken met één 

of meerdere ontvangers (1003 N-VP). Eenvoudig 

te monteren op een plaats naar keuze, achteraf 

nog te verwijderen.

Muurschakelaar ‘Touch Panel’ 1-zone voor RGB 

en RGB+W 24V LED strips. Kan zowel gebruikt 

worden om te schakelen (aan/uit) als om te 

dimmen en om kleur te veranderen voor RGB/

RGB+W. Draadloos gestuurd. Werkt tot op 30m. 

Te gebruiken met één of meerdere ontvangers 

(1003 N-VP). Eenvoudig te monteren op een 

plaats naar keuze, achteraf nog te verwijderen.

- Batterij: CR2032 knoopcel meegeleverd

Bestelcode 1003 N-PF1

Bestelcode 1003 N-PF1-2

Bestelcode  1003 N-PF2

Bestelcode 1003 N-PF3

      Functies 1003 N-PF1 

· Brightness: helderheid 

· On/off: aan/uit 

· Scene: geheugen 

· Batterij: CR2032 knoopcel meegeleverd 

14

Afmetingen idem boven

Afmetingen idem boven

Afmetingen idem boven

MINI LED CONTROLLER

Omschrijving zie vorige pagina onderaan.

Bestelcode

1003 N-VP

TOEBEHOREN

      Functies 1003 N-PF1-2 

· Zone 1 ON: korte toets = schakel aan zone 1, 

  ingedrukt houden = lichtsterkte verhogen zone 1 

· Zone 1 OFF: korte toets = schakel uit zone 1, 

  ingedrukt houden = lichtsterkte verlagen zone 1 

· Batterij: CR2032 knoopcel meegeleverd

      Functies 1003 N-PF2 

· Color temperature +/-: korte toets = per stap 

kleuraanpassing van warm naar koud wit, inge-

drukt houden is continue kleuraanpassing 

· On/off: aan/uit 

· Brightness: helderheid = dimmen, korte toets 

is dimmen in 10 niveaus, ingedrukt houden is 

constant dimmen 

· Batterij: CR2032 knoopcel meegeleverd

      Functies 1003 N-PF3 

· C: RGB kleuraanpassing: kort toetsen is 

veranderen per kleur, ingedrukt houden is 

doorlopend veranderen van kleur 

· On/off: aan/uit: korte toets = aan/uit,  

  ingedrukt houden is dimmen 

· Mode: functie: korte toets is volgende 

functie, ingedrukt houden is doorlopend gedu-

rende 2 seconden volgende functie tonen 

· Speed/saturation: snelheid: korte toets is 

versnelling per versnelling, ingedrukt houden 

is doorlopend gedurende 2 seconden de 

volgende snelheid

MUURSCHAKELAAR TOUCH PANEL - RGB EN RGB+W

MUURSCHAKELAAR TOUCH PANEL - VOOR CCT

MUURSCHAKELAAR TOUCH PANEL - VOOR STANDAARD LEDS

MUURSCHAKELAAR TOUCH PANEL - VOOR STANDAARD LEDS
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MINI LED CONTROLLER

Omschrijving zie pag. 7.18 onderaan.

Bestelcode

1003 N-VP

TOEBEHOREN

Dimmers, controllers en schakelaars

Bestelcode 1003 N-RS6

Bestelcode 1003 N-RT6

Bestelcode 1003 N-RT7

Bestelcode 1003 N-RT9

Slanke 4-zone afstandsbediening voor standaard LEDS 24V. Kan zowel 

gebruikt worden om te schakelen (aan/uit) als om te dimmen. Draadloos 

gestuurd. Werkt tot op 30m. Te gebruiken met één of meerdere  

ontvangers (1003 N-VP). Voorzien van esthetische wandhouder met 

magneethouder voor de afstandsbediening. (meegeleverd)

Batterij: 2 x AAA - batterij

Ergonomische 4-zone afstandsbediening voor standaard LEDS 24V. Kan 

zowel gebruikt worden om te schakelen (aan/uit) als om te dimmen. 

Draadloos gestuurd. Werkt tot op 30m. Te gebruiken met één of 

meerdere ontvangers (1003 N-VP). Voorzien van handige wandhouder 

(meegeleverd).

Batterij: 2 x AAA - batterij

Ergonomische 4-zone afstandsbediening voor CCT LEDS (variabel 

van warm wit naar koud wit) 24V. Kan zowel gebruikt worden om te 

schakelen (aan/uit) als om te dimmen. Draadloos gestuurd. Werkt tot 

op 30m. Te gebruiken met één of meerdere ontvangers (1003 N-VP). 

Voorzien van handige wandhouder (meegeleverd).

Batterij: 2 x AAA - batterij

Ergonomische 4-zone afstandsbediening voor RGB LEDS (variabel in 

kleur) 24V. Kan zowel gebruikt worden om te schakelen (aan/uit) als om 

te dimmen en om kleur aan te passen. Draadloos gestuurd. Werkt tot 

op 30m. Te gebruiken met één of meerdere ontvangers (1003 N-VP). 

 Voorzien van handige wandhouder (meegeleverd).

Batterij: 2 x AAA - batterij

AFSTANDSBEDIENING - RGB EN RGB+W

AFSTANDSBEDIENING - CCT

AFSTANDSBEDIENING - VOOR STANDAARD LEDS

AFSTANDSBEDIENING - VOOR STANDAARD LEDS
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Bestelcode 1003 RGB HOU

Houder wandmontage  

voor afstandsbediening

Dimmers, controllers en schakelaars

Bestelcode 1003 DIM

Bestelcode 1003 24V-K + WA 

Bestelcode 1003 24V-K+WO

Bestelcode 1003 CTR19-AF

Bestelcode 1003 RGB HOU

Bestelcode 1003 CTR19-ONT

· Afstandbediening met dimmer en schakelaar 

· Geschikt voor 1 zone 

· Afstandsbediening/dimmer  

· Voor variabele LEDS in zones 

· Max. 4 zones

· Ontvangers voor LEDS in zones 

· 1 per zone te bestellen 

· Meerdere ontvangers op 1 kanaal mogelijk

· Afstandbediening/dimmer 

· Voor LED zones 

· Max. 4 zones

Houder wandmontage  

voor afstandsbediening

· Ontvangers voor LEDS in zones 

· 1 per zone te bestellen 

· Meerdere ontvangers op 1 kanaal mogelijk 

· Te gebruiken met CTR19-AF

AFSTANDSBEDIENING EN ONTVANGER (TOT MAX. 4 ZONES)
VOOR CCT STRIP (VARIABEL VAN KOUD WIT NAAR WARM WIT)

DIMMER EN AFSTANDSBEDIENING VOOR STANDAARD (MAX 4 ZONES)
LED STRIPS WARM WIT OF KOUD WIT



V E R L I C H T I N G227.

Dimmers, controllers en schakelaars

Bestelcode 1003 RGB CONT

Bestelcode 1003 RGB+W CONT

Bestelcode 1003 CTR19-AFR

Bestelcode 1003 CTR22-AF

Bestelcode 1003 CTR19-ONTR

Bestelcode 1003 CTR22-ONT

Bestelcode 1003 SWITCH

Bestelcode 1002 DOOR

Bestelcode 1003 RGB HOU

Bestelcode 1003 RGB HOU

· Afstandsbediening/schakelaar + ontvanger

· Kleur/functiebespaling voor 1 zone RGB

· compatibel met houder (zie onder)

· Afstandsbediening/schakelaar 

· Kleur/functiebepaling voor RGB LEDS in zones, max. 4 zones

· compatibel met houder (zie onder)

· Ontvanger voor RGB LEDS in zones, 1 per zone te bestellen

· Meerdere ontvangers op 1 kanaal mogelijk

· Draadloze schakelaar met kleef/schroef schakelaar 

· Schakelt transfo  

· Bedient alle aangesloten strips op transfo in 1 schakeling

· Deurschakelaar 

· Kan zowel voor als na transfo geplaatst worden

Schakelen dmv contactschakelaar onderdelen:  

· Contactschakelaar (Bestelcode: 1002 DOOR)  

· Transfo (naargelang vermogen) 

· LED-strip (naar keuze)

Houder wandmontage  

voor afstandsbediening

SCHAKELAARS DIE PASSEN OP ALLE LED STRIPS

AFSTANDSBEDIENING EN CONTROLLER VOOR RGB ALSOOK VOOR EVENTUELE 
UITBREIDING NAAR AFSTANDSBEDIENING TOT 4 ZONES RGB
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Schakelaars en sensors

· Deursensor zwart enkel 24V - max.120W 108x44x15mm

· Toepassing voor 1 deur - boring 13mm voor sensor 

· Wordt geïnstalleerd NA de transfo

· Bewegingsschakelaar lR MOBY CLOSE (DOOR)

· Schakelt de transfo

· Maximale belasting 250W

· Koelkastprincipe: deur/lade gesloten = verlichting uit

                                deur/lade open = verlichting aan

· Boormaat sensor 13mm

· Deursensor zwart dubbel 24V -max.120W 108x44x15mm

· Toepassing voor 2 deuren - boring 13mm voor sensor 

· Wordt geïnstalleerd NA de transfo

· Bewegingsschakelaar lR MOBY OPEN

· Schakelt de transfo

· Maximale belasting 250W

· Schakelt uit en aan bij iedere geregistreerde beweging

· Beweging naar de sensor zonder aan te raken = verlichting aan

· Opnieuw beweging naar de sensor = verlichting uit 

· Boormaat sensor 13mm

Omschrijving Bestelcode

Deursensor - enkel 1003 MICNEW-1

Omschrijving Bestelcode

Schakelaar IR MOBY CLOSE (door) 1003 MOBYCLOSE

Omschrijving Bestelcode

Deursensor - dubbel 1003 MICNEW-2

Omschrijving Bestelcode

Schakelaar IR MOBY OPEN 1003 MOBYOPEN

MOBY OPEN

MOBY CLOSE

DEURSENSOR DUBBEL - MICNEW

DEURSENSOR ENKEL - MICNEW
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V E R L I C H T I N G247.

Max. belasting Volt Bestelcode

48W 24V DC 1003 PIR-S

Schakelaars voor LED strips
Sensors die passen op ALLE LED strips 

· Bewegingsmelder

· Schakelt transfo en bedient alle aangesloten LED strips in één 
  schakeling

Omschrijving Bestelcode

Bewegingsmelder 1002 CAP581

· Discrete set van 1 of 2 inboor schakelaars, ideaal voor  
  slaapkamer/bed opstellingen

· Geschikt voor al onze LED strips.

· Boordiameter 18mm per schakelaar.

· Discrete inboorschakelaar voor LED strips 24V met een  
  totaal vermogen tot 96W

· Geschikt voor al onze LED strips

· Boordiameter 18mm

· Verkrijgbaar in wit of zwart

· Sensor schakelaar die zowel kan ingeboord als  
  opgeschroefd worden

· Geschikt voor al onze LED strips 24V 

BEWEGINGSMELDER CAP581

TOUCH 1 & 2 - SCHAKELEN

TOUCH - DIMMEN + SCHAKELEN

PIR-S

Schakelaars Max. belasting Volt Bestelcode

1 48W 24V DC 1003 TOUCH1

2 48W 24V DC 1003 TOUCH2

Kleur Max. belasting Volt Bestelcode

Zwart 96W 24V DC 1003 TOUCHDIMZW

Wit 96W 24V DC 1003 TOUCHDIMWI
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Omschrijving Bestelcode

Opbouw schakelaar/stekker box 1001 BOX600/E

Omschrijving Bestelcode

Schakelaar/stopcontact combinatie 1004 COMBI

Omschrijving Bestelcode

PIX stopcontact met kabel 2M 1003 PIX+KAB

Stopcontacten en snoeren

· Opbouw schakelaar/stekker box

· Combibox ideaal voor inbouw in badkamer kastjes

· Voorzien van schakelaar en B/FR stopcontact

· Uitvoering zilverkleurig

· Schakelaar/stopcontact combinatie voor inbouw, gekableerd

· Uitvoering wit

· PIX stopcontact met kabel 2M

PIX STOPCONTACT

STOPCONTACTEN HOEK

COMBI

BOX

Omschrijving Bestelcode

Stopcontact hoek 1002 EVO 3HOEK

· Blok met 3 stopcontacten HOEK 179 x 69 x 69mm

· Aluminium behuizing met zwarte afwerking

· Voorzien van 3 stopcontacten B/FR (pinaarding)

· 179x69x69mm met stroomsnoer 3m
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Stopcontacten en schakelaars

Omschrijving bestelcode

Inbouwdoos ENKEL 45mm met trekontlasting BER 91820

Inbouwdoos DUBBEL 45mm met trekontlasting BER 9191501

Omschrijving bestelcode

Afdekraam met klapdeksel ENKEL MAT ANTRACIET BER 918282505

Afdekraam met klapdeksel ENKEL WIT BER 918282509

Omschrijving bestelcode

Wipschakelaar aan/uit MAT ANTRACIET BER 936512505

Wipschakelaar aan/uit WIT BER 936512509

Omschrijving bestelcode

Stopcontact penaarde B/FR WIT BER 961952502

Stopcontact penaarde B/FR MAT ANTRACIET BER 961952505

Omschrijving bestelcode

Afdekraam ENKEL WIT Berker BER 918272509

Afdekraam DUBBEL WIT Berker BER 918262519

Afdekraam ENKEL MAT ANTRACIET Berker BER 918272505

Afdekraam DUBBEL MAT ANTRACIET Berker BER 918262515

Berker, onderdeel van Hager, is één van de grote gerenommeerde en 

vooraanstaande fabrikanten van schakelmateriaal. Van tijdloos klassiek 

schakelaarontwerp tot intelligente gebouwbeheersystemen,  

Berker staat altijd garant voor Duitse kwaliteit waarbij de nadruk  

ligt op design en innovatie.

EXIT SPOT

BERKER

· Multifunctioneel stopcontact diam. 60mm met USB laadfunctie 

· Met stopcontact en SUB laadfunctie

· Boordiameter 60mm

· Met stroomkabel 1.5 meter

· Beschikbaar in wit en zwart

· Handige schroefmontage om verschillende houtdiktes te overbruggen  

  tussen 18mm en 45mm

Omschrijving Uitvoering Bestelcode

Exit 60 spot wit 205 107609

Exit 60 spot zwart 205 108232
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LED  
VERLICHTING 
MAATWERK

Klik en klaar - LED verlichting op maat!

LED verlichting is niet meer weg te denken in een hedendaags ontwerp. 

Een dressing, badkamer of barkast... allemaal leven ze stijlvol op met een op 

maat gemaakte verlichting. Du Pont komt tegemoet aan de noden van elke  

maatwerker die hierin een partner zoekt. Niet alleen staan wij bij met advies, wij  

leveren ook een kant-en-klare oplossing die u enkel nog maar moet aansluiten 

op het lichtnet.

Uw tekening of schets zetten wij om in: de juiste profielen voor uw project, 

de transfo met gepast vermogen, bedrading, plexi covers... U hoeft dus enkel 

maar de frezingen te voorzien en daarna is uw LED verlichting maar in te 

passen.

Van dimmen en schakelen, koud/warm licht, RGB-kleuren via afstands- 

bediening, tot 300 LEDs per meter... niets ontbreekt in ons aanbod. Recent 

voegden we zelfs mini neon flexibele LED toe aan ons gamma. Deze kan 

gebruikt worden zonder alu profielen en kan flexibel gedraaid worden om 

bochten te maken in uw opstelling.

Voor vakmannen/vrouwen die zelf met deze verlichting aan de slag willen, 

bieden wij zeer interessante prijsvoorwaarden voor profielen, LEDs op rol en 

bijhorende transfo’s en accessoires. Vraag naar onze mogelijkheden voor dit 

maatwerk of contacteer uw vertegenwoordiger.

Bestelformulier voor LED verlichting op maat nodig?

Ga naar onze website www.du-pont.be en klik bovenaan 

op ‘Bestelformulieren’
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Onze Darby Pendule lampen op maat zijn zeer esthetisch en  

minimalistisch met beperkte afmeting: breedte 31mm, hoogte 50mm 

en ingewerkte transfo. Ze kunnen door middel van het montage-

profiel rechtstreeks tegen het plafond geschroefd worden maar ook 

hangend (SLING). Maximale lengte van de lamp bedraagt 3980mm, 

kan uitgevoerd worden in wit of zwart met plexi in opaal of zwart. 

Volledig afgewerkt met eindkappen en toebehoren.

DARBY PENDULE
M A A T W E R K  B Y  D U  P O N T

EE
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Kies uw profiel

wit / zwart

Kies uw plexi cover 

opaal / zwart

Kies voor: 

Bevestiging via kabel of

Bevestiging op plafond

Kies uw kabel

wit / zwart

Uw pendule wordt door ons  

gemaakt en gebruiksklaar  

bij u geleverd.

Kies uw LED kleur

Koud wit / neutraal wit / warm wit

(bovenstaande kleuren zijn louter ter illustratie)

Klaar!

2

4 65

3

WARM

NEUTRAAL

KOUD

1

287.

CONFIGUREER UW DARBY LIGHT PENDULE OP MAAT



Voor speciale hoekopstellingen, kaders, verstekken e.d., raadpleeg de ervaren experten  

van onze binnendienst. Bezorg ons een schets en wij informeren u graag over 

mogelijkheden en prijzen.

7. 29

BESTELCODES ONDERDELEN DARBY PENDULE

Omschrijving Bestelcode

PENDULE montageprofiel WIT 4000mm PEN.30.02.WIT

PENDULE montageprofiel ZWART 4000mm (mat zwarte structuurlak RAL9005) PEN.30-02.ZWART

PENDULE LED-profiel WIT 4000mm PEN.34-01.WIT

PENDULE LED-profiel ZWART 4000mm (mat zwarte structuurlak RAL9005) PEN.34-01.ZWART

PENDULE exit kabel WIT gestoffeerd 2x0,75 per meter PEN KABELWI

PENDULE exit kabel ZWART gestoffeerd 2x0,75 per meter PEN KABELZW

PENDULE plafond kap WIT diam.83mm CONISCH PEN KAP.WI

PENDULE plafond kap ZWART diam.83mm CONISCH PEN KAP.ZWART

PENDULE plexi coverprofiel OPAAL 4000mm PEN.34-80.OP

PENDULE plexi coverprofiel ZWART 4000mm PEN.34-80.ZW

PENDULE eindkap wit per stuk PEN 6998.WIT

PENDULE eindkap zwart per stuk PEN 6998.ZW

PENDULE montageplaatje voor SLING per stuk PEN 5999.PL

PENDULE SLING per set van 2 + toebehoren PEN 6714.SL



Onze AXIS spiegellamp wordt in ons atelier op maat gemaakt. Deze verfijnde 

spiegellamp kan dus afgewerkt worden op elke gewenste lengte.

Kies uw profiel

zwart / ALU geanodiseerd

Bevestiging op spiegelpaneel of

montage op draaideurkasten

Kies uw LED kleur

Koud wit / neutraal wit / warm wit

(bovenstaande kleuren zijn louter ter illustratie)

WWW.DARBYDOORS.BE

Uw AXIS spiegellamp op maat

C O N F I G U R E E R

Scan onze 
QR-code en

start meteen!

43 WARM

NEUTRAAL

KOUD

1

Kies uw lengte

tot 3000mm

2

307.
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AXIS spiegellamp, op maat gemaakt.

7. 31
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Mirror lamp zwart Bestelcode

Mirror lamp 500 IP44 - 15W met transfo 1003 MIR0500ZW

Mirror lamp 600 IP44 - 15W met transfo 1003 MIR0600ZW

Mirror lamp 700 IP44 - 20W met transfo 1003 MIR0700ZW

Mirror lamp 800 IP44 - 20W met transfo 1003 MIR0800ZW

Mirror lamp 900 IP44 - 25W met transfo 1003 MIR0900ZW

Mirror lamp 1000 IP44 - 25W met transfo 1003 MIR1000ZW

Mirror lamp 1200 IP44 - 30W met transfo 1003 MIR1200ZW

· IP44 lineaire LED verlichting met geïntegreerde voeding

· Te plaatsen op het bovenste horizontale profiel  

  van de spiegel

· Afmetingen L: 500/600/700/800/900/1000/1200mm  

· Afwerking: mat zwart

· Lichtbron: SMD LED PUNTVRIJ

· CCT: 4000° K natuurlijk licht

· Voeding: 230V

· Kabel: 50cm 2x0.75mm2

· Bevestiging: 2 M4 schroeven met schroefdraad of  

  2 zelftappende schroeven

Let op: spiegel niet inbegrepen

Bovenbouwlampen SERIE MIRROR

BOVENBOUWLAMP SERIE MIRROR

MIRROR ALUMINIUM HAAK

Voor montage op kasten

Bestelcode

1003 MIR-ZHAAK

TOEBEHOREN

60 60
53

13

50

50

L=60/70/80/90/120/140/160cm



V E R L I C H T I N G 7. 33

V
E

R
L

IC
H

T
IN

G

Bovenbouwlampen SERIE MIRROR

Afmetingen lengte: 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200mm  



Darby Mirror profiel

DARBY
MIRRORS
M A A T W E R K  B Y

D U  P O N T

EE
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Uw spiegel met opbouwlamp op maat

C O N F I G U R E E R

Kies uw frame:

Bepaal de breedte:

Kies uw hoogte:

Darby Door profiel

18,7 mm framedikte 
(vooraanzicht)

Darby Smal profiel

9,5 mm framedikte 
(vooraanzicht)

Darby Mirror profiel

1,5 mm framedikte 
(vooraanzicht)

500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200mm

vrij te bepalen

1

2

3

Ontdek onze handige online configurator. U kent uw prijs  

meteen wanneer u uw spiegel naar wens ontwerpt!

WWW.DARBYDOORS.BE

Scan onze 
QR-code en

start meteen!
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LED spots

ECO SET LED verlichting met hoge lichtopbrengst

· Set met 3 LED lampen OREGON

· Hoge lichtopbrengst (3.6W) per lamp

· Natuurlijk wit (4100 K)

· Spotjes 12V met bijgeleverde transfo

· Volledig gekableerd

· Voorzien van mini-connectoren (snelle verbinding)

· Verkrijgbaar in uitvoering inox look, aluminium of chromé glans

· Niet dimbaar

· Mini-LED lamp met geringe inbouwbreedte

· Volledig waterdicht (IP65)

· Uitermate geschikt voor badkamertoepassingen

· Gebundelde lichtstroom maakt het ook de perfecte lamp 

  voor accentverlichting in winkels en kantoren alsook voor trap  

  en inkomhal

· Boormaat 25mm

· Niet dimbaar

LED lamp met hoog vermogen

Door het hoog vermogen (6,5W per lamp), vlakke inbouw (inbouw-

diepte 11,5mm) en geïntegreerde transfo (onmiddellijk aansluitbaar aan 

het net) ideale inbouwlamp voor verlichting in keukens, garderobe- 

kasten. Ook uitermate geschikt voor winkels en kantoren. Kan door 

lage inbouwdiepte (11mm) ook verwerkt worden in meubels of  

legplanken.

· Niet dimbaar

Omschrijving Bestelcode

KIT 3xLED spot OREGON INOX LOOK
(3x3,6W) + transfo

1002 KITOREG

KIT 3xLED spot OREGON ALUMINIUM
(3x3,6W) + transfo

1002 KITOREGAL

KIT 3xLED spot OREGON CHROME 
GLANS 6W) + transfo

1002 KITOREGCH

Omschrijving Bestelcode

Mini-LED lamp POINT 1W IP65 4100K 
met 1 meter draad + snelverbinder

1002 POINT

Transfo 6W-12V voor POINT lamp ge-
kableerd en voorzien van verdeeldoos 
tot 6 lampen

1002 POINTTR

KALIPSO LED 6,5W ALU 4100K 230V 
IP20 diam.78mm met  geïntegreerde 
transfo, direct aansluitbaar aan het net

1002 KALIPSO

OREGON

POINT WATERPROOF

KALIPSO

ZEER  
VOORDELIGE  

SET 

GEENTRANSFONODIG!
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LED spots

· Richtbare 45° plafondlamp met klem montage

· Aansluitbaar op het net zonder transfo (230V)

· Boordiameter 70mm, hoogte 27mm

· GU10 lamp in neutraal wit (4000K) of warm wit (2700K)

· Vermogen 8W wat resulteert in hoge lichtopbrengst (POWER LED)

· GU10 lamp inbegrepen alsook kabel 200mm

· Verkrijgbaar in messing (goud) of zwart

· De inbegrepen GU10-lamp is niet dimbaar

· Ronde inbouwspot

· Set verpakking per 3 met bijpassende transfo en kablering/verdeler

· Boordiameter 60mm, overmeten 65mm

· 2W vermogen

· 4100K (neutraal wit)

· Kabel kan losgekoppeld worden van de lamp voor vlottere montage

· Niet dimbaar

· Vierkante inbouwspot

· Set verpakking per 3 met bijpassende transfo en kablering/verdeler

· Boordiameter 60mm, overmeten 65mm

· 2W vermogen

· 4100K (neutraal wit)

· Kabel kan losgekoppeld worden van de lamp voor vlottere montage

· Niet dimbaar

Omschrijving Bestelcode

QUASAR MESSING GU10 neutraal wit 4000K 1002 QUASG-NW

QUASAR MESSING GU10 warm wit 2700K 1002 QUASG-WW

QUASAR ZWART GU10 neutraal wit 4000K 1002 QUASZ-NW

QUASAR ZWART GU10 warm wit 2700K 1002 QUASZ-WW

Omschrijving Bestelcode

3 x LED KOBBY ROND ZWART (3x2W) + 
transfo 4100K

1002 KITKOBRZ

3 x LED KOBBY ROND INOX LOOK 
(3x2W) + transfo 4100K

1002 KITKOBRI

3 x LED KOBBY ROND MESSING (3x2W) 
+ transfo 4100K

1002 KITKOBRG

Omschrijving Bestelcode

3 x LED KOBBY 4-KANT ZWART (3x2W) 
+ transfo 4100K

1002 KITKOB4Z

3 x LED KOBBY 4-KANT INOX LOOK 
(3x2W) + transfo 4100K

1002 KITKOB4I

3 x LED KOBBY 4-KANT MESSING 
(3x2W) + transfo 4100K

1002 KITKOB4G

QUASAR LED PLAFOND SPOTS 

LED SPOT KOBBY ROND  

LED SPOT KOBBY VIERKANT  
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· Esthetische onderbouwlamp

· Diameter 80mm

· Hoogte 84mm

· Rechtstreeks aansluitbaar op het net (230V)

· Verkrijgbaar in ALU geborsteld, wit of zwart

· GU10 lamp apart te bestellen en verkrijgbaar in 

  standaard of dimbare versie, warm wit 5W.

· Esthetische onderbouwlamp

· Afmeting 80x80mm, hoogte 84mm

· Rechtstreeks aansluitbaar op het net (230V) 

· Verkrijgbaar in ALU geborsteld, wit of zwart 

· GU10 lamp apart te bestellen en verkrijgbaar in 

  standaard of dimbare versie, warm wit 5W.

U kunt ook probleemloos uw eigen GU10 lamp voorzien.

Omschrijving Bestelcode

Onderbouwlamp ROUND diam.80mm ALU geborsteld 
(GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)

1002 4051-A

Onderbouwlamp ROUND diam.80mm WIT 
(GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)

1002 4051-W

Onderbouwlamp ROUND diam.80mm ZWART 
(GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)

1002 4051-Z

Omschrijving Bestelcode

Onderbouwlamp SQUARE 80x80mm ALU geborsteld 
(GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)

1002 4053-A

Onderbouwlamp SQUARE 80x80mm WIT 
(GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)

1002 4053-W

Onderbouwlamp SQUARE 80x80mm ZWART 
(GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)

1002 4053-Z

Omschrijving Bestelcode

GU10 LED powerlamp 5,5W - 2700K - warm wit 1002 405GU10

GU10 LED powerlamp 5W - 2700K - warm wit DIMBAAR) 1002 405GU10D

LED spots

ONDERBOUW LAMPEN ROUND

ONDERBOUW LAMPEN SQUARE

GU10 LED POWERLAMP
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Set per 2 leeslampen in ZWART, compleet met transfo en touch dimmer 

(bovenop de lamp).  In de voet zit een discrete USB aansluiting verwerkt voor 

het opladen van smartphone of tablet.  Buigzame flex arm voor optimaal 

gebruikscomfort.

Ultra dunne onderbouw lamp in alu ZWART, voorzien van reflecterend 

glaspaneel voor optimale lichtopbrengst (5W) zonder LED puntjes. Uitgerust 

met bewegingssensor waardoor lamp brandt bij naderen van de kast.  

Daardoor ideaal in slaapkamer kasten, dressings of interieur toepassingen. 

· Afmeting: 192x112mm

· Dikte slechts 6mm

· Lichtopbrengst: 4500K (neutral wit)

· Wordt geleverd met passende transfo per lamp  

  (mini transfo 7W, 1 lamp per transfo)

· Gemonteerd door middel van 4 zelftappende schroeven  

  die door het frame worden afgedekt

· Strakke afwerking

Omschrijving Bestelcode

Set 2xSNAKE leeslamp ZWART compleet + transfo. 
Volledige set met touch dimmer bovenop iedere 
lamp alsook IPAD (5V=2A) en smartphone (5V=1A) 
lader in de voet. Transfo en schroevenmeegeleverd

1003 SNAKE2

Omschrijving Bestelcode

Space Pir onderbouwlamp - alu zwart 1003 SPACEPIR ZW

LED lamp

SNAKE LEESLAMP

SPACE PIR 
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· Alternatief voor TL of LED strip

· LED lamp onderbouw of opbouw,  

  voorzien van schakelaar en  

  connectors om tot 4 lampen  

  aan elkaar door te verbinden. 

· Stroomsnoer apart te bestellen  

  per geplaatste lamp of serie lampen. 

· LED lamp 2.8W – 12V met geïntegreerde bewegingsmelder  

  voor inbouw in meubelpanelen

· Uitermate geschikt voor garderobekasten, slaapkamerkasten,  

  keukenlegplanken en leefmeubels.  

· Vervaardigd in aluminium, kleur grijs.

Let op: driver voor max. 2 lampen apart bij te bestellen (zie onder)

LED lamp

Omschrijving Bestelcode

Ministrip LEDLAMP 6,5W 296x23x37mm 4100K 1002 LEDLAMP1

Ministrip LEDLAMP 10,5W 525x23x37mm 4100K 1002 LEDLAMP2

Ministrip LEDLAMP 14,5W 857x23x37mm 4100K 1002 LEDLAMP3

Ministrip LEDLAMP 19W 1157x23x37mm 4100K 1002 LEDLAMP4

Snoer voor LEDLAMP 1800mm + eurostekker 1002 LEDSN

Hoeksnoer voor LEDLAMP 150mm (2 x connector) 1002 LEDSNHOEK

Omschrijving Bestelcode

JOLLY-R inbouwlamp met bewegingsmelder GRIJS. 4500 K - 2.8W 
Driver 1002 JOLALDVM6 apart bestellen, max.2 lampen per driver

1002 JOLLY-R

JOLLY-S onderbouwlamp met bewegingsmelder GRIJS. 4500 K - 2.8W 
Driver 1002 JOLALDVM6 apart bestellen, max.2 lampen per driver

1002 JOLLY-S

Omschrijving Bestelcode

Driver voor JOLLY lamp (max. 2 lampen per driver) 
Transfo 12V – 6W, met eurostekker en verdeler

1002 JOLALDVM6

Wattage Lengte Breedte Hoogte Lumen

6,5W 296 23 37 490

10,5W 525 23 37 840

14,5W 857 23 37 1250

19W 1157 23 37 1630

· Transfo geïntegreerd.

· Makkelijk en snel te plaatsen!

· Verkrijgbaar in 6.5W (296mm),  

  10.5W (525mm), 14.5W (857mm)  

  en 19W (1157mm)

· Kleur: 4100 K

VRAAG UW  KORTING VOOR GROTERE  AFNAMES!

ONDER- OF OPBOUW

JOLLY MET GEÏNTEGREERDE BEWEGINGSMELDER
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LED lamp POLARIS LED KLEERKASTBUIS

· Aluminium LED kleerkastbuis met bewegingsmelder

· Met LED strip neutraal wit 4100K

· Hoge wattage zonder zichtbare punten (536mm = 6.7W, 836mm = 10.6W)

· Vekrijgbaar in ALU of ZWART

· Verpakt als set met houders en kleerkastbuis, montage onder legplank

· Transfo inbegrepen in de set

Omschrijving Bestelcode

Kleerkastbuis 536mm (boorafstand 506mm)
Uitvoering ALU

1002 POL536A

Kleerkastbuis 536mm (boorafstand 506mm)
Uitvoering ZWART

1002 POL536Z

Kleerkastbuis 836mm (boorafstand 806mm)
Uitvoering ALU

1002 POL836A

Kleerkastbuis 836mm (boorafstand 806mm)
Uitvoering ZWART

1002 POL836Z

PIR bewegingsmelder

Versie 536mm: I = 506mm, L = 536mm

Versie 836mm: I = 806mm, L = 836mm

POLARIS LED KLEERKASTBUIS MET BEWEGINGSMELDER
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Bovenbouwlampen mat zwart

· Mat zwarte uitvoering, past perfect bij onze DARBY DOOR spiegels

· Kan zowel op spiegelpaneel als bovenop kast gemonteerd worden

· Hoog vermogen 6W, functioneel licht

· 4100K, tussen koud en warm wit in, perfect voor badkamer

· Geïntegreerde transfo, rechtstreeks aansluitbaar op 220V

· Top design met verlichte uiteinden

· IP44 - spatwater dicht

-> Vraag uw korting vanaf 20 of 100 stuks!

· Mat zwarte uitvoering, past perfect bij onze DARBY DOOR spiegels

· Kan zowel op spiegelpaneel als bovenop kast gemonteerd worden

· Hoog vermogen 9W, functioneel licht

· 4100K, tussen koud en warm wit in, perfect voor badkamer

· Geïntegreerde transfo, rechtstreeks aansluitbaar op 220V

· Top design met verlichte uiteinden

· IP44 - spatwater dicht

· Dubbele montagevoet voor stabiele montage

-> Vraag uw korting vanaf 20 of 100 stuks!

INNOVATIEVE MONTAGEVOET

Kan zowel op spiegel als op spiegelkast worden

gemonteerd door de innovatieve montagevoet.

Omschrijving Bestelcode

LED BLADE ZWARTE lamp ENKEL 300mm - 4100K 
6W met geïntegreerde transfo(!)

1300 BLADEZW3

LED BLADE CHROME lamp ENKEL 300mm - 4100K 
6W met geïntegreerde transfo(!)

1300 BLADECH3

Omschrijving Bestelcode

LED BLADE ZWARTE lamp DUBBEL 600mm - 
4100K 9W met geïntegreerde transfo(!)

1300 BLADEZW6

LED BLADE CHROME lamp DUBBEL 600mm - 
4100K 9W met geïntegreerde transfo(!)

1300 BLADECH6

voor spiegels en spiegelkasten

BLADE 300MM

BLADE 600MM
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Bovenbouwlampen

· Bovenbouwlamp met hoog vermogen (9W) die zowel naar onder 

  als naar boven licht oplevert

· 400mm breed en verkrijgbaar in uitvoering chromé glans

· LED 4100K (neutraal wit)

· IP44 (spatwaterdicht) dus ideaal voor badkamer omgeving

· Geïntegreerde transfo, onmiddellijk aansluitbaar op 220V

· Bovenbouwlamp met hoog vermogen (5W) die zowel naar onder 

  als naar boven licht oplevert  

· 40mm breed en verkrijgbaar in uitvoering chromé glans

· LED 4100K (neutraal wit)

· IP44 (spatwaterdicht) dus ideaal voor badkamer omgeving

· Geïntegreerde transfo, onmiddellijk aansluitbaar op 220V

Omschrijving Bestelcode

DUAL LED bovenbouwlamp 400mm 1300 DUAL 

Omschrijving Bestelcode

SPRING LED bovenbouwlamp 40 x 150mm 1300 SPRING 

SPRING LED BOVENBOUWLAMP 40 X 150MM

DUAL LED BOVENBOUWLAMP 400MM
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Spiegels

· Ronde spiegel, wit gelakt

· In diameter 800mm of 1100mm met hel verlichte cirkel rondom

· Metalen frame zonder lasnaden voor perfect minimalisme

· LED verlichting K4100 = neutraal wit

· Esthetische spiegel met tablet en licht kantelbaar voor  

  perfectie in gebruik

· Mooie zwarte lak op metalen frame met verstelbare plafond/

  muur bevestiging

Omschrijving Bestelcode

Spiegel REFLEX ROUND 800mm WIT + 
LED

1015 REFLEX08W

Spiegel REFLEX ROUND 1100mm WIT + 
LED

1015 REFLEX11W

Omschrijving Bestelcode

Spiegel MOVE 1000x500mm ZWART +
bevestiging

1015 MOVE100Z

SPIEGEL REFLEX

SPIEGEL MOVE 100Z

· Spiegel IO-singolo ROND met toetsbediening ZWART

· Via toetsbediening aan/uit, alsook schakelaar voor spiegelverwarming

· warm wit/neutraal wit 

· Voorzien van 2 legplanken 550mm breed

· Breedte 1150mm - Hoogte 1575mm

· Spiegel IO-doppio RECHTHOEK + toetsbediening ZWART

· Via toetsbediening aan/uit, alsook schakelaar voor spiegelverwarming

· warm wit/neutraal wit

· Voorzien van 2 legplanken 300mm breed

· Breedte 1150mm - Hoogte 1575mm

Omschrijving Bestelcode

Spiegel IO-singolo ROND - ZWART 1015 IO-SINGLE

Omschrijving Bestelcode

Spiegel IO-singolo RECHTHOEK - ZWART 1015 IO-DOUBLE

SPIEGEL IO-SINGOLO ROND

SPIEGEL IO-DOPPIO RECHTHOEK
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Spiegels

· Ronde, zwart gelakte metalen spiegel met plafond/muur  

  bevestiging voor de perfecte esthetiek

· Diameter 700mm

· Vierkante, zwart gelakte metalen spiegel met plafond/muur  

  bevestiging voor de perfecte esthetiek

· Diameter 700x700mm

Omschrijving Bestelcode

Spiegel ROUND diam.700mm ZWART 
+ bevestiging

1015 ROUND700Z

Omschrijving Bestelcode

Spiegel SQUARE 700x700mm ZWART 
+ bevestiging

1015 SQUARE700Z

· Beschikbaar in afmeting 400x500mm en 800x500mm

· Voorzien van stekker (mannelijke eurostekker) maar kan ook  

  rechtstreeks aan het net aangesloten worden

· Wordt achteraan de spiegel gekleefd en verwarmt de spiegel  

  bij activatie zodat wasem geen kans heeft

· Ook omtrek van spiegelverwarming (ongeveer 200mm rondom) 

  wordt na verloop van tijd mee ontwasemt

Omschrijving Bestelcode

DARBY spiegelverwarming 400x500mm + stekker SPIEGEL 04

DARBY spiegelverwarming 800x500mm + stekker SPIEGEL 05

DARBY SPIEGELVERWARMING

SPIEGEL SQUARE 700

SPIEGEL ROUND 700
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