
0613 22014016 Bovenprofiel schuifdeursysteem 80/120kg - ALU geanodiseerd per meter

0613 22014017 Bovenprofiel schuifdeursysteem 80/120kg - ZWART geanodiseerd per meter

0613 22016106 Onderprofiel schuifdeursysteem 80/120kg - per meter

0613 22012001 Muurbeugel voor bovenprofiel 80/120kg (1 stuk per halve meter bestellen)

0613 22015116 Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg - ALU per meter

0613 220109 Afdekprofiel schuifdeurprofiel 80/120kg - ZWART geanodiseerd per meter

0613 22099924 Set afdekkappen L+R bovenprofiel 80/120kg - GRIJS

0613 220108 Set afdekkappen L+R bovenprofiel 80/120kg - ZWART



Art.0613 2201104
• Set CLASSIC 80kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm)
• Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed,  

voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper
Art.0613 2201108

• Set CLASSIC 80kg + 2x FLUÏD (deur >740mm)
• Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed,  

voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers

Art.0613 2201109
• Set CLASSIC 120kg + 2x FLUÏD (deur >740mm)
• Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed,  

voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers

Art.0613 2201110
• Set CLICK 80kg + 2x FLUÏD (deur >740mm)
• Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed,  

voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers

Art.0613 2201111
• Set CLICK 120kg + 2x FLUÏD (deur >740mm)
• Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 740mm breed,  

voorzien van 2x FLUÏD (hydraulische) dempers

Art.0613 2201105
• Set CLASSIC 120kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm)
• Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed,  

voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper

Art.0613 2201106
• Set CLICK 80kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm)
• Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed,  

voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper

Art.0613 2201107
• Set CLICK 120kg + 1x FLUÏD +1x SHOCK (deur >600mm)
• Complete set schuifdeurbeslag voor deuren minstens 600mm breed,  

voorzien van 1x FLUÏD (hydraulische) demper en 1x SHOCK STOP demper


