Snoerloze
Groeffreesmachine

Lamello

G

DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

Classic X snoerloos Zeta P2 snoerloos

De originele groeffreesmachine —
precies en snoerloos

De krachtige P-System-groeffreesmachine
voor snoerloze vrijheid

NS

Lamello systeem

——
%
———

P-System

Uiterste
precisie

Veelzijdige bevestigings-

mogelijkheid

Snoerloze Snelle
vrijheid verbinding

Automatische
freesbeweging

Snoerloze
vrijheid

Classic X Zeta P2 snoerloze groeffreesmachine,

snoerloze groeffreesmachine, set' Art.nr. EUR? DP (diamant), set’ Art.nr. EUR?3
In systainer, incl. 2 batterijen en lader 101701DES In systainer,incl. 2 batterijen en lader ~ 101801DESD

Classic X Zeta P2 snoerloze groeffreesmachine,

snoerloze groeffreesmachine? DP (diamant)?2

In systainer, zonder batterijen en lader ~ 101700DES In systainer, zonder batterijen en lader 101800DESD

In karton, zonder batterijen en lader 101700DEK

3 Alle prijzen zijn in EURO, exclusief BTW
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Flexibeler werken in de werkplaats

Grote werkstukken: De stroomkabel of de  Exclusieve stukken: Snel meubelcreaties Meubels aanpassen: Met de accumachine
afzuigslang kunnen niet in een knoop raken  vervaardigen met diverse hoeken zonder kunnen freesbewerkingen eenvoudig wor-
bij de bewerking van grote werkstukken. ingewikkelde programmering op de CNC. den aangepast of aangevuld.

Mobiel werken op de bouwplaats

Pasplaten: Het frezen van pasplaten kan Dakraambekleding: Bij renovatiewerk- Terrasvloeren: Verbinden van onderdelen
ter plaatse eenvoudig en flexibel worden zaamheden worden de groeven pas nahet  buiten, zonder noodzakelijke toegang tot
uitgevoerd, ook als het meubel volledig op inpassen direct op locatie gefreesd. een stroomaansluiting.

de CNC is bewerkt.

Standaard uitrusting

Classic X snoerloze groeffreesmachine: Zeta P2 snoerloze groeffreesmachine, DP (diamant):

Classic X snoerloze groeffreesmachine, 2 x accupack 18 V, LiHD 4.0  Zeta P2 snoerloze groeffreesmachine, DP (diamant), 2 x accupack 18 V,
Ah*, acculader ASC 55*, stekker Typ |, aansluiting voor stofafzuiging  LiHD 4.0 Ah*, acculader ASC 55%, P-System boormal incl. boor, aansluiting
36 mm, haakse aanslag, opsteekplaatje 4mm, stofzak, gereed-  voor stofafzuiging 36 mm, opsteekplaatje 2 en 4mm, stofzak, gereed-

schapsset. *Alleen inbegrepen in art.nr. 101701DES schapsset, haakse aanslag. *Alleen inbegrepen in art.nr. 101801DESD

Technische gegevens Classic X snoerloos Technische gegevens Zeta P2 snoerloos

Voltage: CAS accusysteem, 18 V LiHD Voltage: CAS accusysteem, 18 V LiHD

Frees opening: 4mm Frees opening: 7/10mm
Gewicht: 3.1 kg incl. batterij . Gewicht: 3.7 kg incl. batterij
Art.nr. EUR®
Batterij 18 V, LiHD 4.0 Ah' 313013
Batterij 18 V, LiHD 5.5 Ah? 313015
Batterijlader ASC 553 123100DE O
Stofzak voor Zeta P2, Classic X* 257532 ' : ’ ¢
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