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TD-083/1 NL/11.15 © Copyright by Blum

1a Sluitstang
1b Afstandsstuk
1c Opvulstuk
1d Opname voor slot
2 Vergrendeleenheid
3a Sluitkast 
3b Frontstuk voor sluitkast 
3c Afdekkap voor sluitkast
4 Cilinder (wordt niet meegeleverd)

Overzicht componenten

 ▬ Met een compact programma biedt CABLOXX  
extra veiligheid en tegelijkertijd grote designvrijheid 
 ▬ Systeemonafhankelijke oplossing - combineerbaar met 
verschillende lades en geleiders
 ▬ Hoge flexibiliteit - inzetbaar voor verschillende  
kastafmetingen
 ▬ Compatibel met alle bewegingstechnologieën
 ▬ Onbeperkt verstelcomfort

BeschrijvingProduct

Overzicht componenten
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 3.5 x 15 mm

Sluitkast-frontstuk

 3.5 x 15 mm

Demontage voorraadladenMontage voorraadladen

Synchronisatiestang inkorten Synchronisatiestang inhangen

Hendel voor synchronisatie bevestigen

Opname voor synchronisatie

Hendel voor synchronisatie opschuiven

Sluitkast en afdekkap

Montage

Sluitkast en synchronisatie

Montage
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 3.5 x 15 mm

Cilinder inbouwen

Afsluitstuk vastzetten

Sluitstang monteren Opname voor slot monteren

Opvulstuk inkorten, 
vergrendeleenheid monteren

Sluitstang inkorten

Montage

Sluitstang, vergrendeleenheid en cilinder

Montage
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Hoogte C/M

Lengte van de afstandsstukken

Schroefpositie corpusprofielen

Fronthoogtes, voegen en inbouwmaat sluitkast

Planning sluitstangset voorgemonteerd

Sluitstangset voorgemonteerd
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Planning sluitstangset voorgemonteerd

Lengte van de opvulstukken

Schroefpositie corpusprofielen

Fronthoogtes, voegen en inbouwmaat sluitkast

Hoogte M/M/M

Sluitstangset voorgemonteerd
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Planning sluitstangset voorgemonteerd

Inboormaat cilinder

Specificaties cilinderInfreesmaat sluitstang

Inboormaat sluitstang

Sluitstangset voorgemonteerd
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Bestelinformatie

sluitstangset voorgemonteerd C/M

Voor gebruik met LEGRABOX en 
TANDEMBOX in raster 32, binnenh-
oogte (BH) 544 mm

Z80S0542BA

Bestaat uit:
1a | Sluitstang, rechts
1b | Opvulstuk, voorgemonteerd
1d | Opname voor slot voorgemonteerd
2   | 2x vergrendeleenheden rechts, voorgemonteerd

sluitstangset voorgemonteerd M/M/M

Voor gebruik met LEGRABOX en 
TANDEMBOX in raster 32, binnenh-
oogte (BH) 544 mm

Z80S0542CA

Bestaat uit:
1a | Sluitstang, rechts
1b | Opvulstuk, voorgemonteerd
1d | Opname voor slot voorgemonteerd
2   | 3x vergrendeleenheden rechts, voorgemonteerd

Sluitkastset

SW-M zijdewit mat Z80.000S

WA/G Lichtgrijs Z80.000S

OG-M oriongrijs mat Z80.000S

TS-M terrazwart mat Z80.000S

Bestaat uit:
3a | 1x sluitkast
3b | 1x sluitkast-frontstuk
3c | 1x Afdekkap voor sluitkast

Sluitstangset voorgemonteerd

Sluitstangset voorgemonteerd
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CABLOXX

D1 = P2 - P1
D2 = P3 - P2
D3 = P4 - P3

TD-083/1 NL/11.15 © Copyright by Blum

Snijmaat (S) berekenen Afstand (A) tussen vergrendeleenheden berekenen

Planning berekening opvulstukken

Stap 3 Stap 4

Planning berekening opvulstukken
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CABLOXX

P1 = EBS1
P2 = FH1 + F1 + EBS2
P3 = FH1 + F1 + FH2 + F2 + EBS 3
P4 = LH + uFAEBS = X + AF

TD-083/1 NL/11.15 © Copyright by Blum

Leverbaar vanaf februari 2016

FH Fronthoogte

IBS Inbouwmaat sluitkast

X Inboormaat sluitkast (pagina 5)

AF Schroefpositie fronthouder

uFA Frontopdek onder

V Voeg

Berekening afstandsstukken
www.blum.com/configurator

Positie sluitkast (P) in het corpus berekenen Inbouwmaat sluitkast (IBS) berekenen

Planning berekening opvulstukken

Legende

Stap 1 Stap 2

Planning berekening opvulstukken
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Hoogte

TANDEMBOX N M K B C D 
antaro

D 
intivo

[X] mm 57 57 87 114 146 178 171

Hoogte

LEGRABOX N M K C F

[X] mm 40 59 97 148 212

AMBIA-LINE 
Zonder rekening te houden met dwarsreling (+ 4 mm) LH Ladehoogte

Sluitkast-frontstuk voorboren Ø 2.5 mmSluitkast-frontstuk voorboren Ø 2.5 mm

Specificaties cilinder

Houten ladeTANDEMBOX

Inboormaat cilinder

LEGRABOX

Planning

Inboormaat sluitkast-frontstuk

Planning
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Minimale  
fronthoogte  
[min. FH]

Hoogte

N M K B C D 
antaro

D 
intivo F

TANDEMBOX 111 126 156 183 215 247 240 –

LEGRABOX 107 132 170 – 221 – – 285

Bij voeg [V] van 2 mm 
Geldig voor BLUMOTION geleiders

Minimale fronthoogte

Planning

Infreesmaat sluitstang

Optionele inboormaat opname voor synchronisatie

Inboormaat sluitstang

Inbouwruimte sluitstang en synchronisatie

Planning
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Bestelinformatie - Flexibel in te korten

5 Optionele Synchronisatiestang*

Om in te korten Z80V1163W

Snijmaten: Binnenbreedte BB - 7 mm

*  Bij gebruik van een synchronisatie zijn twee  
sluitstangsets nodig.

2 Vergrendeleenheid

Rechts Z80.000V

Links Z80.000V

4 Optionele synchronisatieset*

Aanbevolen voor corpusbreedtes 
> 600 mm in combinatie met sluitfunctie

Z80V000A

Bestaat uit:
2x opname voor synchronisatie
2x hendel voor synchronisatie 
 
*  Bij gebruik van een synchronisatie zijn twee  

sluitstangensets nodig.

3 Sluitkastset

SW-M zijdewit mat Z80.000S

WGR Lichtgrijs Z80.000S

OG-M oriongrijs mat Z80.000S

TS-M terrazwart mat Z80.000S

Bestaat uit:
3a | 1x sluitkast
3b | 1x sluitkast-frontstuk
3c | 1x Afdekkap voor sluitkast

1 Sluitstangset

Tot corpushoogte 600 mm Z80S0560

Tot corpushoogte 800 mm Z80S0760

Bestaat uit:
1a |  1x sluitstang, symmetrisch
1b |  1x opvulstuk om in te korten
1c |  1x afsluitstuk
1d |  1x opname voor slot 

1x boormal voor afsluitstuk 
1x montagehandleiding 
 
Snijmaat sluitstang: Binnenhoogte BH - 2 mm

Overzicht componenten

Overzicht Componenten
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