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Luchtrooster 394 DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Tabletroosters voor zelfmontage

MATERIAAL DOORSNEDETEKENINGEN
e Vervaardigd uit aluminiumprofielen AIMgSi 0,5 o N
(volgens EN 12020-2) g[:”‘”'} ElIS
« Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd T 135 s
(20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke } 193012) | ‘
RAL-kleuren (60-80 micron) rﬁ”ﬁwm i i
107 (6)
BEVESTIGING B
155(9)
e Zonder bevestiging L
ONDERDELEN

AANTAL DWARSVERBINDINGEN/LENGTE

300 - 500 mm: 2 stuks . Lamellen:

501 — 900 mm: 3 stuks @ g 3000 of 6000 mm lang
Ref. 394/08

901 - 1300 mm: 4 stuks §

1301 - 1700 mm: 5 stuks

1701 - 2100 mm: 6 stuks

2101 - 2600 mm: 7 stuks @ ﬁ Clipsprofiel:
- (dwarsverbinding)

2601 — 3000 mm: 8 stuks

« Eenvoudige montage met klips

Ref. 394/06

L =209 mm
Ref. 394/02
AFMETINGEN Kaderprofiel:
3000 of 6000 mm lang
e Ruimte tussen de lamellen: 9,5 mm
¢ Profiellengte: 3 of 6 meter
o Lengte van de dwarsverbinding: 209 mm Ref BRCH
. . . Klameerhoek voor montage
e Lamellen in de lengterichting van kader
Ref. 394/05 U-profiel
Voor verbreden clipsprofiel
(voor een breedte van
meer dan 209 mm)
Lengte van 3000 mm
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 394
TECHNISCHE GEGEVENS
Visuele vrije doorlaat 59%
Fysische vrije doorlaat 59%

Niet geschikt om over te stappen!
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