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HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Struttura: Profilato Metallico in alluminio o acciaio zincato e MFC
mm.30 FSC CARB W100

Bordo: Alluminio o Acciaio zincato verniciato a polvere Epossidica
Specchio: SGG Miralite Evolution mm.4, incollaggio con polimero
sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e
antisfondamento

Attaccaglie: Strutturali nel profilo con sicurezza Antisganciamento
llluminazione: perimetrale riflessa 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/
ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo
bipolare

Frame: Metal profile in aluminum or galvanized steel and MFC mm.30
FSC CARB W100

Edge: Aluminum or galvanized steel painted with epoxy powder

Mirror: SGG Miralite Evolution mm.4, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hangers: Structural profile with anti-release safety

Lighting: 168 LED perimeter reflected / ml IP44 consumption 4.5 W/ ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meter bipolar cable

Structure: Profilé métallique en aluminium ou en acier galvanisé et MFC
mm.30 FSC CARB W100

Bord: Aluminium ou acier galvanisé peint en poudre époxy

Miroir: SGG Miralite Evolution, collage par polymére MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Fixation: Fixation: structurel dans le profil avec systéme anti-décroche-
ment

Eclairage: perimetral 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 metre de cable
bipolaire

Dimensioni / Sizes
Alluminium: @ 840x60mm

Avrr
Steel: @ 1100/800/620x40mm LA

Zona dedicata/ Zone A

2-3

Consumo Energetico/ Energy Class E
At
Classe di protezione/ Protection Class pEE——
P44

Accessori/ accessories / accessoires
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