e
Leg ra CZ metinschuifelement DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Voorstuk met inschuifelement

Binnenvoorraadlade — hoogte C

— Binnenvoorraadlade met hoog of laag Nodige ruimte
inschuifelement

— Met geintegreerde, schakelbare
BLUMOTION S-demping voor zacht en
geruisloos sluiten, te combineren met
SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION

— Of met geintegreerde TIP-ON-functie

— 3-dimensionale frontverstelling in de ladezijwand

191

NL  Nominale lengte

Bestelinformatie

1 Corpusprofielen links/rechts
Nominale BLUMOTION S TIP-ON
lengte NL

(mm) 40 kg 70 kg 40 kg 70 kg

%/ 270 750.2701S 750.2701T

300 750.3001S
350 750.3501S
400 750.4001S

2 Ladezijwandenset

Hoogte ladezijde (mm) 177

Nominale lengte NL (mm) SW-M INGL

Bestaande uit:

2a 1x Ladezijwand links/rechts
2b 2 X Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c 2 X Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign — zie pagina 64
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Leg ra CZ metinschuifelement DU PONT

Technische Fiche

rEry
Bestaande uit
4a 1x
4b 1x
4c 1x
4d 1x
4e 1x
4f 4 x

5

Houten rugwandhouder links/rechts
Materiaal Hoogte
Staal C

Voorstuk-set
Materiaal
Staal

Roestvrijstaal

Fronthouder links/rechts

Afdekkappen buiten links/rechts

Afdekkappen binnen links/rechts

Adapterstuk voor laag inschuifelement links/rechts
Houder

Schroeven

Voorstuk met groef
Lengte
1043

Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm

Snijmaten:

o

DN

Bestaande uit:

6 1x

Binnencorpusbreedte LW - 126 mm

Inschuifelement uit glas (voor binnenvoorraadlade vooraan)
Materiaal Kleur

Glas Helder
Corpusbreedte (mm)
600

1200

Inschuifelement van glas

HANDEL EN MAATWERK

SW-M OG-M CS-M NI
ZB7C000S

INGL

Z17.2CS0

ZV7.1043MN1

Laag inschuifelement Hoog inschuifelement

Corpuszijwanddikte (mm)
15/16 18/19 15/16 18/19

ZE7V488G ZE7V482G ZE7W488G ZE7W482G
ZE7V1088G ZE7V1082G ZE7W1088G ZE7W1082G

Bij andere corpusbreedten KB het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten

Inkortmaat zie blz. 39

Toebehoren

[

Bevestigingsschroef (platkopschroef)

2 (mm) Lengte (mm)

4 15

Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand

en ladezijwand met de ladebodem 61D.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan

g

Systeemschroef

@ (mm) Lengte (mm)

6 14.5 Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus 661.1450.HG
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Leg ra CZ metinschuifelement DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Binnenvoorraadlade — hoogte C

— Groot zijdelings inschuifelement Nodige ruimte

— Binnenvoorraadlade met hoog of laag
inschuifelement

— Met geintegreerde, schakelbare
BLUMOTION S-demping voor zacht en
geruisloos sluiten, te combineren met
SERVO-DRIVE of TIP-ON BLUMOTION

— Of met geintegreerde TIP-ON-functie

— 3-dimensionale frontverstelling in de ladezijwand

/191

NL  Nominale lengte

Bestelinformatie

1 Corpusprofielen links/rechts
Nominale BLUMOTION S TIP-ON
lengte NL
(mm) 40 kg 70 kg 40 kg 70 kg

%/ 350 750.3501S 750.3501T

2 Ladezijwandenset
Hoogte ladezijde (mm) 177
Nominale lengte NL (mm) INGL
350 780C3502S
400 780C4002S
450 780C4502S
500
550
600
650

Bestaande uit:

2a 1x Ladezijwand links/rechts

2b 2X Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt

2c 2 X BOXCOVER voor

2d 1x BOXCOVER achter links/rechts

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign — zie pagina 64
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Leg ra CZ metinschuifelement

Technische Fiche

Bestelinformatie

3

Frvy
Bestaande uit:
4a 1x
4b 1x
4c 1x
4d 1x
4e 1x

4f 4x

5

Houten rugwandhouder links/rechts
Materiaal Hoogte
Staal C

Voorstuk-set
Materiaal
Staal

Roestvrijstaal

Fronthouder links/rechts

Afdekkappen buiten links/rechts

Afdekkappen binnen links/rechts

Adapterstuk voor laag inschuifelement links/rechts
Houder

Schroeven

Voorstuk met groef
Lengte (mm)

1043

Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm

Snijmaten:

o

DN

Bestaande uit:

6 1x

Bij andere corpusbreedten KB het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten

Binnencorpusbreedte LW - 126 mm

Inschuifelement uit glas (voor binnenvoorraadlade vooraan)
Materiaal Kleur

Glas Helder
Corpusbreedte (mm)
600

1200

Inschuifelement van glas

Inkortmaat zie blz. 39

Z\V7.1043MN1

Laag inschuifelement

T")
DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

CS-M NI

ZB7C000S

CS-M INGL

ZI7.2Clo

CS-M ELEO

Hoog inschuifelement

Corpuszijwanddikte (mm)

15/16 18/19

ZE7V488G ZE7V482G ZE7W488G ZE7W482G
ZE7V1088G ZE7V1082G ZE7W1088G ZE7TW1082G
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Leg ra CZ metinschuifelement DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

7 Inschuifelement uit glas (zijdelings)

Materiaal Kleur

/ Nominale lengte NL (mm) Glas Helder
el

7 2 X Inschuifelement van glas

Bestaande uit:

Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten

Inkortmaat zie blz. 39

Toebehoren

- Transportbeveiliging — inschuifelement (zijdelings)
Materiaal Kleur
Kunststof Geel 780C0009

Voor het transport met voorgemonteerde inschuifelementen (zijdelings)

= Bevestigingsschroef (platkopschroef)
@ (mm) Lengte (mm)

? 4 15 Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand
en ladezijwand met de ladebodem 61D.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan

- Systeemschroef
g @ (mm) Lengte (mm)
6 14.5 Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus 661.1450.HG
Planning
Nodige ruimte in het corpus Inbouwmaten rugwand
jronsenseanseanesaneeaneeas ~/
9. .. ™

16

153
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I13]=
t 20.5 1

o + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel
op de zijkant wordt gemonteerd
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Leg ra CZ metinschuifelement DU PONT

Technische Fiche

Planning
Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm Inbouwmaten
Houten rugwand B (mm) Ladebodem
Hoogte 148
v Ladebodem A (mm)
LW - 38 mm Houten rugwand NL - 10
Freesmaten Cc
A,
LW - 35 mm
© KB Corpusbreedte
=] LW  Binnencorpusbreedte
NL Nominale lengte
Boringsafstand — corpusprofielen Boringsafstand — corpusprofielen
Corpusprofiel 750 — 40 kg Corpusprofiel 753 — 70 kg
Nominale lengte NL (mm) Nominale lengte NL (mm)

270 %E | $=U % ]
300 | 350 % o o J 500 | 550 | 600 S il
g
4 450 | 5 5
00 0 00 00 $00 00 ol 650 00 00 00 $00 00 ol
| B
= 55 $o0 55 dbo 32 9
550 | 600 E! 004 37
32 9 256
160 37 320
192 416
224
256
320
Corpusbinnendiepte LT min. = nominale lengte NL + 3 mm
Snijmaten — inschuifelement
Inschuifelement X (mm) Y (mm)
Laag LW - 80 70
Naar boven LW - 80 138
Zijdelings verstek NL - 112 138

LW  Binnencorpusbreedte
NL Nominale lengte

Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met LEGRABOX,
volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale
glascomponenten' voorgeschreven. Er is dus geen veiligheidsglas nodig om aan de
norm te voldoen. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting

1 mm +0.5 mm.
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