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De E-More onderstellen zijn zeer variabel en veelzijdig, makkelijk inzetbaar in verschillende toepassingen 
en arbeidsomgevingen. Door de hoogteverstelling (elektrisch of manueel) zijn ze op korte tijd aanpasbaar 
van sta toepassing naar zit toepassing.

Kwaliteiten:
- snel leverbaar (2 à 3 weken)
- hoogwaardig staal en superieur gelakt
- verkrijgbaar in aluminium kleur (RAL9006), wit en zwart 
- verkrijgbaar per set
- extra korting voor grotere projecten vanaf 10 sets
- bedieningspaneel mee inbegrepen in de prijs
- handige setverpakking
- weinig stroomverbruik
- verschillende modellen en afmetingen

Du Pont BV | Bouwelven 16 | B-2280 Grobbendonk
T. +32(0)3 464 00 91 | M. info@du-pont.be | W. www.du-pont.be
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E-MORE 1M2S
Elektrisch hoogteverstelbaar tafelonderstel

1 Motor/2-staps verstelling
4 Geheugenstanden
Botsbeveiliging 5

JAAR

GARANTIE

Details

Technische tekeningen

Onderstel

Botsbeveiliging

Dynamische belasting: tot 60 kg

Statische belasting: tot 80 kg

Snelheid: 25 mm/s

Hoogtebereik: 695 - 1175 mm

Breedteverstelling: 1000 - 1500 mm

Werkbladafmeting min.: 600 x 1000 mm

Werkbladafmeting max.: 1000 x 1800 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
incl. Overbelastingsbeveiliging

Bezettingsgraad: 10 %, max. 2 min on, 18 min off

Energiebesparend: schakelt automatisch uit

Display: digital

Geheugenstanden: 4

FRONT ZIJKANT BOVEN

Naam Omschrijving Uitvoering Artikelnummer

E-MORE 1M2S Elektisch hoogteverstelbaar sta-zit onderstel 1 motor - 2 staps aluminium, RAL9006 301 109261

E-MORE 1M2S Elektisch hoogteverstelbaar sta-zit onderstel 1 motor - 2 staps wit, RAL9010 301 121294

E-MORE 1M2S Elektisch hoogteverstelbaar sta-zit onderstel 1 motor - 2 staps zwart, RAL9017 301 121301
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E-MORE 2M2S
Elektrisch hoogteverstelbaar tafelonderstel

2 Motoren/2-staps verstelling
Bedieningspaneel met USB laad aansluiting
Botsbeveiliging 5

JAAR

GARANTIE

Details

Technische tekeningen

Onderstel

Botsbeveiliging

Dynamische belasting: tot 100 kg

Statische belasting: tot 120 kg

Snelheid: 32 mm/s

Hoogtebereik: 695 - 1145 mm

Breedteverstelling: 1100 - 1800 mm

Werkbladafmeting min.: 600 x 1100 mm

Werkbladafmeting max.: 1000 x 2200 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
incl. Overbelastingsbeveiliging

Bezettingsgraad: 10 %, max. 2 min on, 18 min off

Energiebesparend: schakelt automatisch uit

Display: digital

Geheugenstanden: 4

USB laad aansluiting: achterkant / 5 W

FRONT ZIJKANT BOVEN

Naam Omschrijving Uitvoering
Artikelnum-
mer

E-MORE 2M2S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps aluminium, RAL9006 301 109219

E-MORE 2M2S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps wit, RAL9010 301 109247

E-MORE 2M2S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 2 staps zwart, RAL9017 301 109254

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) aluminium, RAL9006 203 108904

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) wit, RAL9010 203 108911

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) zwart, RAL9017 203 108918
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E-MORE 2M2S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar tafelonderstel

2 Motoren/2-staps verstelling
Bedieningspaneel met LED
3 Geheugenstanden
Botsbeveiliging 5

JAAR

GARANTIE

Details

Technische tekeningen

Onderstel

Botsbeveiliging

Dynamische belasting: tot 100 kg

Statische belasting: tot 140 kg

Snelheid: 30 mm/s

Hoogtebereik: 700 - 1180 mm

Breedteverstelling: 1100 - 1800 mm

Werkbladafmeting min.: 600 x 1100 mm

Werkbladafmeting max.: 1000 x 2200 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
incl. Overbelastingsbeveiliging

Bezettingsgraad: 10 %, max. 2 min on, 18 min off

Energiebesparend: schakelt automatisch uit

Display: digital

Geheugenstanden: 3

USB laad aansluiting: onderaan / 10W

FRONT ZIJKANT BOVEN

Naam Omschrijving Uitvoering Artikelnummer

E-MORE 2M2S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren,
2 staps met rechthoekige hefzuilen

aluminium, RAL9006 301 123303

E-MORE 2M2S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren,
2 staps met rechthoekige hefzuilen

wit, RAL9016 301 123296

E-MORE 2M2S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren,
2 staps met rechthoekige hefzuilen

zwart, RAL9005 301 123289



Hoogte verstelbare  
onderstellen
Technische Fiche

DU PONT BV  ı  Bouwelven 16  ı  B - 2280 Grobbendonk  ı  03 464 00 91  ı info@du-pont.be  ı  www.du-pont.be

12
610 mm

1270 mm

1800 mm

1100 mm

140 kg

max

120 kg

max3

USB A

473

24
5

56
0

60

29

1100-1800

600

61
0-

12
70

680

90

Du Pont BV | Bouwelven 16 | B-2280 Grobbendonk | M. info@du-pont.be | W. www.du-pont.be 4.

E-MORE 2M3S
Elektrisch hoogteverstelbaar tafelonderstel

2 Motoren/3-staps verstelling
Bedieningspaneel met USB laad aansluiting
4 Geheugenstanden
Botsbeveiliging 5

JAAR

GARANTIE

Details

Technische tekeningen

Onderstel

Botsbeveiliging

Dynamische belasting: tot 120 kg

Statische belasting: tot 140 kg

Snelheid: 40 mm/s

Hoogtebereik: 610 - 1270 mm

Breedteverstelling: 1100 - 1800 mm

Werkbladafmeting min.: 600 x 1100 mm

Werkbladafmeting max.: 1000 x 2200 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
incl. Overbelastingsbeveiliging

Bezettingsgraad: 10 %, max. 2 min on, 18 min off

Energiebesparend: schakelt automatisch uit

Display: digital

Geheugenstanden: 4

USB laad aansluiting: achterkant / 5 W

FRONT ZIJKANT BOVEN

Naam Omschrijving Uitvoering Artikelnr

E-MORE 2M3S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps aluminium, RAL9006 301 109198

E-MORE 2M3S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps wit, RAL9010 301 109205

E-MORE 2M3S Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 3 staps zwart, RAL9017 301 109212

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) aluminium, RAL9006 203 108904

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) wit, RAL9010 203 108911

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) zwart, RAL9017 203 108918
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E-MORE 2M3S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar tafelonderstel

2 Motoren/3-staps verstelling
Bedieningspaneel met LED
3 Geheugenstanden
Botsbeveiliging 5

JAAR

GARANTIE

Details

Technische tekeningen

Onderstel

Botsbeveiliging

Dynamische belasting: tot 120 kg

Statische belasting: tot 160 kg

Snelheid: 38 mm/s

Hoogtebereik: 600 - 1250 mm

Breedteverstelling: 1100 - 1800 mm

Werkbladafmeting min.: 600 x 1100 mm

Werkbladafmeting max.: 1000 x 2200 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
incl. Overbelastingsbeveiliging

Bezettingsgraad: 10 %, max. 2 min on, 18 min off

Energiebesparend: schakelt automatisch uit

Display: digital

Geheugenstanden: 3

USB laad aansluiting: onderaan / 10W

FRONT ZIJKANT BOVEN

Naam Omschrijving Uitvoering Artikelnummer

E-MORE 2M3S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 
3 staps met rechthoekige hefzuilen

aluminium, RAL9006 301 123268

E-MORE 2M3S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 
3 staps met rechthoekige hefzuilen

wit, RAL9016 301 123282

E-MORE 2M3S TQD
Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 2 motoren, 
3 staps met rechthoekige hefzuilen

zwart, RAL9005 301 123275
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E-CORNER 90
Elektrisch hoogteverstelbaar hoektafelonderstel

3 Motoren/3-staps verstelling
Bedieningspaneel met USB laad aansluiting
4 Geheugenstanden
Botsbeveiliging 5

JAAR

GARANTIE

Details

Technische tekeningen

Onderstel

Botsbeveiliging

Dynamische belasting: tot 160 kg

Statische belasting: tot 180 kg

Snelheid: 30 mm/s

Hoogtebereik: 1278 - 2048 mm
1000 - 1770 mm

Breedteverstelling: 1100 - 1800 mm

Werkbladafmeting min.: 1) 700x1000 mm
2) 700x1278 mm

Werkbladafmeting max.: 1) 1000x1800 mm 
2) 1000x2048 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
incl. Overbelastingsbeveiliging

Bezettingsgraad: 10 %, max. 2 min on, 18 min off

Energiebesparend: schakelt automatisch uit

Display: digital

Geheugenstanden: 4

USB laad aansluiting: achterkant / 5 W

FRONT ZIJKANT BOVEN

Naam Omschrijving Uitvoering Artikelnr

E-CORNER 90 Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps aluminium, RAL9006 301 122512

E-CORNER 90 Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps wit, RAL9010 301 122519

E-CORNER 90 Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps zwart, RAL9017 301 122526

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) aluminium, RAL9006 203 108904

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) wit, RAL9010 203 108911

BOXIT E-MORE Kabelkanaal, toebehoren voor onderstel (optioneel) zwart, RAL9017 203 108918
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E-CORNER Flex TQD
Onderstel verstelbaar van 90° tot 180° (voor extra lang werkblad)

3 Motoren/3-staps verstelling
Bedieningspaneel met LED
3 Geheugenstanden
Botsbeveiliging 5

JAAR

GARANTIE

Details

Technische tekeningen

Onderstel

Botsbeveiliging

Dynamische belasting: tot 160 kg

Statische belasting: tot 180 kg

Snelheid: 30 mm/s

Hoogtebereik: 600 - 1250 mm

Breedteverstelling: 1100 - 1800 mm

Breedteverstelling 180°: 2200 - 3400 mm

Werkbladafmeting min.: 1) 600x1500 mm
2) 600x1400 mm
3) 600x2300 mm

Werkbladafmeting 
max.:

1) 1000x2200 mm
2) 1000x2100mm

3) 1000x4000 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning: 220 - 240 V
incl. Overbelastingsbeveiliging

Bezettingsgraad: 10 %, max. 2 min on, 18 min off

Energiebesparend: schakelt automatisch uit

Display: digital

Geheugenstanden: 3

USB laad aansluiting: onderaan / 10W

ZIJKANT | 3D ZICHT 90° 180°

Naam Omschrijving Uitvoering Artikelnummer

E-CORNER Flex TQD Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps alu, RAL9006 301 123464

E-CORNER Flex TQD Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps wit, RAL9016 301 123478

E-CORNER Flex TQD Elektrisch hoogteverstelbaar zit/sta onderstel, 3 motoren, 3 staps zwart, RAL9005 301 123471
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E-MORE Move
Elektrisch hoogteverstelbaar verrijdbaar tafelonderstel

Verrijdbaar op 2 wielen
1 Motor/2-staps versnelling
Bedieningspaneel met LED
4 Geheugenstanden
Botsbeveiliging

5
JAAR

GARANTIE

Details

Technische tekeningen

Onderstel

Botsbeveiliging

Dynamische belasting: tot 80 kg

Statische belasting: tot 100 kg

Snelheid: 30 mm/s

Hoogtebereik: 680 - 1130 mm

Breedteverstelling: 1100 - 1600 mm

Werkbladafmeting min.: 600x1100 mm

Werkbladafmeting max.: 1000x2000 mm

Bedieningspaneel

Ingangsspanning: 100 - 240 V

Bezettingsgraad: 10 %, max. 2 min on, 18 min off

Aan/Uit schakelaar

FRONT ZIJKANT BOVEN

Naam Omschrijving Uitvoering Artikelnummer

E-MORE Move
Elektrisch hoogteverstelbaar verrijdbaar tafelonderstel, 
2 staps, verrijdbaar

aluminium, RAL9006 301 109289

E-MORE Move
Elektrisch hoogteverstelbaar verrijdbaar tafelonderstel, 
2 staps, verrijdbaar

wit, RAL9010 301 108848

E-MORE Move
Elektrisch hoogteverstelbaar verrijdbaar tafelonderstel, 
2 staps, verrijdbaar

zwart, RAL9017 301 108855
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M-MORE
Manueel hoogteverstelbaar tafelonderstel
Met vergrendelfunctie/kinderveiligheid tegen accidenteel verstellen

5
JAAR

GARANTIE

Details

Technische tekeningen

Onderstel

Dynamische belasting: tot 80 kg

Hoogtebereik: 670 - 900mm

Breedteverstelling: 1070 - 1880 mm

Werkbladafmeting min.: 600x1070mm

Werkbladafmeting max.: 1000x2200 mm

FRONT

BOVEN

ZIJKANT

Naam Omschrijving Uitvoering Artikelnr

M-MORE Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm alu, RAL9006 301 122561

M-MORE Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm wit, RAL9010 301 122575

M-MORE Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm zwart, RAL9017 301 122568

Hoogte verstelbare  
onderstellen
Technische Fiche
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1695 mm

1175 mm

1500 mm

1000 mm
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301

1x =12 mm

M-SMART Spin TQD

Stand: 2. September 2022 / Maßangaben in mm (unverbindlich)
BMB Beschläge GmbH · Rudolf-Diesel-Straße 12 · DE-22941 Bargteheide · +49 (0)4532-288 66 00 · info@bmb-beschlaege.de · www.bmb-beschlaege.de

 mit Handkurbel zur Höhenverstellung
 Handkurbel unter der Tischplatte einklappbar 
 12 mm pro Kurbeldrehung

Manuell höhenverstellbares Tischgestell mit Handkurbel

Technische Zeichnungen
Front Seite

Oben

Bezeichnung Beschreibung Farbe Artikel-Nr.

M-SMART Spin TQD
Manuell höhenverstellbares Tischgestell mit Handkurbel,  
Höhe 695-1175 mm, 12 mm Höhenverstellung pro Drehung, 
Hubsäule 60 x 60 mm

reinweiß, RAL 9010 301 127006

weißaluminium, RAL 9006 301 126985

verkehrsschwarz, RAL 9017 301 126992

5 5 Jahre  Jahre  
GARANTIEGARANTIE

Details

Rahmen
Dynamische Belastung: bis 80 kg
Hubbereich: 695 - 1175 mm
Rahmenbreite: 1000 - 1500 mm
Tischplattengröße min.: 600 x 1000 mm
Tischplattengröße max.: 900 x 1700 mm

Manueel hoogteverstelbaar tafelonderstel met handspindel

Hoogteverstelling via handspindel
Spindel kan ingeklapt worden onder werkblad
12mm verstelling per draaibeweging

Onderstel

Dynamische belasting:

Hoogtebereik:

Breedteverstelling:

Werkbladafmeting min.:

Werkbladafmeting max.:

tot 80kg

695 - 1175 mm

1000 - 1500 mm

600 x 1000 mm

900 x 1700 mm

Details

zijkant

boven

Technische tekening

Handmatig in hoogte verstelbaar tafelframe met handslinger, 
hoogte 695-1175 mm, 12 mm hoogteverstelling per draai, 
zuilafmeting 60 x 60 mm

Wit RAL 9010

Aluminium RAL 9006

Zwart RAL 9017

301 127006

301 126985

301 126992

1670 mm

900 mm

1880 mm

1070 mm

80 kg

max

67
0-
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0
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M-MORE
Manueel hoogteverstelbaar tafelonderstel
Met vergrendelfunctie/kinderveiligheid tegen accidenteel verstellen

5
JAAR

GARANTIE

Details

Technische tekeningen

Onderstel

Dynamische belasting: tot 80 kg

Hoogtebereik: 670 - 900mm

Breedteverstelling: 1070 - 1880 mm

Werkbladafmeting min.: 600x1070mm

Werkbladafmeting max.: 1000x2200 mm

FRONT

BOVEN

ZIJKANT

Naam Omschrijving Uitvoering Artikelnr

M-MORE Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm alu, RAL9006 301 122561

M-MORE Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm wit, RAL9010 301 122575

M-MORE Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm zwart, RAL9017 301 122568

Naam Omschrijving Kleur Bestelcode

10.

M-SMART Spin TQD

Hoogte verstelbare  
onderstellen
Technische Fiche
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Stand: 2. September 2022 / Maßangaben in mm (unverbindlich)
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 mit Handkurbel zur Höhenverstellung
 Handkurbel unter der Tischplatte einklappbar 
 21 mm pro Kurbeldrehung

Manuell höhenverstellbares Tischgestell mit Handkurbel

Technische Zeichnungen
Front Seite

Oben

Bezeichnung Beschreibung Farbe Artikel-Nr.

M-MORE Spin pro
Manuell höhenverstellbares Tischgestell mit Handkurbel,  
Höhe 700-1180 mm, 21 mm Höhenverstellung pro Drehung, 
Hubsäule 45 x 75 mm

reinweiß, RAL 9010 301 128021

weißaluminium, RAL 9006 301 128007

verkehrsschwarz, RAL 9017 301 128014

5 5 Jahre  Jahre  
GARANTIEGARANTIE

Details

Rahmen
Dynamische Belastung: bis 70 kg
Hubbereich: 700 - 1180 mm
Rahmenbreite: 1000 - 1600 mm
Tischplattengröße min.: 600 x 1000 mm
Tischplattengröße max.: 800 x 1800 mm

Manueel hoogteverstelbaar tafelonderstel met handspindel

Hoogteverstelling via handspindel
Spindel kan ingeklapt worden onder werkblad
21mm verstelling per draaibeweging

Onderstel

Dynamische belasting:

Hoogtebereik:

Breedteverstelling:

Werkbladafmeting min.:

Werkbladafmeting max.:

tot 70kg

700 - 1180 mm

1000 - 1600 mm

600 x 1000 mm

800 x 1800 mm

Details

Technische tekening

zijkant

boven

Handmatig in hoogte verstelbaar tafelframe met handslinger, 
hoogte 700-1180 mm, 21 mm hoogteverstelling per draai, 
zuilafmeting 45 x 75 mm

Wit RAL 9010

Aluminium RAL 9006

Zwart RAL 9017

301 128021

301 128007

301 128014

1670 mm

900 mm

1880 mm

1070 mm

80 kg

max

67
0-

90
0
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M-MORE
Manueel hoogteverstelbaar tafelonderstel
Met vergrendelfunctie/kinderveiligheid tegen accidenteel verstellen

5
JAAR

GARANTIE

Details

Technische tekeningen

Onderstel

Dynamische belasting: tot 80 kg

Hoogtebereik: 670 - 900mm

Breedteverstelling: 1070 - 1880 mm

Werkbladafmeting min.: 600x1070mm

Werkbladafmeting max.: 1000x2200 mm

FRONT

BOVEN

ZIJKANT

Naam Omschrijving Uitvoering Artikelnr

M-MORE Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm alu, RAL9006 301 122561

M-MORE Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm wit, RAL9010 301 122575

M-MORE Man. hoogteverstelbaar tafelonderstel, hoogte 670-900mm, rastermaat 20mm zwart, RAL9017 301 122568

Naam Omschrijving Kleur Bestelcode

11.

M-MORE Spin pro

Hoogte verstelbare  
onderstellen
Technische Fiche
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BOXIT E-MORE Kabelkanaal
Elegant kabelkanaal als perfecte uitbreiding (optioneel)

Optionele uitbreiding passend op de modellen E-MORE 2M2S, 2M3S en E-Corner 90
Past perfect op de dubbele travers
Vervaardigd uit hoogwaardig staal

Technische tekeningen

BOVEN-/ZIJZICHT SCHETS

Naam Omschrijving Uitvoering Artikelnummer

BOXIT E-MORE Kabelkanaal voor montage aan onderstel, staal aluminium, RAL9006 203 108904

BOXIT E-MORE Kabelkanaal voor montage aan onderstel, staal wit, RAL9010 203 108911

BOXIT E-MORE Kabelkanaal voor montage aan onderstel, staal zwart, RAL9017 203 108918

Hoogte verstelbare  
onderstellen
Technische Fiche
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E-MORE Overzicht
Hoogteverstelbare tafelonderstellen E-MORE samengevat 

De E-MORE onderstellen zijn zeer variabel en veelzijdig, makkelijk inzetbaar in verschillende toepassingen en ar-
beidsomgevingen.  Door de hoogteverstelling zijn ze op korte tijd aanpasbaar van sta toepassing naar zit toepas-
sing.

Naam
E-MORE

1M2S
E-MORE

2M2S
E-MORE

2M2S TQD
E-MORE

2M3S
E-MORE

2M3S TQD
E-CORNER 

90
E-CORNER
Flex TQD

E-MORE
Move

M-MORE

Motoren 1 2 2 2 2 3 3 1 0

Stappen 2 2 2 3 3 3 3 2 2

Doorsnee hefzuil 60x60 53.5x83.5 70x70 60x90 70x70 60x90 70x70 60x90 60x60

Breedteverstelling 
(mm)

1000-1500 1100-1800
1278-2048
1000-1770

1100-1800
1100-1800

1100-1600 1100-1800

Werkbladafmeting 
min.  (mm)

600x1000 600x1100
1. 700x1000
2. 700x1278

1. 600x1500
2. 600x1400
3. 600x2300

600x1100 600x1070

Werkbladafmeting 
max. (mm)

1000x1800 1000x2000

1. 
1000x1800

2. 
1000x2048

1. 
1000x2200

2. 
1000x2100

3. 
1000x4000

1000x2000 100x2200

Hoogtebereik in (mm) 695-1175 695-1155 700-1180 610-1270 600-1250 610-1270 600-1250 680-1130 680-900

Snelheid
(mm/s)

25 32 30 40 38 30 30 30 manueel

Draagvermogen 
statisch (kg)

80 120 140 140 160 180 180 100 80

Draagvermogen 
dynamisch (kg)

60 100 100 120 120 160 160 80 80

Digitaal bedienings-
paneel

-

Geheugenstanden 4 4 3 4 3 4 3 4 -

USB Laad-functie
(W)

- 5 10 5 10 5 10 - -

Stroomverbruik in 
Standby  (W)

0,20 0,20 2,00 0,20 2,00 2,00 2,00 0,20 -

Maximaal stroomver-
bruik in gebruik (W)

150 130 120 130 120 300 320 150 -

BOXIT E-MORE 
compatible

- - - - - -

Artikelnr. wit 301 121294 301 109247 301 123296 301 109205 301 123282 301 122519 301 123478 301 108848 301 122575

Artikelnr. aluminium 301 109261 301 109219 301 123303 301 109198 301 123268 301 122512 301 123464 301 109289 301 122561

Artikelnr. zwart 301 121301 301 109254 301 123289 301 109212 301 123275 301 122526 301 123471 301 108855 301 122568

5
JAAR

GARANTIE

Hoogte verstelbare  
onderstellen
Technische Fiche
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