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HANDEL EN MAATWERK

170°-scharnier

Technische Fiche

Webcode
DQDI3Y

= CLIP top met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)

Bestelinformatie

= Metaalscharnier
= Openingshoek 170°

= Driedimensionale frontinstelling
= Comfortabele diepte-instelling via slakkenhuis
= Werktuigloze montage en demontage van het front

aan het corpus

= Bij INSERTA ook werktuigloze montage van de top

Toepassing

Hoekaansla Middenaansla Inliggende aansla
9 =% ! 9 — 99 9 s %gl
22‘ Top . INSERTA %21 Top . INSERTA Scharnier voor middenaanslag en 9 mm verdikte
Scharnier Veer Kleur Art. nr. Scharnier Veer Kleur Art.nr. montageplaat gebruiken
CLIP top ° NI 71765408 EENOIN[ R 1c)} e NI 71T6640B
CLIP top o NI 70T6540BTL IR oh(c]o) [o) NI T 70T6640BTL
[ Met veer NI Vernikkeld ° Met veer NI Vernikkeld
o Zonder veer o Zonder veer
1 |Top [] schroeven y | Top [] schroeven

charnier Veer eur rt. nr. charnier Veer eur rt. nr.
"5 scharnier V Ki A 55| scharnier V KI A
CLIP top [ NI 7176550 IO R[4 1eTo) ° NI 7176650
CLIP top o NI LCLCEERIY  CLIP top o NI 70T6650.TL

é Top [ ]Inpersen é Top [ ]Inpersen
~taum| Scharnier Veer Kleur Art.nr. | "pmm| Scharnier Veer Kleur Art. nr.
CLIP top ° NI 7aNcEE  CLIP top e NI 7176680
m Toebehoren m Toebehoren
.__’ .BD BLUMOTION 973A .__’ .5|:\ BLUMOTION 973A
Uitvoering Art.nr.  Uitvoering Art. nr.
Opzetdeel CYELCIOL)  Opzetdeel 973A6000
v\) B[] Afdekkap scharnierarm \/\) B[] Afdekkap scharnierarm
Be.c{rukt lin Logo Kleur Art. nr. Begrukt lin Logo Kleur Art. nr.
reliéf reliéf
Onbedrukt - NI COREDd  Onbedrukt - NI 80.6507
In reliéf Blum NI 80.6507.BP LN CIE Blum NI 80.6507.BP
m Toebehoren — algemeen
[ | openingshoekbegrenzer T [] Spaanplaatschroeven
L] ¥
Openingshoek Kleur Art.nr. @ (mm) Lengte (mm) Art. nr.
130° Zwart 3 [(X3lx] 3.5 15 609.1500
3.5 17 609.1700
/ (] TIP-ON voor deuren
. ] Matrijs

Uitvoering Veer Art. nr. \:|
Standaard versie o CECRODEY  Materiaal Kleur Art. nr.
Lange versie o CELLNDDEY  Kunststof Oranje MZM.0040
Lange versie () 956A1006
[ Met veer o Zonder veer
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Maatvoering scharnieren en voegberekening bij nulinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 of 9 mm)

Deurinsprong bij openingshoek 90°
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Minimale voeg van de voeg F voor fronten met frontradius (R = 1 mm) bij nul-instelling

Tot een frontdikte 21 mm is geen voeg nodig
Vanaf een frontdikte 22 mm raden wij een proefopstelling aan

Schroefmontage
gl min 11
35
S
Y

Mi naansl
ddenaanslag . m
max 75
—
3 |
©
&l
H:
| F
1.5
Frontopdek FA (mm)
S 45 35 25 15 05 05 15 25 35 45 55 65 7.5 8.5 9.5
0 3 4 56 7 8
3 3 456 7 8
6 3 4 56 7 8
9 3 456 7 8
MD Verdikking montageplaat (mm)
INSERTA | persmontage
min 11 (11.2)
() INSERTA

Inliggende aanslag 2 g
max. 84
A — A
[Te)
o
~
3-7
26.5 F
S

Aanschroefpositie van de montageplaat met de frontdikte
+1.5 mm terugzetten

Frontopdek FA (mm)
-45 -35 25 -15 -05

o w o MD

9 3 4 5 6 7
MD Verdikking montageplaat (mm)

Instelling

Max. 3.0 mm +2.0 mm +3.0 mm
Zie montageplaten —2.0mm
Topmaat
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