Deurrechters HAWA

Technische Fiche

(P
DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

EKU Ausrichtbeschlag zur Stabilisierung von Holztiiren ab 1215 bis 2850 mm Héhe.
(Fur Hartholz nicht geeignet)

Produkt-Highlights

&Tﬁ Flexibilitat Mit wahlbaren Héhen und drei verschiedenen
Oberflachenfarben flr jede Anwendung die

passende Lésung

Das Spannprofil kann je nach Bedarf geklebt oder

geschraubt werden

@ Komfort

Technische Vorgaben
IH 1215 — 2850 mm
£ 300 - 1600 mm
Sl 16 - 50 mm

Einbaubeispiele
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max. 2850 (2600 / 1775)

Stabile Konstruktion halt die Tiire in Position und
bleibt wahrend der Bedienung gerduschlos
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HANDEL EN MAATWERK

Deurrechters HAWA

Technische Fiche

Aluminium Aluminium, schwarz eloxiert
Nr. Nr.
Ausrlf:ljtbeschla.g fir Taren bis 2240-2850 mm, 056.3192.071 Ausr|ghtbeschla_g fur Taren bis 2240-2850 mm, 056.3192.074
Aluminium, eloxiert Aluminium, eloxiert, schwarz
Ausrlphtbeschlag fur Tlren bis 2040-2600 mm, 056.3192.072 Ausnphtbeschla_g fur Taren bis 2040-2600 mm, 056.3192.075
Aluminium Aluminium, eloxiert, schwarz
Ausrl'chtbeschlag fur Ttren bis 1215-1775 mm, 056.3192.073 Ausr|§htbeschlen_g fur Ttren bis 1215-1775 mm, 056.3192.076
Aluminium Aluminium, eloxiert, schwarz
- | N | ™M < |0 | ©
N~ NN
o|o| o oo | o
oo ool | o
A2 Nr. 2| 92| Nr.
N M m NI Mmm
I slg|g
Garnitur bestehend aus: mm |©|o| o Garnitur bestehend aus: mm [©|o| o
d o ? o
e;ﬁ Ankerteil, Zinkdruck- 4 056.0199.001 e;ﬁ Ankerteil, Zinkdruck- 4 056.0199.001
guss guss
0 Bride, Kunststoff,
'/ . .
IM schwarz 10|10|10| 056.2023.001 Abdeckkappe, 4 056.0201.001
Kunststoff, schwarz
Gewindeschnei-
dende Sechs- Gewindeschnei-
w kant-Schraube, 4|4 |4 | 056.0130.101 dende Sechs-
M6x40 mm, Stahl, kant-Schraube, 4|4 | 4] 056.0130.101
verzinkt M6x40 mm, Stahl,
Spannprofil, verzinkt
Aluminium, 2063 | 2 056.0200.226 Spannprofil,
eloxiert Aluminium, | 5463 | 5 056.0200.207
> eloxiert,
i schwarz
o Ankerteil, Kunststoff, 4| 4| 056.2024.001
schwarz 7] )
Ankerteil, Kunststoff, 4| 4| 056.2024.001
) schwarz
Spannprofil, | ygq3 2 056.0200.186
Aluminium Spannprofil,
Aluminium, | g5 2 056.0200.187
Spannprofil Q eloxiert,
Alumini > 1 1038 2 | 056.0200.103 schwarz
uminium
Spannprofil,
% Aluminium, | 459 2 | 056.0200.104
eloxiert,
schwarz
Zubehor
Nr.
Abdeckkappe, Kunststoff,
@ schwarz, Set a 4 Stiick 056.0201.071
P .
0) Bride, Kunststoff, schwarz, Set
510 Stk 056.0118.004

Bestellangaben
- Typ und Anzahl Garnituren

Bestellangaben optional
- Anzahl Abdeckkappen
- Anzahl Briden

Planung/Ausfiihrung

Fir Planung und Ausfiihrung muss die Montageanleitung Nr.
788.2000.314 verwendet werden. Weitere Informationen zum

Produkt finden Sie auf www.hawa.com.
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