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HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Houd de deur open wanneer u de kaart instelt/verwijdert.
I Gebruik geen managementkaart om een slot te openen/sluiten !

e EEN BEHEERSKAART INSTELLEN

|
AV BEHEERDERS
= a KAART =

Druk 6 seconden lang 3 x BIEP Gebruik een 1 x 'BIEP" + blauw licht

op knop B + blauwe flitst beheerderskaart om De installatie is klaar
het slot aan te raken.

» EEN GEBRUIKERSKAART INSTELLEN

vy
BEHEERDERS - - GEBRUIKERS
KAART ) ' .. ) KAART )
1 x 'BIEP Neem een blanco U hoort een korte ‘BIE}
+ blauwe flitst kaart om het slot aan De gebruikerskaart

te raken installatie is kaart.

» ONTGRENDELEN

YL
GEBRUIKERs | Raakhet = “fal” —>
slot aan

KAART
1 x '‘BIEP'+ blauwe flitst Ontgrendeld
 VERGRENDELEN
Ay
GEBRUIKERS faak et = -.- =>
KAART
1 x 'BIEP" + rode flitst Vergrendeld

* EEN GEBRUIKERSKAART VERWIJDEREN

BEHEERDERS é GEBRUIKERS 9
KAART KAART

Raak het slot 2 maal aan 2 x ‘BIEP" + rode flitst Raak met een gebruiks- Een kort ‘BIEP-geluid.
kaart het slot aan De gebruikerskaart is
verwijderd.
* ALLE GEBRUIKERSKAARTEN VERWIJDEREN
BEHEERDERS Raak het slot ) Alle gebruikerskaarten
KAART 3 keer aan zijn verwijderd
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125 MHZ RFID KAART-SLOT

PRODUCT SPECIFICATIES
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KAARTEN INLEIDING
- BEHEERDERSKAART (PROGRAMMERENDE KAART)

(De bevoegdheid wordt gegeven door het slot. De eerste kaart die geprogrammeerd wordt,
wordt beheerderskaart genoemd).

Om een gebruikerskaart in te stellen of te verwijderen. Deze kaart mag niet worden gebruikt om een slot te
openen of te sluiten, tenzij in noodgevallen.

- GEBRUIKERSKAART (DE SLEUTEL TOT HET SLOT)
Deze kaart is voor een gebruiker om het slot te openen of te sluiten. Kan 50 kaarten per slot opslaan.

KNOPPEN INLEIDING

KNOP A: modusknop (druk kort op knop A om van modus te veranderen)
KNOP B: Instel-/resettoets

MODUS INLEIDING
- HANDMATIGE SLUITMODUS (‘BIEP' GELUID)

Deur zal niet vergrendelen totdat de gebruikerskaart de sensor aanraakt'.

- AUTOMATISCHE SLUITMODUS (‘BIEP-BIEP’ GELUID)

Deur zal vergrendelen na 6 seconden.

+ PUBLIEKE MODUS (‘BIEP-BIEP-BIEP* GELUID)

Het slot blijft open totdat een nieuwe gebruiker de gebruikerskaart veegt. (Eén kaart modus)

ALARM LAGE SPANNING

« Als men de kaart naar de sensor schuift, en men hoort twee lange "BIEP, BIEP” geluiden,
betekent dit dat de stroom voor slot bijna op is. Gelieve onmiddellijk nieuwe batterijen te plaatsen.

« Het slot blijft open na 20 beurten of 24 uur.

A WAARSCHUWING
1. TEST HET SLOT OF HET WERKT VOORDAT U DE DEUR SLUIT

2. GEBRUIK A.U.B. ALLEEN NIEUWE AAA ALKALINE BATTERIJEN
3. DE SPANNING INPUT MAG NIET MEER DAN 6V ZIIN
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LINKS (Tekening boorgaten achterzijde)
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DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

RECHTS (Tekening boorgaten achterzijde)
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