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CLASSIC X Lamello DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Onderdelen van de machine
voor de bediening

1 Bodemplaat

2 Zwenkaanstag

3 Haakse aanslag

4 Motor

5 Motorschakelaar

6 Standaard diepteregelaar

7 Opspanplaat

8 Adapter voor de afzuiging

9 Draaiknop voor hoogteverstelling
{+/- 2 mm) {alleen Top 21}

Toepassing

Soorten verbindingen

1 hoekverbinding

2 versiekverbinding

3 kozijnverbinding

4 tussenwandverbinding
5 stompe verbinding

[ | Het Lamello-systeem is geschikt voor verbin-
dingen in massief hout, triplex, spaanplaten,

E vezelplaten, plexiglas, kunstmarmer enz.
vanaf een dikte van 8 mm.
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CLASSIC X Lamello DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Toepassing

Algemane handelwijze
Hieronder volgt de algemene handelwijze
voor de toepassing van het Lameilo-systeem.

— Uitkiezen van de Lamello-plaatjes
Gebruik voor een solide verbinding steeds
N de grooist mogelijke plaatjes. Bff materiaal-

T o diktes boven 25 mm ook 2 plaatjes boven
’_—_-:'_":_ e 225 mm elkaar.
Grootte Afmetingen
4] 47 %15 x4 mm
10 53x 18 x4 mm
20 56 x 23 x 4 mm

— Instellen freesdiepte
Regel de freesdiepte van 0—max, naarge-
lang het type van de gebruikie iamel.

> — Afstanden tussen de groeven aftekenen
S ol {Regel: iedere 10 — 15 cm)
Lot £ f .

W e _ Smalle werkstukken {maximaal 2 plaatjes

BT i o naasi elkaar) hoeven niet afgetekend te

. 7 | ek worden. Frees direct volgens de markering
D Z// 3 op de bodemplaat
=LA e '

e P T i
o
T .~
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CLASSIC X Lamello DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Toepassing

1. Machine inschakelen.

2. Machine met beide handen bedienen,
Langzaam en gelijkmatig iot de aanslag
indrukken. Het freeswerkiuig trekt zich
bij het achterwege blijven van druk
automatisch in de veiligheidskast terug.

3. Machine uitschakalen.

4, Trek stekker uit het stopcontact na
aflcop van het werk.

Frezen van groeven (hoekverbinding}
1. Plaats de machine op de plaat
a. aan de buitenzijde gelitk mei de
bodempiaat
b. op de middenmarkering van de
bodemplaat
c. materiaaidikie van 16 mm

2. Wanneer u de machine verticaal gebruikt,
kunt u de haakse aanslag op de
bodemplaat monteren om zo een
groter steunvlak te hebben.
a.aan de buitenzijde getijk met de
bodemplaat

b. op de middenmarkefing van de
bodemplaat

c. materiaaldikte van 16 mm
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CLASSIC X Lamello DU PONT

. . HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

toepassingen

Frezen van groeven
{tussenwandverbinding}

p Frezen van groeven
/% {verbinding in verstek)
1. a.verschillende hoeken
materiaaldikie van 1% — 22 mm
., verschillende hoeken
vanaf een materiaatdikte van 23 mm
¢. het 45° reterentiepunt aan de
buitenzijde gelijk

Lijm aanbrengen
2. lijmapparaat Lamello Minicol

Werkstuk monteren en spannen
Lamellen inzetten en werkstuk monteren.
3. a. Lamellc spanner-set
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CLASSIC X Lamello DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Overige toepassingen

De freesmachine kan met behulp van toe-
behoren ook voor andere werkzaamheden
gebruikt worden.

Frezen van gleuven
— Glifdschoen voor gleuven {art. nr. 251057}
— Cirkelzaagbiad @ 100 mm

Glijdschaen over de bodemplaat schuiven.

Repareren van harsplekken
— Minispot-frees 100 x 8 x 22 mm, voor minispot-
vulstukjes groofte 2 (art. nr, 132217)

Bij het eerste gebruik van de minispot-frees
wordt de opening in de bodemplaat van de
machine nagefreesd. Minispot-vulstukjes zijn
in veel houtsoorten leverbaar.
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CLASSIC X Lamello DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Overige toepassingen

E20-L

E20-H
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CLASSIC X Lamello DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

ALLEEN Top 21

~ Instellen freeshocogte

Mogelijkheden: Wiizigingen:
1. Step Memory Systeem C.1 mm/trap
2. Haakse aanslag 1.0 mm

3. Opsteekplaatie 4.0 mm

4. Combinatie naar wens

Ce positie van de freesgroef in de hoogte
regelen is vooral van toepassing bij verstek-
verbindingen of bij de verbinding met ver-
schillende materiaaldikie, zoals bv. om de
freesgroef op het midden van het werkstuk
int te stellen {materiaaldikte)}.

Elke pogiiie is steeds opnieuw,
perfect juist, herinstelbaar.

\) Werken met het «Step Memory Systeem=
U past naar uw wens elke verticale positie
=1 10 mm van de frges aan, met de regelknop boven op
EN de machine {max. +/- 2 mm). Eén streepje
10 mm is 0.1 mm.
\
=) ; 8.5 mm
T 11.5mm
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CLASSIC X Lamello DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Top 21 hoogteregeling

STEP MEMORY SYSTEM

{Regolazione dell'altezza / Hoogteversteliing)

Regolazione per fresare nel mezzo dello spessore del materiale
Instelling voor frezingen in midden van materiaaldikte

Spessore del legne |  Arresto orientabile Arresto Con piastra inseribile ©
Houtdikte |  Zwenkaansiag piastra di base da4 mm x|
| Aanslag Met opsteekplaatie | 1 [
| bodemplaat 4 mm | e
24 mm -2.0 + 2.0 = >
22 mm -1.0 | +1.0 -
, 20 mm +- 0.0 | +- 0.0 -
[ 19 mm +0.5 | -0.5 -
’ 16 mm +2.0 | -2.0 . -
13 mm -05 - i si/ja
| 10mm +1.0 ~ | si/ja
8 mm | +20 | - | si/ja
STEP MEMORY SYSTEM

Regolazione dell'altezza per centratura approssimativa
Hoogteverstelling voor geschatte middenpositie

7/8" | -1.1 o+t - | bt
13/16” -0.3 +0.3 - -
3/4” +05 ' -05 - , —— —
| 58" £2.1 -2.4 = 2
| 12" -0.3 : - - si/ja
3/8" | +1.2 = _ si/ja
| 5/16" [ £2.0 - si/ja
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CLASSIC X Lamello

Technische Fiche

Verwisselen van de frezen

G

DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

Gebruik uitsluitend perfect geslepen ge-
reedschap!

Gebruik alleen frezen geschikt voor handge-
leiding!

1.

10.

Trek de stekker uit het stopcontact.

Maak de centrale sluiting los.
Schuif de bodemplaat iets terug.

Druk op de vastzetknop van de spil en
maak gelijktijdig met de speciale
freessleutel de flensmoer los.

. Plaats een nieuw freeswerktuig. Let op

de draairichting. Zorg ervoer dat de
draagvlakken schoon zijn,

Draai de flensmoer met de freessleutel
vast.

Schuif de bodemplaat weer lerug en
draai de centrale sluiting ot aan de
aanslag vast.

Controleer groefbreedte (met insteekba-
re plaat 4 mmj.

Freesdiepte controleren en zonodig
nieuw instelten, Zie volgende bladzijde.
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CLASSIC X Lamello

Technische Fiche

Onderhoud

Profondita fresata
Freesdiepte

N2
mm
MNo. O {«On} 8.0
Ne. 10 {«<10»} 16.0
Ne. 20 {«20»} 123
Simplex («S») 13.0
maximum {«max»} 20.0

in.
516
0.4
(.48
0.561
2.8

C(_I_f))

DU PONT

HANDEL EN MAATWERK

1. De motor regelmatig uitblazen,

2. De geleidingen reinigen en met een
beetie olie inwrijven.

3. Geleiding moet licht lopen. Veren
moeten de bodemplaat razendsnel
terugtrekken. Als dat niet het geval is,
moet de geleiding gereinigd of
gerepareerd worden.

Koalborstels

Ter vervanging mogen uitsluitend originele
koclborstels gebruikt werden. Koolborstels
steeds per paar verwisseler!

Reparaties

Reparaties aan de freesmachine mogen
uitsluitend door de producent worden uitge-
voerd.

Opnieuw instetlen van de freesdiepte
Freesdiepte door draaien aan de stifttap
instellen.

Fabrikant en verkoper wijzen iedere pro-
ductaansprakelijkheid en garantie af indi-
en de groeffreesmachine niet meer in origine-
le staat verkeert. Dit betekent ook dat alleen
origineel Lamello freesgereedschap gebruikt
mag worden.
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