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Cabineo 12 8 8 M6

Integreerbaar op alle CNC-machines

CNC-bewerkingscentra 

met consoles

CNC-bewerkingscentra  

met nesting-technologie

Boor- en beslag-

machines

CNC-bovenfrezenCNC-bewerkingscentra 

verticale

Zo werkt het

1. CNC – oppervlaktebewerkingen 2. Eendelige verbinder aanbrengen 3. Flatpack leveren 4. Werkstukken samenvoegen

Eenvoudig, snel en stabiel. 

Cabineo

Verbinder assortiment
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Eigenschappen

Snelle  
montage

Geen deuvelgaten 
boren

Eendelig en  
voorgemonteerd

Hoge  
spankracht

Zuivere opper-
vlaktebewerking
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1. Tijdbesparend bij de productie

– Procesoptimalisatie door zuivere oppervlaktebe - 
werking, wegvallen van gaten boren in de zijkanten

– Slechts eenmaal gereedschap wisselen, van 5 mm 
naar 15 mm boor, wegvallen van wisselen naar de  
deuvelboor

– Wegvallen van deuvelgaten boren betekent minder  
gaten boren per verbinder

– Gereduceerde inbouwhoogte 10 mm voor platen  
van 12 mm dikte 

2. Tijdbesparend bij het vervoer

– Efficiënte voormontage van de eendelige verbinders  
in de fabriek

– Flatpacklevering met voorgemonteerde verbinders

– Wegvallen van de selectie van beslagpakketten

– Demonteerbaar voor transport of wanneer u vaste  
legplanken wil aanpassen 

3. Tijdbesparend bij de montage

– Eendelige verbinder zonder deuvel, wegvallen van  
de voormontage van schroeven of deuvels in de zijdelen

– Eenvoudige positionering in het boorgat door de  
uitstekende schroef

– Snellere montage met een accuschroevendraaier

– Mogelijkheid om vaste legplanken en verticale wanden  
in de reeds voorgemonteerde kast te verwerken

Eendelig en voorgemonteerd

Zuivere oppervlaktebewerking

Snelle montage

Voordelen met de Cabineo
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Geen deuvelgaten boren

Legplanken nadien nog in te bouwen

Productieproces
met excenter

3 oppervlaktebewerkingen

2 gereedschapswissels

2 gaten boren in de

 zijkanten

1 gereedschapswissel

Excenter in bodem/ 

bovenkant aanbrengen

Beslagpakketten

klaarleggen

Werkstukken als platte

verpakking transporteren

Productieproces
met Cabineo

4 oppervlaktebewerkingen

1 gereedschapswissel

Cabineo in bodem /

bovenkant aanbrengen

Werkstukken als platte

verpakking transporteren

Met accuschroevendraaier

verbinden

Richtpen in de zijkant  

aanbrengen

Deuvel aan de zijkant 

inbrengen

Met schroevendraaier

verbinden

In vergelijking met excenter
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Winkel inrichting
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33.8 mm

10 mm

16.5 mm

Cabineo
Tijdbesparende frameverbinder met een zuivere 
oppervlaktebewerking en optimale spankracht

Voordelen en eigenschappen
– Procesoptimalisatie door zuivere oppervlaktebewerking;  

wegvallen van gaten boren in de zijkanten

– Verminderde inbouwhoogte van 10 mm voor panelen met 
een dikte vanaf 12 mm

– Eendelige verbinder zonder deuvels; wegvallen van de 
voormontage van schroeven of deuvels in de zijdelen

– Flatpack-levering met voorgemonteerde verbinders

– Demonteerbaar voor vervoer of als de vaste planken anders 
moeten worden geplaatst

– Achteraf inbouwen van vaste planken of verticale 
scheidingen in een reeds gemonteerd frame

Technische gegevens
Afmetingen ................................. 33.8 × 16.5 × 10.8 mm
Frees ...........................................Ø 12 mm of kleiner
Boor ...........................................Ø 5 mm und Ø 15 mm
Materiaal plaatje ......................... glasvezel versterkte kunststof
Inbouwtolerantie ......................... Zijdelings ± 0.1 mm
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13 mm

12 m
m

24 mm

12 m
m

12 mm

12 m
m

16 mm

12 m
m

12 m
m

Voor tussenwanden vanaf 24 mm
en hoekverbindingen vanaf 13 mm

Cabineo 12

Voor tussenwanden vanaf 16 mm
en hoekverbindingen vanaf 12 mm

Cabineo 8

Cabineo 8 

Schroeflengte 8  mm

Cabineo 8 black

Schroeflengte 8  mm

Cabineo 12

Schroeflengte 12  mm

Cabineo 12 black

Schroeflengte 12  mm

Cabineo 8  Art.nr.
Cabineo 8, voor tussenwanden, 500 stuks . ................................
Cabineo 8, voor tussenwanden, 2 000 stuks ...............................
Cabineo 8 black, voor tussenwanden, 500 stuks  ........................
Cabineo 8 black, voor tussenwanden, 2 000 stuks ......................

Stevigheid per verbinder zonder deuvel (N)
In spaanplaat 19 mm  Cabineo 8
Treksterkte    500
Schuifsterkte    550
Spankracht   500
10 N ~ 1 kg

Cabineo 12  Art.nr.
Cabineo-startset, Cabineo 8 + 12 (elk 40 stuks),
incl. Cabineo-zeskantbit en -afdekkappen (40 stuks)  ..................
Cabineo 12, 500 stuks .......................................................
Cabineo 12, 2 000 stuks ....................................................
Cabineo 12 black, 500 stuks ..............................................
Cabineo 12 black, 2 000 stuks

Stevigheid per verbinder zonder deuvel (N)
In spaanplaat 19 mm  Cabineo 12
Treksterkte    900
Schuifsterkte    850
Spankracht   900
10 N ~ 1 kg

186305 
186320
186321

 186330
186331

186310
186311
186340
186341
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Cabineo 8 M6
Slijtvaste frameverbinder voor diverse  
materialen en grotere stevigheid

Cabineo 8 M6 Voordelen

Verschillende materialen Hoge spankrachtSlijtvaste verbinding

Voordelen en eigenschappen
– Slijtvaste verbinding; Geen slijtage van het werkstuk bij  

veelvuldig monteren en demonteren

– Hoge spankracht; Bij tussenwanden grijpen de schroeven aan 
beide zijden in dezelfde huls.

– Verschillende materialen; De schroefdraad kan meteen in 
het materiaal getapt worden (HPL, aluminium, staal enz.)

– Grotere stevigheid in diverse materialen; Inslaghuls zit diep 
in het werkmateriaal

– Ook na de proefmontage splintervrij

– Overal dezelfde verbinders; Dezelfde verbinders voor  
gelijksoortige verbindingssituaties

NIEUW
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15.3 mm

12.3 mm
9.3 m

m

8 m
m

12 mm

12 m
m

16 mm

12 m
m

 1 mm
16.5 mm

≥ 17 mm

 1–5 mm

≥ 17–25 mm

≥ 14 mm

13.5 mm
 1 mm

14 –16 mm

 1 mm

Cabineo 8 M6

Cabineo-huls

Cabineo 8 M6

Schroeflengte 8 mm

met M6 Schroefdraad

Cabineo 8 M6 black

Schroeflengte 8 mm

met M6 Schroefdraad

Cabineo-huls M6   Art.nr.
Cabineo-huls M6 × 12.3*, mat. 14–16 mm, 100 stuks .................
Cabineo-huls M6 × 12.3*, mat. 14–16 mm, 500 stuks .................
Cabineo-huls M6 × 15.3*, mat. 17–25 mm, 100 stuks .................
Cabineo-huls M6 × 15.3*, mat. 17–25 mm, 500 stuks .................
Cabineo inslaghulp voor huls ......................................................
*Incl. 1 stuk Cabineo inslaghulp voor huls

Stevigheid per verbinder zonder deuvel (N)
In spaanplaat 19 mm Muffe M6 × 12.3 Muffe M6 × 15.3 
Treksterkte  750 900 
Schuifsterkte  1050 1200
Spankracht  750 900
10 N ~ 1 kg

Cabineo 8 M6  Art.nr.
Cabineo 8 M6 starterset, Cabineo 8 M6 (80 stuks),
hulzen en afdekkappen (elk 40 Stk), Cabineo-huls
inslaghulp (1 stuk), Cabineo-zeskantbit 1/4“ (1 stuks) .................
Cabineo 8 M6, metrische schroefdraad M6, 500 stuks ................
Cabineo 8 M6, metrische schroefdraad M6, 2 000 stuks .............
Cabineo 8 M6 black, metrische schroefdraad M6, 500 stuks.....
Cabineo 8 M6 black, metrische schroefdraad M6, 2 000 stuks...

Stevigheid per verbinder zonder deuvel (N)
In HPL 12 mm  Cabineo 8 M6
Treksterkte    1700
Schuifsterkte    1000
Spankracht   1700
10 N ~ 1 kg

Technische gegevens
Afmetingen ................................. 12.3 / 15.3 × 9.3 × 9.3 mm
Schroefdraad ..............................M6
Boor ...........................................Ø 8 mm
Materiaal ....................................Messing
Inbouwtolerantie ......................... Zijdelings ± 0.1 mm

Van 17 mm materiaal: Huls M6 × 15.3

Van 14 mm materiaa: Huls M6 × 12.3 

Cabineo-huls M6 × 15.3  

voor materiaaldikte 17 – 25 mm

Cabineo-huls M6 × 12.3  

voor materiaaldikte 14 –16 mm

186306
186315
186316
186345
186346

186370
186371
186375
186376
276310
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Bewerking Cabineo

Met opliggende kraag

Cabineo 8: X = 8 mm, Zwarte schroef 
Cabineo 12: X = 12 mm, Vernikkelde schroef 
Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, Geelverzinkte schroeven 
* Metrische ISO-schroefdraad DIN 13-1

Alle gegevens in mm

Met verzonken kraag

Cabineo 8: X = 8 mm, Zwarte schroef 
Cabineo 12: X = 12 mm, Vernikkelde schroef 
Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, Geelverzinkte schroeven 
* Metrische ISO-schroefdraad DIN 13-1
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Met verzonken kraag HPL met oppliggende kraag

 X Y = Ø 
 [mm] [mm]
Cabineo 8 M6* 8 5

Huls M6 × 12.3 13.5 8

Huls M6 × 15.3 16.5 8

* Metrische ISO-schroefdraad DIN 13-1

Bewerking 
Cabineo-huls

Tip: Geen tijdverlies! 
CNC-bediener kan tijdens 
CNC-bewerking parallel Cabi-
neo 8 M6 en de huls inslaan.

Montage

Huls met hamer en inslaghulp inslaan en 1 mm verzinken 

Voordelen: 
- Geen uitstekende delen 
- Geen beschadiging van de plaat door hamer 
- Hogere treksterkte  
- Betere verankering bij middenwand 

Torque ca. 2.5 Nm

Snelheid 1

Cabineo 8: X = 8 mm, Zwarte schroef 
Cabineo 12: X = 12 mm, Vernikkelde schroef 
Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, Geelverzinkte schroeven 
* Metrische ISO-schroefdraad DIN 13-1

Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, Geelverzinkte schroeven 
* Metrische ISO-schroefdraad DIN 13-1

CAD gegevens  

beschikbaar op  

Lamello website
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Doordachte montage 

Na de montage de vaste tussenplanken op de gewenste positie  

bevestigen.

Voorste hoek vastschroeven met de accuschroevendraaier. Zo kan de

montage probleemloos door één persoon worden uitgevoerd.

Tipp: 

-  Bevestig de onderkant aan één kant op de plankdrager en maak 

de andere kant vast.

- Vlakliggende schroeven vereenvoudigen de inbouw.

Desgewenst afdekkappen op de

Cabineo bevestigen.

Meubelelementen met accuschroevendraaier en Cabineo-gereedschap

met elkaar verbinden. Eenvoudig en snel werken met vooraf ingesteld 

draaimoment van ca. 2.5 Nm.

Bovenkant plaatsen en naar de zijkant van het meubel schuiven.

Levering als flatpack. Snelle montage dankzij voorgemonteerde 

schroeven.

Zijkant van meubel op de sokkel plaatsen. Door de uitstekende

schroef staat het element meteen in de juiste stand.

Download Video
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CNC-verbinders
bewerking met alle CNC-machines

CCNC-bewerkingscentra 

met consoles

CNC-bewerkingscentra 

met nesting-technologie 

Boor- en beslagzetma-

chines

CNC-bovenfreesCNC-bewerkingscentra

verticale
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SOFTWARE

Homag CENTATEQ N-600 
Homag kan gebruik maken van de nestmachine CENTATEQ N-600  

om Cabineo-connector onbemand in te bouwen. Eerst wordt met een 

3-voudige boor (meervoudige spilkop - Benz) met één enkele frezing 

ingefreesd. Na de frezing wordt de Cabineo volledig automatisch in de 

dragerplaat gemonteerd.

Gannomat Basica Variabele 0194
Eerst worden de 15 mm gaten geboord in één keer met de 3-spillige 

boorkop.Vervolgens wordt de Cabine op de pers-in matrijs geplaatst 

en direct ingeperst. Met een agregaat met een 11-assige borenrij 

worden de 5 mm tegenboringen geboord.

CNC-bewerkingscentra

Onze partners die mogelijkheid hebben om  
Cabineo te installeren met hun machines 

CNC-bewerkingscentraCAD/ERP/CAM Software

Video hoe  

Cabineo inbouwen  

met Homag 

Video - hoe  

Cabineo inbouwen  

met Ganomat
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HSD

Benz Multi V3 Cabineo
Benz heeft een 3-voudige meerspillige kop  

ontwikkeld om cabineo in één keer te boren. 

Hierdoor wordt de bewerkingstijd met ca.  

1–2 seconden gereduceerd. Het freesproces  

wordt direct in de CAD-planning geïmplementeerd.

Atemag Vertineo Function Line
Atemag heeft een aggregaat ontwikkeld voor  

een efficiënte boring en plaatsing van Cabineo 

inéén bewerkingsstap.

Leuco 3-voudige  
drilboorset
Leuco ontwikkelde een drie

ineengrijpende borenset voor  

het aggregaat Benz Multi V3.

CNC-gereedschappen en aggregaat CNC-gereedschappen

CNC-gereedschappen en aggregaat CNC-gereedschappen

Overzicht  

CNC Partners - zie 

website Lamello
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Versnijden

Versnijden en 
CNC-bewerking

CNC-bewerking

Kantverlijming
Kantverlijming

Boren en 
plaatsen van 
de deuvel

Verbindings-
element 
plaatsen

Stockage/ 
Verzenden

Stockage/ 
Verzenden

Stockage/ 
Verzenden

Lijmen/
Voormontage

Corpus-
pers

Productie-
tijd

Benodigd 
personeel

Investering

Transport-
kosten

Houtdeuvel Excenter

Ter plaatse 
monteren

Cabineo met CNC-
bewerkingscentrum met consoles

Versnijden Versnijden

CNC-bewerking

CNC-bewerking

Kantverlijming

Kantverlijming

Boren en 
plaatsen van 
de deuvel

Ter plaatse 
monteren

Montage 
ter plaatse 
met 
Cabineo

Verbindings-
element 
plaatsen

Stockage/ 
Verzenden

Montage 
ter plaatse 
met 
Cabineo

Cabineo met CNC-
bewerkingscentrum met nesting-
technologie

Min.

Voorbeelden productieprocessen
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256300

186370

186330

186345

186340

186320

186315

186310

276312

276306

186350W

136312

136310

136311

136313

186375

276310

Cabineo Artikel    Art.nr.
Cabineo starterset, Cabineo 8 + 12 (elk 40 stuks), 
incl. Cabineo gereedschap en afdekkappen (40 stuks) ..................................................................
Cabineo 8 M6 starterset, Cabineo 8 M6 (80 stuks), hulzen en afdekkappen (elk 40 stuks), 
Cabineo-huls inslaghulp (1 stuk), Cabineo-zeskantbit 1/4“ (1 stuk)........... ....................................
Cabineo 8, voor tussenwanden van 16 mm, 500 stuks ..................................................................
Cabineo 8, voor tussenwanden van 16 mm, 2000 stuks ................................................................
Cabineo 8 M6, metrische schroefdraad M6, 500 stuks ..................................................................
Cabineo 8 M6, metrische schroefdraad M6, 2000 stuks ................................................................
Cabineo 12, 500 stuks .................................................................................................................
Cabineo 12, 2000 stuks ...............................................................................................................
Cabineo 8 black, voor tussenwanden van 16 mm, 500 stuks .........................................................
Cabineo 8 black, voor tussenwanden van 16 mm, 2000 stuks .......................................................
Cabineo 8 M6 black, metrische schroefdraad M6, 500 stuks .........................................................
Cabineo 8 M6 black, metrische schroefdraad M6, 2000 stuks .......................................................
Cabineo 12 black, 500 stuks ........................................................................................................
Cabineo 12 black, 2000 stuks ............................................................................................ 

Cabineo-huls M6    Art.nr.
Cabineo-huls M6 × 12.3*, mat. 14–16 mm, 100 stuks .........................................................
Cabineo-huls M6 × 12.3*, mat. 14–16 mm, 500 stuks ...................................................................
Cabineo-huls M6 × 15.3*, mat. 17–25 mm, 100 stuks ...................................................................
Cabineo-huls M6 × 15.3*, mat. 17–25 mm, 500 stuks ...................................................................
Cabineo inslaghulp voor huls ........................................................................................................
*Incl. 1 stuk Cabineo inslaghulp voor huls

Cabineo afdekkappen   Art.nr. Art.nr.
   100 stuks 2000 stuks
Signaalwit  ......................  RAL 9003 ............................................................................................
Zuiver wit  ........................ RAL 9010 ............................................................................................
Papyruswit  .....................  RAL 9018 ............................................................................................
Licht ivoorkleurig  ............. RAL 1015 ............................................................................................
Bruinbeige  .....................  RAL 1011 ............................................................................................
Reebruin  ........................  RAL 8007 ............................................................................................
Raamgrijs  .......................  RAL 7040 ............................................................................................
Musigrijs  ........................  RAL 7005 ............................................................................................
Gitzwart  ........................  RAL 9005 ............................................................................................
Metaalkleur ...........................  Zilver  ...........................................................................................
Metaalkleur..........................  Nikkel ............................................................................................
Metaalkleur................. Donker staal ............................................................................................

Cabineo boor / frees    Art.nr.
Cabineo boor Ø 15 mm met centreerpunt 0.8 mm ..............................................................
Cabineo frees Ø 10 mm ......................................................................................................
Cabineo frees Ø 12 mm ......................................................................................................
Cabineo aggregaatboorset 3 st. Ø15 mm (RL/LL/RL) ............................................................

Cabineo montagegereedschap   Art.nr.
Cabineo gereedschap met greep ........................................................................................
Cabineo zeskantbit ............................................................................................................
Cabineo zeskantbit 1/4" GL 80 mm ....................................................................................
Cabineo zeskantbit 1/4" GL 80 mm, 100 stuks ...................................................................

Cabineo Artikel

186351S
186351W
186351P
186351H
186351B
186351R
186351F
186351A
186351T
186351C
186351N
186351D

136312
136310
136311
136313

256300
276312
276306
276307

186370
186371
186375
186376
276310

186305

186306
186310
186311
186315
186316
186320
186321
186340
186341
186345
186346
186330
186331

186350S
186350W
186350P
186350H
186350B
186350R
186350F
186350A
186350T
186350C
186350N
186350D


