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PRODUCTWIJZER
MANUELE KITPISTOLEN

Hoogkwalitatieve kitpistolen voor elk gebruik
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Pistool DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Hoogkwalitatieve kitpistolen voor elk gebruik
DL Chemicals biedt een ruim aanbod kitpistolen aan voor de professionele vakman en de gepassioneerde doe-het-zelver. Deze informatieve

productwijzer helpt u het geschikte manuele kitpistool te kiezen voor elk project. Elk kitpistool is per stuk of per doos verkrijgbaar.
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COMPONENTEN

Frame Duwstaaf
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) k - 9 Break release via de locking plate
Afsluitring
PR
e - 9 Handgreep
-
Trekker k

GESCHIKTE INHOUD

Type verpakking met maximale inhoud

= A, -
Koker Folie (worst) Folie (worst) 2-componentenkoker
310ml 400 ml 600 ml 2 x 200 ml (mixing ratio 1:1)
Type product
Licht viskeuze voegkitten Medium viskeuze kitten Stugge kitten
Parasilico Parabond Parabond (extreme high tack lijmen zoals
Paracryl

Detaflex

Paracol Parabond 700, 800...) N
Parachim !
Paracol 2C PU s -

Break release

Het terug ontspannen van de duwstaaf na activatie van de trekker. De druk uitgeoefend door
de duwstaaf op de kit wordt hierbij gelost, waardoor het uitspuiten stopt en de duwstaaf terug
getrokken kan worden om de kitverpakking uit het frame te verwijderen.

.

Meestal geactiveerd door middel van een locking plate achteraan het kitpistool.

Bij break release via de trekker wordt dit stopsysteem geactiveerd door de trekker met

de vingers naar voor te duwen. Zo is het kitpistool makkelijker met één hand te bedienen.
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Transmissie of overbrenging

De mechanische kracht die overgezet wordt van de trekker naar de duwstaaf. Met deze kracht
1 21 wordt de kit uit zijn verpakking geduwd. Een hoge overbrengverhouding geeft meer kracht,

een lage overbrengverhouding geeft meer snelheid. Zo is de kracht waarmee de kit wordt

uitgespoten de helft groter bij een kitpistool met een overbrengverhouding van 18:1 dan bij een

kitpistool met een overbrengverhouding van 12:1.

Dual Power Switch
Een handige gebruiksknop voor het eenvoudig en snel wisselen tussen de
overbrengverhouding 12:1 voor lichte producten en 18:1 voor stugge producten. Druk en

draai de knop naar de gewenste transmissie:

LIGHT HEAVY LIGHT HEAVY

O

VOEGKITTEN, VLOEIBARE LIJMEN HIGH TACK LIJMEN, CHEMISCHE ANKERS

360° roterend frame
Een frame die 360° rond zijn as draait, waardoor de spuitmond makkelijk in de gewenste
== positie gehouden kan worden, zonder het kitpistool zelf te moeten draaien. Een roterend frame

verhoogt het gebruiksgemak.

No Drip Switch
Een handige gebruiksknop voor het gemakkelijk toelaten of verhinderen van naloop van de

kit uit de spuitmond na het loslaten van de trekker. Door naloop toe te laten kan de gebruiker

sneller werken bij continue applicaties en ononderbroken rillen. Door naloop te verhinderen is

er minder productverlies en minder kans op bevuiling door druipende kit.

VOOR PRECIEZE APPLICATIES VOOR CONTINUE APPLICATIES

Geen gemors Supersnel werken

Worst plunjer
Een hulpstuk dat met een moer bevestigd wordt aan het uiteinde van de duwstaaf en noodzakelijk
a=-4 is om een worstverpakking te kunnen leegspuiten. Bij het gebruik van kokers in een combi

kitpistool moet dit hulpstuk verwijderd worden met een moersleutel.

Quick Release Foil Plunger
Een worst plunjer die zonder moersleutel op de duwstaaf bevestigd kan worden. Dit verhoogt

—‘* het gebruiksgemak en zorgt ervoor dat men sneller en zonder gereedschap kan schakelen
tussen kokers en worsten bij een combi kitpistool.
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INTENSIEF EN LANGDURIG GEBRUIK

Een selectie zeer slijtvaste en ergonomische modellen ideaal voor

nauwkeurige applicaties.

0o NIEUW s 0cocccce00000000006060000606000060600006060000606000060600000606000060600006060000060000000006

DUAL POWER

Ergonomisch 2-in-1 kitpistool

V' Snel en eenvoudig schakelen tussen overbrengverhouding 18:1 en 12:1

V/ Vloeiend snel kitwerk in drip-modus

V' Netter werken en minder productverlies in no-dripmodus

v Ergonomisch design met breed handvat en makkelijk te hanteren knoppen
v/ Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend metalen frame

+/ Lange levensduur

v Geen smering van de onderdelen nodig

12:1 18:1 =
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INTENSIEF EN LANGDURIG GEBRUIK

UNIVERSEEL

Ergonomisch professioneel kitpistool

+ Vloeiend snel kitwerk in drip-modus
+ Netter werken en minder productverlies in no-dripmodus

v Met ergonomische handgreep

V' Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend metalen frame
V' Lange levensduur

+ Geen smering van de onderdelen nodig

12:1 b=

POWERFLOW COX PLASTIC COMBI

Lichtgewicht combinatiekitpistool

' De kitverpakking blijft zichtbaar door het transparante frame
' Voor zowel kokers als kleine worstverpakkingen
+/ Vloeiend snel kitwerk in drip-modus

' Netter werken en minder productverlies in no-dripmodus

v Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend frame

+ Lichtgewicht dankzij de kunststof onderdelen

12:1 B 8 &

DU PONT BV | Bouwelven 16 | B - 2280 Grobbendonk 1 03 464 00 91 | info@du-pont.be 1 www.du-pont.be



GP
Pistool DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

INTENSIEF EN LANGDURIG GEBRUIK
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ALU COMBI
Ergonomisch combinatiekitpistool

V' Uitstekende bescherming van de kitverpakking door het gesloten
aluminium frame

Vv Voor zowel kokers als kleine worstverpakkingen

V Snelle omschakeling tussen koker en worst zonder moersleutel

V Vloeiend snel kitwerk in drip-modus

v Netter werken en minder productverlies in no-dripmodus

' Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend metalen frame

v Met ergonomische handgreep

v Met duurzame metalen afsluitringen

v Lange levensduur 12:1 & & —*

v Geen smering van de onderdelen nodig

ALU WORSTVERPAKKING ( )

Ergonomisch kitpistool

V Uitstekende bescherming van de kitverpakking door het gesloten
aluminium frame
' Voor grote worstverpakkingen tot 600 ml
V Vloeiend snel kitwerk in drip-modus
' Netter werken en minder productverlies in no-dripmodus
v Met ergonomische handgreep
v Met duurzame metalen afsluitringen
v Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend metalen frame
v Lange levensduur 12:1 C ty

v Geen smering van de onderdelen nodig
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STANDAARD GEBRUIK

Deze budgetvriendelijke instapmodellen zijn ideaal voor het aanbrengen van
voegkitten en medium viskeuze lijmen bij standaard gebruiksfrequentie.

WT250 ALU COMBI

Combinatiekitpistool

' Voor zowel kokers als kleine worstverpakkingen
' Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend metalen frame
+ Uitstekende bescherming van de kitverpakking door het gesloten

aluminium frame

12:1 r—

WT250 ALU WORST

Kitpistool voor worstverpakking

+/ Voor grote worstverpakkingen tot 600 ml
' Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend metalen frame

V' Uitstekende bescherming van de kitverpakking door het gesloten

aluminium frame

12:1 | S—
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12:1

PROFESSIONEEL

Lichtgewicht kitpistool

SKELET

Zeer licht skelet-kitpistool

v Gemakkelijk kokers plaatsen in het open frame +/ Ideaal voor kleine kitwerken

V' Licht in gebruik /' Geschikt voor laag viskeuze voegkitten
V' Verhoogd gebruiksgemak door het 360° v Netter werken en minder productverlies want

roterend metalen frame standaard geen naloop
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STANDAARD GEBRUIK

eee BUDGETKEUZE ceccc0c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Kitpistool voor 2-componentproducten

V/ Voor side-by-side kokers 2x200ml met mixing ratio 1:1
v Robuust stalen frame
V Lichtgewicht in de categorie 2-componentpistolen 26:1

Vv Met stelschroef om speling van de trekker te corrigeren

00 0000000000000880080606060000088060806060600000060000606060000000000000000000000000000000000000000
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MK H40

Zeer stevig open kitpistool

Ideaal voor medium viskeuze en stugge kitten en chemische ankers
Gemakkelijke bediening met één hand dankzij de in de trekker

geintegrereerde break release

Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend metalen frame
Lange levensduur

Hoge betrouwbaarheid 18:1 ] e

MK H14

Zeer stevig open ergonomisch kitpistool

Geschikt voor lichte en medium viskeuze kitten
Gemakkelijke bediening met één hand dankzij de in de trekker
geintegreerde break release

Met ergonomische handgreep in versterkt nylon

Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend metalen frame

Lange levensduur

Hoge betrouwbaarheid 12:1 /\ | —

CHEMICALS

2

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - 8793 Waregem
+32 56 62 70 51 - info@dI-chem.com
L] b BELGIAN MANUFACTURER SINCE 1936

www.dl-chem.com Plunjer Spuitmond ~ Spuitmonden  Afstrijkmiddelen
adapter
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