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DL 100 READY TO USETECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
• Gladstrijkmiddel voor voegkitten
• Kant- en klare oplossing: het product is reeds op concentratie gebracht en kan direct

gebruikt worden zonder af te lengen
• Volledig pH-neutraal
• Niet agressief ten opzichte van de voegkit
• Laat na spoeling geen vlekken na
• Bevat geen solventen of zuren
• Geeft geen aantasting op de meest courante ondergronden.

TOEPASSINGEN
• Voor het gladstrijken van net aangebrachte voegkitten zoals silicone, polyurethaan en

polymeer

TECHNISCHE GEGEVENS
Fysische en chemische eigenschappen Neutraal

Kleur Geelachtig

Geur Neutraal

pH Ca 7,5 

Densiteit Ca 1,065 g/ml

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - 
+25°C

Min. 12 maanden

VERPAKKING
12 spuitflessen van 500 ml/doos - 48 dozen/pallet

VERWERKING
Aanbrengen
• Vernevel het afstrijkmiddel op de voeg
• Bevochtig de vinger (of een spatel) met het product en strijk daarmee de voeg glad

VEILIGHEID
Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.
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