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HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

| De ideale schroef voor het
maken van

hardhouten
vionders en
terrassen

m Lichter inschroeven, 0ok bij
de hardere houtsoorten

®

SP

S pax CO0M Gewoon beter schroeven.
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SPAX terras schroef DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Extra schroefdraad onder de kop
voor het maximaal aantrekken van

‘massa van max. 950 kg/m* bij 12%
vochtigheidsgraad en een hardheid
(volgens Janka) van 17000 N.

0.a. Bankirai. In hardere houtsoorten
wordt voorboren aanbevolen.

m Geen splijten van het hout.
= De kop verzinkt zichzelf.

m Roestvrij, dus geen lelijke roest-
sporen of viekken.

® De extra schroefdraad onder de kop
staat borg voor et optimaal aan-
trekken van de verbinding.
Het z.g. bankschroef effect.

= Met T-STAR plus aansluiting.

Voor een optimale passing van de
schroefbit.

= Voor het in- en uitdraaien wordt een
hroevendraaier aanbevolen.

SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

KOLNER STRASSE 71-77 - D-58256 ENNEPETAL
TEL +49-(0) 23 33-799-0 : FAX + 49-(0) 23 33-799-199
infoflspax.com - www.spax.com
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