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Universele pluggen DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Klasickd rozpérnd hmozdinka pro standardni pouZiti do
plnych typtl stavebnich materidlii pro pouZiti s vruty do
dfeva nebo samofeznymi

vruty. Vyrobena z vysoce kvalitniho materidlu Polyamid
(Nylon 6).

Tepelnd odolnost od -40 °C do +100 °C

Aplikace
Pouziti: Vyhody:
- beton - Siroké spektrum pouZiti
- plna cihla - vysokd tepelnd odolnost
- ptirodni kdmen - kiidélka zabranuji protoCeni
- piskovec

Technicka data

' ; Minimalni Délka
Velikost vriak o hloubka vrtu hmozdinky Vrutg -
4x 20 4 25 20 2-3 0,13
5x25 5 30 25 25-4 0,32
6 x 30 6 35 30 35-5 0,53
7x 35 7 40 35 4-55 0,65
8 x 40 8 45 40 45-6 0,75
10 x 50 10 55 50 6-8 0,92
10 x 60 10 65 60 6-8 0,92
12 x 60 12 65 60 8-10 1,33
14x 75 14 80 75 10-12 1,76
16 x 90 16 95 90 12 2,90
16 x 100 16 105 100 12 2,90
16 x 120 16 125 120 12 2,90
16 x 140 16 145 140 12 2,90
Hodnoty jsou uvedeny v mm Hodnoty doporu¢eného

zatizeni v kN
(1 kN = 100 Kg)
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