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Profil AL-02

Treppenstufen-Profil fiir 10 - 11,3mm LED Stripes

Informationen
- fir LED Siripes bis 11, 2mm Breite
- inwerschiedenen Langen 1m / 1.,5m{ 3m
- Aluminium eloxiert
- gina sparsame Auflagsfiiche von 35mm
- eine abgedeckie Auflagenhohe von 16,5mm
- Aufbauprofil zwr schnellan Montaga
- hohe Form und Passpenauigkeit
- fiir die Belsuditung von Trappenstufian
und Kanten
- Schutz der LED Stripas durch ZuBare Enwirkungen
- hochwertige Aluminium-Prafile

Anwendungsbeispiele

- speziell und harwarragend gesignet
fidr Treppenstufen, Podeste und Kanten

- meist verbaut in Hotels, Gastronomie, Bros,
Gffentlichen Geb3uden, auf Massen...

- indirekte Baleuchiung

- optische Markierung der Stufen

- direkte kantenbaleuditung

- Akzentbaleuchtung

- Architektur

Vorteile

- sehr massives, robustes und verzugshemmendes
Profil, mit einer Starke in der Trittflache von 4,5mm

- auf WunschmaB, selbst leicht kirzbar
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- Warmebesiandiges doppelseitiges Klebeband
- Schaumstofiklebaband for unebene Oberflachen
- wird das Profil Belastungen ausgesatzt und zum

- Empfehlung fir den richtigen Halt.

- als Zenirier-Bohrhilfe, werfigi das Profil

- IP20

970520  1,0m, Aluminium eloxiert 30,00 € ' “‘ 5
- hochwertig modermes und zeitioses Design 970521  1,5m, Aluminium eloxiert 45,00 € ‘
- fiir den Einsatz stamer und flexibler LED Stripes 970522 3,0m, Aluminium eloxiert 90,00 €

- homogene Lidvtwirkung, kain blanden
durch passande Abdeckungen

- [passive Eihlung der LED Stripes, wodurch
die Lebensdauer veriangert werden kann

- stetiga Qualit3tskontrolle, hochwestiges
Aluminium, umwaltireundlich

- Markengualitat aus dem Hause Repeofil

Befestigung

- wird das Profil nicht belaste, nicht zum Begahen
verwendat, muss das Profil nicht awingend
varschraubit warden.

- beim Verklaben ampfehlen wir enen hodh-
werfipan, neutralen, 1-komponentigan,
feuchtigkeitsvemnetzender elastischer Silikon-
Dichistos fur Structural Glazing

Bapahan verwendet, muss das Profil zwingend
dauerhaft fest verschrault werdan

Dizs Profil muss fiachig ufliegen und mind. alle
20 am fest mit dem Untergrund verschizubt
werden, mind_ Ser Senkkapfschrauban verwanden

im hinteren, obaren Bereich dber eine kleine Fuge
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