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Belangrijke Info 

Elke LED-chip kan een levensduur halen van 40.000 branduren 
indien de koeling van de LED-chip optimaal is. 

Daarom is het zeer belangrijk dat volgende punten in acht 
genomen worden: 

 Bij de plaatsing moet er voorzichtig gehandeld worden.
Er mag nooit teveel druk uitgeoefend worden op de
componenten, of de strip nooit te hard plooien en/of torsen.
Dit geeft beschadiging (LED’s branden niet) en/of kleurafwijking.

 Nooit LED’s plaatsen in een volledig gesloten, beperkte
ruimte (vb. gesloten vitrinekast). Altijd zorgen voor
voldoende luchtcirculatie rond de LED-strip en het profiel.

 Om een uniforme kleurverdeling en maximale levensduur te behouden dienen de LED-strips steeds
gekleefd te worden in een aluminium LED-profiel of op een zuivere metalen ondergrond.

 Het aansluitsnoer dient steeds gesoldeerd te worden aan de LED-strips, zonder gebruik te maken
van connectoren. Ook het aansluitsnoer dient steeds zo kort mogelijk gehouden te worden.

 Knip de LED-strip enkel door op de daarvoor bestemde plaatsen,
doe je dit niet dan beschadig je ook de andere LED’s in hetzelfde segment.

 LED-Strips mogen nooit doorverbonden worden, elke LED-strip dient rechtstreeks aan de transfo
aangesloten te worden. Doorverbonden LED-Strips leiden onvermijdelijk tot defect.
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Soorten LED-strips 

120 LED’s per meter (zichtbare lichtpuntjes in ondiep profiel) 

* Verkrijgbaar in Warmwit, Koudwit en variabel Koudwit/Warmwit

-Warmwit (2700-3000K) - Vermogen 9,6W per meter - in te korten elke 5cm

*Bestelcode: 1003 120L/24V W

- Koudwit (6000-6500K) - Vermogen 9,6W per meter - In te korten elke 5cm
*Bestelcode: 1003 120L/24V K

-Variabel Koud+Warmwit (2700-6500K) - vermogen 19,2W per meter - In te korten elke 10cm
*Bestelcode: 1003 120L/24V Z

! Steeds te voorzien met sturing 1003 24V-K+WA EN 1003 24V-K+WO

240 LED’s per meter (doorlopende lichtbalk, zelfs in ondiep profiel) 

*Verkrijgbaar in Warmwit en Koudwit

-Warmwit (2700-3000K) - Vermogen 19,2W per meter - in te korten elke 2,5cm
*Bestelcode: 1003 240L/24V W

-Koudwit (6000-6500K) - Vermogen 19,2W per meter - in te korten elke 2,5cm
*Bestelcode: 1003 240L/24V K

60 LED’s per meter 

*verkrijgbaar in RGB en RGB+Wit (Steeds te voorzien met sturing - Zie ‘DIMMEN’ )

-RGB - Vermogen 14W per meter - in te korten elke 10cm
*Bestelcode: 1003 60L/RGB

-RGB+WIT - Vermogen 14W per meter - in te korten elke 16.7cm
*Bestelcode: 1003 60L/RGB+W

Vermogen berekenen: 
Vermogen van de ledstrip + 20% moet gelijk zijn aan/kleiner zijn dan het vermogen van de transfo! 

Vb 2 LED-strips van 2.20m lang (1003 240L/24V W) 
(2x 2.20m x 19.2W) + 20% = 84.5 + 17 = 101.5W 

-> Transfo 150W (steeds naar boven afronden bij keuze transfo) 
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TRANSFO
 

Open Transfo IP22 

300W - L215 x B115 x H50 - MET ventilator (gebruik in leef– en woonruimte af te raden) 
*Bestelcode:  1003 300W

150W - L200 x B100 x H40 
*Bestelcode:  1003 150W

60W - L160 x B100 x H40 
*Bestelcode:  1003 60W-NWP

Spatwaterdichte Transfo (IP 67) 

20W - L120 x B35 x H26 
*Bestelcode:  1003 20W MW

35W - L150 x B40 x H30 
*Bestelcode:  1003 35W MW

60W - L165 x B45 x H35 
*Bestelcode:  1003 60W MW

100W - L195 x B55 x H40 
*Bestelcode:  1003 99W MW

150W - L240 x B70 x H55 
*Bestelcode:  1003 150W-WP
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5.1 ANSLUITEN TRANSFO
 

Aansluiten van de Voeding (transfo): 

*Bij standaard LED-strips is de rode draad altijd plus +
Deze wordt aangesloten aan de + uitgang van de transfo
( + = rood = +V )
De zwarte draad is altijd  min -
Deze wordt aangesloten aan de—uitgang van de transfo.
( - = zwart = COM = -V )

*RGB LED-strips dienen steeds voorzien te worden van een sturing. De uitgaande + en - van de
transfo aansluiten aan de inkomende + en - van de ontvanger (input/power).
De kleuren (RGB) en + aansluiten aan de ontvanger (output).

*1 vaste kleur (rood, groen of blauw) kan wel zonder sturing.
De + draad van de ledstrip aansluiten aan de + uitgang van de transfo (+ =ZWART= +V)
De - draad aansluiten op de gewenste kleur aan de ledstrip en aan de - uitgang van de transfo.

Transfo 300w 

Transfo 150w 

Transfo 60w Wanneer de LED-strip niet brandt kijk dan altijd 
even na of + en - correct zijn aangesloten en/of 
de 220V aansluiting niet gekoppeld is aan de 24V 
uitgang! 
Het controlelampje (*1) van de transfo dient 
steeds te branden wanneer deze onder 
spanning staat! 

*1

*1

*1

*1
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SCHAKELEN 

De schakeling kan op verschillende manieren gebeuren. 
Er kan zowel gekozen worden om de toevoerspanning (naar de transfo) of de uitgaande spanning 
(naar de ledstrip) te schakelen. Dit kan door: 

*Drukschakelaar (Bestelcode:  1002 INT520)

*Contactschakelaar (Zwart) (Bestelcode:  1002 DOOR)

*Sensor (Zwart) (Bestelcode:  1003 SENSOR)

*Sensor (*Bestelcode:  1002 CAP581)
LET OP: Deze sensor dient geplaatst te worden vóór de transfo. 
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SCHAKELEN &
 DIM

M
EN 

Enkelvoudige dimmers 

Al onze LED-strips zijn  dimbaar. 
LET OP: Enkel de uitgaande spanning van de transfo (24V) dimmen en nooit de toevoerspanning (220V) 

*Enkelvoudig dimmen:
Eén of meerdere LED-strips dimmen met 1 ontvanger en 1 afstandsbediening.

*Bestelcode: (1003 dim)

*Wisselend dimmen:
Eén of meerdere  LED-strips dimmen met 1 ontvanger en 1 (of 2) afstandsbediening(en).
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om te schakelen/dimmen via de toetsen op de ontvanger.

*Bestelcode: (1003 Dim+Scha) & (1003 Dim+Scha2)

*Touch-dimmer:
Dim-module met inboor touch-schakelaar. Kort aanraken schakelt in/uit, langere aanrakingen
zorgen voor het dimmen van de LED-strip.

LET OP: Het maximum vermogen van deze dimmer bedraagt slechts 48W! 
*Bestelcode: (1003 TOUCH1) & (1003 TOUCH2)

TOUCH 1 TOUCH 2 
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SCHAKELEN &
 DIM

M
EN 

4 zone Dimmer & afstandsbediening 
Tot 4 zones meervoudig dimmen met 1 tot oneindig 
ontvangers + 1 afstandsbediening 

*Bestelcode:1003 CTR19-ONT (ontvanger)

*Bestelcode:1003 CTR19-AF (afstandsbediening)

Variabel CCT Dimmer & afstandsbediening 
Ontvanger en afstandsbediening voor LED-strip 
Warm + Koud Wit (Steeds tot 4 zones) 

*Bestelcode:1003 24V-K+WO
*Bestelcode:1003 24V-K+WA

RGB Dimmer & afstandsbediening 
1 of meerdere LED-strips sturen met 1 ontvanger + 
1 afstandsbediening 

*Bestelcode:1003 RGB CONT

RGB 4 zone Dimmer & afstandsbediening 
Tot 4 zones meervoudig dimmen met 1 tot oneindig 
ontvangers + 1 afstandsbediening 

*Bestelcode:1003 CTR19-ONTR
*Bestelcode:1003 CTR19-AFR

RGB+WIT Dimmer & afstandsbediening 
1 of meerdere LED-strips sturen met 1 ontvanger + 
1 afstandsbediening 

*Bestelcode:1003 RGB+W CONT

RGB+WIT 4 zone Dimmer & afstandsbediening 
Tot 4 zones meervoudig dimmen met 1 tot oneindig 
ontvangers + 1 afstandsbediening 

*Bestelcode:1003 CTR22-ONT
*Bestelcode:1003 CTR22-AF

Meervoudige dimmers 
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7.3 DIM
M

ERS INSTELLEN 

Instellen van Dimmers en Sturing: 
 De enkelvoudige dimmers en sturingen zijn reeds geprogrammeerd. 
De meervoudige dimmers (4 zone) dienen nog geprogrammeerd te worden: 

*Zet de spanning uit en wacht 10 seconden, zodoende wordt de transfo geheel stroomvrij.

10 sec 

3 sec 

*Schakel de spanning aan van de zone die je wenst te programmeren (alle andere zones
losgekoppeld laten). Druk binnen de 3 seconden na het inschakelen van de spanning op
de I-toets van de gewenste zone (vb. ZONE 1).

*De LED-strip gaat zacht aan en uit. Deze is nu gekoppeld aan de gekozen zone.
Herhaal de vorige stappen per zone. 

Wissen van de programmatie: 
*Zet de spanning uit en wacht 10 seconden, zodoende wordt de transfo geheel stroomvrij.

10 sec 

*Schakel de spanning aan van de zone die je wenst te wissen
(alle andere zones losgekoppeld laten). Druk binnen de 3 seconden na het
inschakelen van de spanning 5x op de I-toets van de gewenste zone (vb. ZONE 1).

3 sec 
5x 

*Indien men alle zones wil wissen zet dan de spanning uit, wacht 10 seconden,
Schakel de spanning weer aan (alle zones) en druk binnen de 3 seconden
5x op de centrale I-toets (*1).

*15x 
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AANSLUITSCHEM
A 1 

Bewegingssensor die transfo schakelt: 
onderdelen: 

*SENSOR ( Bestelcode: 1003 CAP581 )
*Transfo (naargelang vermogen)
*LED-strip (naar keuze)
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AANSLUITSCHEM
A 2 

Enkelvoudig Dimmen: 
onderdelen: 

*Dimmer (Bestelcode:1003 DIM), (Bestelcode:1003 DIM+SCHA),
(Bestelcode:1003 DIM+SCHA2) 

*Transfo (naargelang vermogen)

L200xB100xH40 
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AANSLUITSCHEM
A 3 

4 Zone dimmer: 
Dit aansluitschema is toe te passen op al onze 4 zone dimmers. 
In het voorbeeld is er telkens één LED-strip aangesloten per dim-module,  
maar uiteraard is het ook mogelijk om meerdere strips aan te sluiten op eenzelfde module. 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 



CAP581 - TOUCH 1-2 - PIR-S
Technische Fiche

DU PONT BV  ı  Bouwelven 16  ı  B - 2280 Grobbendonk  ı  03 464 00 91  ı info@du-pont.be  ı  www.du-pont.be

14 

AANSLUITSCHEM
A 4 

Schakelen dmv contactschakelaar: 
onderdelen: 

*Contactschakelaar (Bestelcode: 1002 DOOR)
*Transfo (naargelang vermogen)
*LED-strip (naar keuze)

Toevoerspanning 
schakelen 
(220v) 

Uitgaande spanning 
schakelen 
(24V) 
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AANSLUITSCHEM
A 5 

Schakelen dmv infraroodschakelaar MOBY: 
onderdelen: 

*Infraroodschakelaar Moby
Bestelcode:  1003 MOBYCLOSE (deurschakelaar) 
Bestelcode:  1003 MOBYOPEN (handschakelaar) 

*Transfo (naargelang vermogen)
*LED-strip (naar keuze)

- 1003 MOBYCLOSE kan gebruikt worden als deurschakelaar. Bij het openen van de deur springt
de verlichting aan, en bij het sluiten zal het licht weer uit gaan. 

- 1003 MOBYOPEN schakel ja aan dmv je hand voorbij de sensor te bewegen, hetzelfde geldt ook
voor het uitschakelen 

OPGELET! Met deze infraroodschakelaar kan maximum 250W geschakeld worden! 

Toevoerspanning schakelen 
(220v) 

Voeding LED 
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AANSLUITSCHEM
A 6 

Schakelen dmv Bewegingssensor PIR: 
onderdelen: 

*Bewegingssensor  (Bestelcode:  1003 PIR-S )
*Transfo (naargelang vermogen)
*LED-strip (naar keuze)

De sensor kan uit de behuizing verwijdert worden zodat deze kan ingeboord worden. 
De inboordiameter bedraagt 14mm. 

Uitgaande spanning 
schakelen 
(24V) 

Voeding LED 

OPGELET! Met deze bewegingssensor kan maximum 48W geschakeld worden! 

Uitgaande spanning 
schakelen (24v) 
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