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NEW KALIPSO 
FARETTO LED DA INCASSO_ RECESSED LED SPOTLIGHT 

Faretto led da incasso 
llluminazione orizzontale interne mobile 

Recessed led spotlight 
Horizontal installation lor inside cabine! lighting 

Materiale: te1rropl2stico 
Diffusione: scherrr o PMMA opalir,o 
Dimensioni: 082 H 11.5 mm 
Finitura: nichel satir, 
Sorgente luminosa: SMD LEO DOT-FREE 
CCT: /4100° K luce natu,ale 
CRI: RA> 80 
Potenza: 6,5W 
Alimentazione: 230\I 
Cavo: 2000 mm 
Connettore: m ini-jack HV (alto volt2ggio) 
Fissa99io: incasso 

1 GRADO OI ISOLAMENTO 1 □1 
INSULATION OEGREE 

Material: thermoplastic 
Diffusion: opal PMMA scr een 
Dimensions: 082 H 11.5 mm 
Finish: nickel satin 
Light Sour ce: SMO LEO DOT-FREE 
CCT: /4100° K naturale white 
CRI: RA> 80 
Power: 6,5W 
Power supply: 230V 
Cable: 2000 rnrn 
Connector: HV rr ini-plug lhigh voltagel 
Fix ing, 1 ecess 

1 GRAOO Dl PROTEZIDNE IP20
PROTECTION DEGREE IP20 CE 
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