Afstandsbediening en a2
ontvanger RGB DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

Meervoudige dimmers
4 zone Dimmer & afstandsbediening Variabel CCT Dimmer & afstandsbediening
Tot 4 zones meervoudig dimmen met 1 tot oneindig Ontvanger en afstandsbediening voor LED-strip
ontvangers + 1 afstandsbediening Warm + Koud Wit (Steeds tot 4 zones) %%
*Bestelcode:1003 CTR19-ONT (ontvanger) *Bestelcode:1003 24V-K+WO g
*Bestelcode:1003 CTR19-AF (afstandsbediening) *Bestelcode:1003 24V-K+WA b
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RGB Dimmer & afstandsbediening RGB 4 zone Dimmer & afstandsbediening 2
1 of meerdere LED-strips sturen met 1 ontvanger + Tot 4 zones meervoudig dimmen met 1 tot oneindig
1 afstandsbediening ontvangers + 1 afstandsbediening
*Bestelcode:1003 RGB CONT *Bestelcode:1003 CTR19-ONTR

*Bestelcode:1003 CTR19-AFR

RGB+WIT Dimmer & afstandsbediening RGB+WIT 4 zone Dimmer & afstandsbediening
1 of meerdere LED-strips sturen met 1 ontvanger + Tot 4 zones meervoudig dimmen met 1 tot oneindig
1 afstandsbediening ontvangers + 1 afstandsbediening

*Bestelcode:1003 RGB+W CONT *Bestelcode:1003 CTR22-ONT

*Bestelcode:1003 CTR22-AF
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Instellen van Dimmers en Sturing:
De enkelvoudige dimmers en sturingen zijn reeds geprogrammeerd.
De meervoudige dimmers (4 zone) dienen nog geprogrammeerd te worden:

*Zet de spanning uit en wacht 10 seconden, zodoende wordt de transfo geheel stroomvrij.

N
o m

*Schakel de spanning aan van de zone die je wenst te programmeren (alle andere zones

losgekoppeld laten). Druk binnen de 3 seconden na het inschakelen van de spanning op
de I-toets van de gewenste zone (vb. ZONE 1).
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*De LED-strip gaat zacht aan en uit. Deze is nu gekoppeld aan de gekozen zone.
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Herhaal de vorige stappen per zone.
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Wissen van de programmatie:

*Zet de spanning uit en wacht 10 seconden, zodoende wordt de transfo geheel stroomvrij.
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*Schakel de spanning aan van de zone die je wenst te wissen

(alle andere zones losgekoppeld laten). Druk binnen de 3 seconden na het @
inschakelen van de spanning 5x op de I-toets van de gewenste zone (vb. ZONE 1).
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*Indien men alle zones wil wissen zet dan de spanning uit, wacht 10 seconden,

4
" G

VOEDINGLED
2\

U

Schakel de spanning weer aan (alle zones) en druk binnen de 3 seconden

5x op de centrale I-toets (*1).
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