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SWITCH

Technische Fiche

Radiocomando: 110c£0:20/11 mm Remote control: 110x40x20/11 mm T T
Centralina: 112x42x26mm Control unit: 112x42%26 mm prc | e

Tensione d'utilizzo: 100-240V 50/60 Hz Working voltage: 100-240V 50/50 Hz

Frequenza radio: 433Mhz Radio frequency: 433Mhz

Distarza di rilevamento: firoa 20m Rilevation distance: untill 20 m e
Potenza di carice massimo: Max Load:

1000 W carico resistivo - 300 W carico induttive 1000 W resistive load -300 W inductive load

Temperatura ¢'esercizie: Te: 10-50 °C -Tc: 75 °C Working temperature: Ta: 10-50°C - Te: 75 °C

Alimentazione [rediocomandol: Mini-batteria AZ3 Power supply (Remote control]: A23 Mini-Battery

Cablaggie: Cable:

Ingresso cavo 2*0.75 mm2 L. 2 mt + spina Evropes Input cable 2*0.75 mm2 L_ 2 mt + Europlug :—_T_FJ_. =

Uscita cavo 2*0.75 mm2 L. 0,5 mt + presa Eurcpea

Output cable 2*0.75 mm2 L. 0,5 mt + Euro Socket
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