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Quasar - Kobby DU PONT

HANDEL EN MAATWERK
Technische Fiche

QUASAR LED PLAFOND SPOTS

- Richtbare 45° plafondlamp met klem montage

- Aansluitbaar op het net zonder transfo (230V)

- Boordiameter 70mm, hoogte 27mm

- GU10 lamp in neutraal wit (4000K) of warm wit (2700K)

- Vermogen 8W wat resulteert in hoge lichtopbrengst (POWER LED)
- GU10 lamp inbegrepen alsook kabel 200mm

- Verkrijgbaar in messing (goud) of zwart

- De inbegrepen GU10-lamp is niet dimbaar

Omschrijving Bestelcode
T S QUASAR MESSING GU10 neutraal wit 4000K 1002 QUASG-NW
\ 870 mm QUASAR MESSING GU10 warm wit 2700K 1002 QUASG-WW
QUASAR ZWART GU10 neutraal wit 4000K 1002 QUASZ-NW
QUASAR ZWART GU10 warm wit 2700K 1002 QUASZ-WW
LED SPOT KOBBY ROND - Ronde inbouwspot

- Set verpakking per 3 met bijpassende transfo en kablering/verdeler
Boordiameter 60mm, overmeten 65mm

- 2W vermogen

- 4100K (neutraal wit)

W ‘W - Kabel kan losgekoppeld worden van de lamp voor vlottere montage

- Niet dimbaar

. Omschrijving Bestelcode
T o | == 3 x LED KOBBY ROND ZWART (3x2W) +
# Y b4 IR <R3 . transfo 4100K Ll Gl s
\ ’5 JIR\ % e 3 x LED KOBBY ROND INOX LOOK
N N X 1002 KITKOBRI

e o (3x2W) + transfo 4100K

3 x LED KOBBY ROND MESSING (3x2W)

+ transfo 4100K LOCIMEKOERS

LED SPOT KOBBY VIERKANT - Vierkante inbouwspot

- Set verpakking per 3 met bijpassende transfo en kablering/verdeler
- Boordiameter 60mm, overmeten 65mm

== & p— 2W vermogen
a i - 4100K (neutraal wit)
T p———— T me—— - Kabel kan losgekoppeld worden van de lamp voor vlottere montage

- Niet dimbaar

Omschrijving Bestelcode

) 3 x LED KOBBY 4-KANT ZWART (3x2W)
e — 3 + transfo 4100K LU el 22

(i - 3 x LED KOBBY 4-KANT INOX LOOK
P60mm | T (3x2W) + transfo 4100K

= = 3 x LED KOBBY 4-KANT MESSING
(3x2W) + transfo 4100K

1002 KITKOB4I

1002 KITKOB4G
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