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Kwaliteit die werkt –  
assortiment DL Chemicals

Bij Du Pont selecteren we enkel merken die staan voor kwaliteit, innovatie en 

betrouwbaarheid. Daarom zijn we trotse verdeler van DL Chemicals – een 

toonaangevende producent van  kitten, lijmen en schuimen voor de bouw- en 

afwerkingssector.

In deze brochure vindt u een overzicht van zorgvuldig gekozen DL Chemicals-

producten die perfect aansluiten op de noden van professionele vakmensen: van 

hoogwaardige siliconen en montagelijmen tot houtlijmen, pistolen en reinigingsdoekjes. 

Deze producten combineren gebruiksgemak met uitstekende prestaties en zijn 

geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals gevelwerken, sanitair, beglazing, 

interieurafwerking en constructie.

Bestel uw DL Chemicals producten eenvoudig via www.du-pont.be – uw vertrouwde  

partner met snelle service, technisch advies en een uitgebreid voorraadgamma.

Heeft u vragen of wenst u een demonstratie? Team Du Pont staat voor u klaar!

VE = verpakkingseenheid ( =aantal stuks per doos)
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PARACRYL DECO

Snel overschilderbare schilderskit. Uiterst gemakkelijk verwerkbaar. 

Gaat craqueleren van de verf tegen en wanneer de voeg met matte verf 

overschilderd wordt, zal deze mat blijven. Door zijn formule is het product 

uitstekend geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.

·  Plasto-elastische 1-component acrylaat schilderskit

·  Zeer goede verwerkbaarheid

·  Vlug overschilderbaar: na 30 minuten

·  De verf waarmee de voeg overschilderd wordt, craqueleert niet

·  Matte verf blijft mat

·  Oplosmiddel- en ftalaatvrij

Wit 310ML Paracryl Deco - VE12 PAR.DECOW 
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PARASILICO PRESTIGE - MAT

Neutrale multifunctionele 3-in-1 oxime silicone voor façade,  

sanitair en natuursteen. De silicone heeft een matte uitstraling.

·  Neutrale 1-component silicone, blijvend elastisch

·  Multifunctionele 3-in-1 kit voor façade, sanitair en natuursteen

·  Zeer goede verwerkbaarheid, n kleuren met mat uitzicht

·  Grote weerstand tegen hoge en lage temperaturen

·  Ongevoelig voor schimmel

·  Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen

·  Uitstekende UV bestendigheid

·   Voldoet aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600 (e) voor voedselcontact

·   Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden

Mat wit 300ML Parasilico Prestige  -  VE 6 PAR.PRES.MWIT

Mat zwart 300ML Parasilico Prestige  -  VE 6 PAR.PRES.MZW

PARASILICO PRESTIGE

Neutrale multifunctionele 4-in-1 oxime silicone voor façade,  

beglazing, sanitair en natuursteen. 

·  Neutrale 1-component silicone

·  Multifunctionele 4-in-1 kit voor façade, beglazing, sanitair en natuursteen

·  Blijvend elastisch, zeer goede verwerkbaarheid

·  Grote weerstand tegen hoge en lage temperaturen

·  Ongevoelig voor schimmel, uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen

·  In meer dan 40 kleuren beschikbaar, uitstekende UV bestendigheid

·  Voldoet aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600 (e) voor  

  voedselcontact

·  Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden

Transparant 300ML Parasilico Prestige  -  VE 6 PAR.PRES.TR 

Wit RAL9010 300ML Parasilico Prestige  -  VE 6 PAR.PRES.WIT

Zwart RAL9005 300ML Parasilico Prestige  -  VE 6 PAR.PRES.ZW

Grijs RAL7035 300ML Parasilico Prestige  -  VE 6 PAR.PRES.GR

Cream RAL9001 300ML Parasilico Prestige  -  VE 6 PAR.PRES.CREAM

Beige 300ML Parasilico Prestige  -  VE 6 PAR.PRES.BEIGE

Overige kleuren steeds beschikbaar op bestelling, per doos ( = 6 stuks)
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PARABOND FAST

Montagelijm op basis van hybride polymeren met een zeer snelle sterkte 

opbouw. De lijm bereikt na 4 uur al 75% van zijn eindsterkte bij verlijmen 

van poreuze materialen. Daardoor kan het verlijmde geheel direct 

gemanipuleerd worden. Ideaal voor bv. meubel- en kozijnindustrie.

·  Lijmkit, blijvend elastisch, hoge eindsterkte

·  Geschikt voor gebruik op natuursteen

·  Uitstekende UV bestendigheid

·  Geschikt voor droge en vochtige weersomstandigheden

·  Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden

·  Gigantisch snelle sterkte opbouw.  

   Na enkele uren is de eindsterkte bijna volledig bereikt

·  Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming

·  Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis

·  Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij

Wit 290ml Parabond Fast - VE12 PAR.BONDFASTW 

PARABOND CONSTRUCTION

Elastische voegkit en veelzijdige lijm op basis van MS polymeren. 

Hecht uitstekend op zowat alle materialen. Mag gebruikt worden  

bij natuursteen en is overschilderbaar.

·  Voeg- en lijmkit

·  Blijvend elastisch

·  Geschikt voor gebruik op natuursteen

·  Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen

·  Uitstekende UV bestendigheid

·  Voldoet aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600 (e) voor voedselcontact

·  Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden

·  Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming

·  Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis

·  Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden

·  Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij

Wit 290ml Parabond Construction - VE25 PAR.CONSTRW

Zwart 290ml Parabond Construction - VE25 PAR.CONSTRZ
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PARABOND CRYSTAL

Kristalheldere voeg- en lijmkit op basis van hybride polymeer voor 

het lijmen en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle 

ondergronden waarbij transparantie vereist is. 

·  Glashelder

·   Voeg- en lijmkit

·  Blijvend elastisch

·  Zeer goede verwerkbaarheid

·  Geschikt voor gebruik op natuursteen

·  Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen

·  Bijzonder gemakkelijke verwerkbaarheid en afwerkbaarheid door 

  zijn hoge viscositeit en body

·  Trekt geen draden

·  Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden

·  Hoge eindsterkte

·  Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming

·  Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis

·  Oplosmiddel- en isocyanaatvrij

·  Geurarm

Transparant 290ml Parabond Crystal - VE12 PAR.CRYSTAL
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PARABOND 600

Hoogwaardige lijmkit op basis van hybride polymeren voor het lijmen 

en monteren van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden 

(poreuze en niet-poreuze). Hoge aanvangshechting (‘high tack’), 

supersterk lijmen zonder klemmen.

·  Lijmkit, blijvend elastisch, hoge eindsterkte

·  Geschikt voor gebruik op natuursteen

·  Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen

·  Uitstekende UV bestendigheid

·  Geschikt voor droge en vochtige weersomstandigheden

·  Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden

·  Zeer hoge aanvangshechting (‘high tack’)

·  Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming

·  Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis

·  Goede weerstand tegen “fingerpicking”, de kit is moeilijk uit te  

  krabben met de vingers

·  Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij

Wit 290ml Parabond 600 - VE12 PAR.BONDWIT

Grijs 290ml Parabond 600 - VE12 PAR.BONDGR

Zwart 290ml Parabond 600 - VE12 PAR.BONDZW

PARABOND 800

Lijmkit met extreem hoge en directe aanvangshechting (high tack). 

Ideaal voor het verlijmen van zware materialen zonder extra steun 

of klemmen. Geschikt voor toepassingen in bouw, industrie en 

automotive waar directe hechting vereist is.

·  Blijvend elastisch, geurarm

· Geschikt voor natuursteen

· UV- en weerbestendig (droog & vochtig weer)

· Hecht op droge en lichtvochtige ondergronden

· Zeer hoge eindsterkte, geen corrosie bij metaal

· Overschilderbaar met de meeste water- en solventgedragen verven

· Extreem hoge aanvangshechting (min. 400 kg/m²)

· Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en ftalaten

Wit 290ml Parabond 800 - VE12 PAR.BOND800WIT

Zwart 290ml Parabond 800 - VE12 PAR.BOND800ZW
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PARACOL PU D4 CONSTRUCT

Watervaste (D4 EN 204) en thixotrope polyurethaanlijm.  

Het product heeft een uiterst geringe opschuiming en is schuur- 

baar en overschilderbaar. Snelle uitharding, handvast na 20 min.

·  1-component lijm

·  Schuurbaar

·  Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis

·  Hoge waterbestendigheid

·  Voldoet aan kwaliteitseis D4 van DIN/EN 204-D4

·  Met vullende eigenschappen

·   Hardt uit door reactie met de vochtigheid in het substraat

·  Sneldrogend: handvast na ± 20 minuten

·  Droge poreuze materialen bevatten gewoonlijk voldoende vocht om de 

  uitharding normaal te laten verlopen

·  Uiterst geringe opschuiming

PU 310M Paracol PU D4 Construct - VE25 PAR.COLCON 

PARACOL PU D4 RAPID

Polyurethaan constructielijm die zeer snel uithardt: handvast na 10 min. 

Waterbestendig (D4 EN 204) en transparant met vullende eigenschappen 

door expansie. Zeer sterk.

·  1-component lijm

·  Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis

·  Hoge kleefkracht

·  Hoge waterbestendigheid

·  Voldoet aan kwaliteitseis D4 van DIN/EN 204-D4

·  Met vullende eigenschappen

·  Hardt uit door reactie met de vochtigheid in het substraat

·  Zeer snel drogend: handvast na ± 10 minuten

·  Droge poreuze materialen bevatten gewoonlijk voldoende vocht om de  

  uitharding normaal te laten verlopen

PU 310M Paracol PU D4 rapid - VE25 PAR.COLRAP 
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KITPISTOOL

Lichtgewicht manueel kitpistool voor kokers. Licht in gebruik. Geschikt 

voor lichte en medium viskeuze kitten. Overbrengingverhouding 12:1. 

·  Gemakkelijk kokers plaatsen in het open frame

·  Licht in gebruik

Manueel kitpistool professioneel (310ml) PAR.PISTOOL

KITPISTOOL DUAL POWER

Ergonomisch en stevig 2-in-1 manueel kitpistool dat eenvoudig switchen 

tussen lichte en stugge producten mogelijk maakt en zo tijdswinst voor de 

gebruiker realiseert. Overbrengingverhouding 12:1 en 18:1.  Met ‘no drip’ 

schakelaar. Voor intensief en langdurig gebruik.

·  Snel en eenvoudig schakelen tussen overbrengingverhouding 18:1 en 12:1

· Vloeiend snel kitwerk in dripmodus

· Netter werken en minder productverlies in no-dripmodus

· Ergonomisch design met breed handvat en makkelijk te hanteren knoppen

· Verhoogd gebruiksgemak door het 360° roterend metalen frame

· Geen smering van de onderdelen nodig

· Lange levensduur

Manueel kitpistool professioneel (310ml) PAR.PISTOOL 2 POWER
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PARACLEANEX

Reinigingsdoekjes doordrenkt met een detergentoplossing voor het snel 

en grondig verwijderen van niet-verharde kit, schuim, olie, smeermiddel, 

verse verf… van handen, gereedschap en oppervlakken. Eén zijde is lichtjes 

schurend, de andere is zacht. Het doekje laat een aangename citrusgeur 

achter en heeft een hydraterende en verzachtende werking.

·  Geïmpregneerde reinigingsdoekjes

·  Eén zijde is lichtjes schurend, de andere zijde is zacht

·  Met citrusgeur

·  Hydraterende en verzachtende werking voor de handen

·  75 doekjes per bus

Reinigingsdoekjes PARACLEANEX PAR.WIPES 

KANT-EN-KLAAR AFSTRIJKMIDDEL VOOR VOEGKITTEN

Perfect Joint Tooling Agent

·  Gladstrijkmiddel voor voegkitten

·  Kant- en klare oplossing: het product is reeds op concentratie gebracht en  

  kan direct gebruikt worden zonder af te lengen

·  Volledig pH-neutraal

·  Niet agressief ten opzichte van de voegkit

·  Laat na spoeling geen vlekken na

·  Bevat geen solventen of zuren

·  Geeft geen aantasting op de meest courante ondergronden

Spuitfles 500ML afstrijkmiddel kant-en-klaar VE12 PAR.STRIJK 

PERFECT JOINT TOOL: 5MM – 8MM – ROUNDED

Afstrijkpallets voor mooi afgewerkte siliconevoegen zonder afplakken.  

Ook op moeilijke plaatsen perfect afgewerkte voegen!

·  3 afstrijkpallets

·  Verschillende afmetingen: 5mm + 8mm + rounded

·  Verpakt in handig doosje

3 Afstrijkpallets PAR.AFSTRIJKPALLETS
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PARAFOAM NBS

Professioneel polyurethaan pistoolschuim voor het dichten, vullen en 

isoleren van voegen. Hoog rendement en minimale nawerking (low 

expansion). Precieze dosering met het NBS pistool. Uitstekende hechting 

op vele ondergronden en goede thermische en akoestische isolatie.

·   1-component PU pistoolschuim

·   Hoge waterbestendigheid, geringe nawerking

·   Goede thermische en akoestische isolatie

·   Hoog vullend vermogen

·   Uitgehard schuim kan gesneden, gezaagd, gepleisterd en overschilderd worden

 ·  Precieze dosering met het NBS pistool

·   Uitstekende hechting op de meeste gebruikelijke bouwmaterialen zoals hout, 

   beton, baksteen, gips, metaal, polystyreen (EPS en XPS), polyester, polyurethaan, 

   PU schuim, harde PVC...

Bus 750ML PARAFOAM NBS VE12 PAR.FOAM

PARAFOAM PISTOOL

Pistool, stevige uitvoering, voor het toepassen van één component 

polyurethaanschuim voor intensief gebruik. Met stelschroef voor 

perfecte dosering.

·   Schuimpistool

·   Stevige uitvoering

·   Met stelschroef voor perfecte dosering

·   Geschikt voor alle PU schuimbussen

PARAFOAM NBS pistool (stuk) PAR.FOAMPST 

PARAFOAM GUN & SPRAY CLEANER

Reiniger voor het inwendig reinigen van het NBS pistool en het 

verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim of PU lijm.

·   Reiniger voor niet-uitgeharde PU schuim / PU lijm

Parafoam gun & spray cleaner PAR.FOAMCLEAN 
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PARACHIM STANDARD

Twee-component, styreenvrij chemisch anker op basis van polyester.  

Het product is ontwikkeld voor het verankeren van draadstangen in  

zowel volle als holle bouwmaterialen. Dankzij de thixotrope samenstelling 

is het geschikt voor verwerking in horizontale en verticale toepassingen. 

Parachim Standard is toepasbaar in droge, natte en met water gevulde 

boorgaten, en wordt verwerkt met een standaard kitpistool. Na uitharding 

ontstaat een sterke, duurzame verankering met een hoge belastbaarheid. 

Geschikt voor gebruik bij lichte tot middelzware toepassingen in beton, 

metselwerk en andere gangbare ondergronden.

·   2 component chemisch anker voor het verankeren in volle en holle materialen

·   Styreenvrij, kan in gesloten ruimtes worden toegepast

·   Geschikt voor droge, natte en ondergelopen gaten

·   Geschikt voor plafondtoepassingen (zonder extra accessoires)

·   Snelle belastingstijd

·   Verankering kan dicht bij de randen geplaatst worden (zie Installatieparameters)

·   Kan worden aangebracht met een standaard kitpistool

Parachim Standard Chemisch anker ETA -  VE12 PAR.CHIM 

INJECTIEPLUG

Injectieplug (16 x 85 mm) voor chemische verankering in holle materialen. 

Geschikt voor een nominale boorgatdiameter van 16 mm en M8 en M10 

draadstangen.

·   16 x 85 mm

·   set van 10

Injectieplug  (set van 10) PAR.INJECTIEPLUG 

ETA 
GEKEURD
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PARACOL WOOD D3

Witte houtlijm op basis van polyvinylacetaat met een uitzonderlijke 

kleefkracht. De lijm droogt transparant op. Aanbevolen voor het verlijmen 

van houtconstructies zoals raamkozijnen, buitendeuren, lijmen van  

pen-en-gatverbindingen en zwaluwstaarten.

·   Glashelder

·   1-component witte houtlijm

·   Glashelder na uitharding

·   Hoge kleefkracht

·   Hoge waterbestendigheid

Witte houtlijm D3  -  bus 750G PAR.WOOD3 

PARACOL SUPERGLUE F

Vloeibare cyanoacrylaat, oplosmiddelvrije secondelijm met uiterst snelle 

kleefkracht. Geschikt voor het kleven van kunststoffen, rubber, hout, leer, 

metalen... Verhardt zeer snel bij kamertemperatuur (enkele seconden). Een 

druppel op één van de oppervlakken volstaat voor een goede verlijming.

·  Vloeibare lijm, 1-component

·  Hoge kleefkracht, verhardt zeer snel bij kamertemperatuur

·  Goede weerstand tegen vochtigheid, behoudt zijn kleefkracht bij lage termperaturen

·  Oplosmiddelvrij

Paracol Superglue F - 20gr PAR.SUPERGLUE2

DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND 

Dubbelzijdige kleefband 1x12mm per rol van 33m superfix is een 

dubbelzijdig zelfklevende, transparante acryl mousseband (1 mm dik) met 

een rode PE film liner. Ideaal voor assemblages en montages waarbij een 

heel hoge kleefkracht vereist is zoals bijvoorbeeld bij alu led profielen.

·   Zeer hoge aanvangshechting (‘high tack’)

·   Dubbelzijdige zelfklevende, transparante acryl mousseband (1 mm dik)

·   Met een rode PE film liner

·   Zeer sterke en permanente hechting

·   Goede hechting in combinatie met veel kunststoffen

·   Bestand tegen solventen, vocht, UV en warmte

Dubbelzijdige kleefband 1x12mm per rol van 33m PAR.SUPERFIX 
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